
EZG1

EZG2

EZG3

EZG4.1

EZG5

EZG4.2

48368 3087
D: 177,91
S: 173,14

48368 3078
D: 181,88
S: 178,61

28,24m-102,4‰

DN 300-Stz

AP 1
G: 179,74
D: 176,02
S: 175,72

25,15m-102,5‰

DN 300-Stz

8,71m-167,9‰

DN 200-PEHD

Schacht1
D: 179,87
S: 177,18

Schacht2
D: 180,80
S: 177,28

Schacht4
D: 179,75
S: 178,07

Schacht5
D: 183,95
S: 179,19

10,00m-10,0‰
DN 250-PEHD

63,00m-10,0‰

DN 250-PEHD

19,00m-58,8‰

DN 250-PEHD

Schacht3
D: 182,10
S: 177,44

77,50m-10,0‰

DN 250-PEHD

SW2
D: 179,75
S: 177,98
S2: 178,50

SW1
D: 180,65
S: 177,20

SW3
D: 184,30
S: 180,54

43,50m-58,8‰-DN 250-PEHD

SW4
D: 184,52
S: 181,75

25,00m-130,0‰

DN 250-PEHD

Rigole 1: 4x16 m 

Sohle 182,00

OK = 183,50

S: 182,56

S: 182,64

D: 183,80
S: 182,70

25,00m-15,0‰-DN 250-PEHD

D: 184,20
S: 183,08

Rigole 2: 4x12 m 

Sohle 182,00

OK = 183,50

PGF Projektgesellschaft
Frankenhöhe mbH

Korrespondenzanschrift:
PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH
Provinzialplatz 1
40591 Düsseldorf

Telefon  0211 / 978-1261
Telefax  0211/ 978-1792

Abkürzungen

Bestand Mischwasser

L E G E N D E

Material
B           Beton
SB        Stahlbeton
Stz        Steinzeug
PP        Polypropylen
PEHD   Polyethylen
PVC      Polyvinylchlorid
KG        Kunststoff
GGG     duktiles Gussrohr

Planung Regenwasser

Planung Schmutzwasser

G:     Urgeländehöhe
D:     Deckelhöhe
S:     Haltungssohle
( )     Höhe nicht messbar
DN   Rohrdurchmesser in mm

Bei mehreren Anschlüssen
und unterschiedlichen Höhen
wird vom Auslauf anfangend im
Uhrzeigersinn beschriftet.

G:  78,00
D:  78,00
S:  74,50

G:  77,00
D:  77,00
S:  75,00 DN 300-PP

24,97m-20,0‰
M2M1

S1

G:  79,00
D:  79,00
S:  76,00

25,00m-10,0‰ G:  74,50
D:  74,50
S:  69,75DN 300-Stz

S2

G:  79,00
D:  79,00
S:  77,00

G:  75,00
D:  75,00
S:  70,00

DN 300-PP

25,00m-40,0‰
R1 R2

Rigolenversickerung


