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Emmeransstraße

TB 15/30RB 15/30

"Schrägaufstellung, 60 gon"

14 cm  Betonstein 30x60x14 cm
  4 cm  Pflasterbett aus Brechsand-Splittgemisch

Oberbau Nebenflächen
Belastungskl. Bk.1,8 nach RStO 12

60 cm  Gesamtaufbaustärke
Geotextil GRK 4
42 cm  Schottertragschicht, NA-Schotter 0/32 (E V2 = 150MN/m²)

  4 cm  Asphalt-Deckschicht AC 11 DS
  6 cm  Asphalt-Binderschicht AC 16 BS

12 cm  Asphalt-Tragschicht AC 32 TS

Oberbau Fahrbahn
Belastungskl. Bk.3,2 nach RStO 12

60 cm  Gesamtaufbaustärke
Geotextil GRK 4

38 cm  Frostschutz 0/32 (EV2 = 120MN/m²)
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Regelquerschnitt - Emmeransstraße
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61.0 Stadtplanungsamt 61.1 Stadtplanungsamt, Abt. Verkehrswesen

61.2 Stadtplanungsamt, Abt. Stadtplanung 61.3 Stadtplanungsamt, Abt. Straßenbetrieb

61.0.1 Stadtplanungsamt, Städtebau/Stadtbildpflege 67.3 Grün- und Umweltamt, Abt. Freiraum-& Objektplanung
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