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1 Anlagen
Anlage 1.1: Luftbild mit Lage der Baggerschiirfe
Anlage 1.2: Ubersichtslageskizze

Anlage 2: Analytikergebnisse
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2 Unterlagen
[1] GOOGLE EARTH. (2013):
Luftbilder aus den Jahren 1943, 2003 und ca. 2012.

[2] GESCHICHTS- UND BRAUCHTUMSVEREIN MAINZ-WEISENAU E. V. (2013):
Die Geschichte von Mainz-Weisenau
[http://www.gbv-weisenau.de].

[3] BUNDESANSTALT FUR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE (2001):
Geologische Karte 1:200.000, Blatt CC 6310 Frankfurt-West

[4] LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL (1997):
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen / Abfillen - Technische Regeln, Mitteilungen der Linderarbeitsge-
meinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20, Stand 06.11.1997

[5] BUNDESMINISTERIUM FUR UMWELT ..... (2010):
Verordnung {iber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung —
DepV)

[6] BUNDESMINISTERIUM FUR UMWELT (1999):
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

[7] LANDESAMT FUR UMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UND GEWERBEAUFSICHT RHEIN-

LAND-PFALZ (2011):

Bodenschutz — Alex-Merkblatt 02

Orientierungswerte fiir die abfall- und wasserwirtschaftliche Beurteilung
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a [8] LANDESAMT FUR UMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UND GEWERBEAUFSICHT
B RHEINLAND-PFALZ (2011):
- Bodenschutz — Alex-Informationsblatt 16
= Bewertungsgrundlagen fiir Schadstoffe in Altlasten
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3 Auftraggeber und Auftragsgegenstand

i

e e
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Die Gesellschaft fiir Geo- und Umwelttechnik Consulting mbH, Aschaffenburg
wurde durch die HeidelbergCement AG, vertreten durch Herrn Giinter Hocher
(Leiter Liegenschaften Deutschland), beauftragt, eine orientierende Schadstoffun-
tersuchung auf dem Grundstiick ,,Am Steinbruch* in 55130 Mainz-Weisenau,
Flurstiick 18/82 durchzufiihren.

4 Situation und Historie

Das zu untersuchende Grundstiick befindet sich im Ortsteil Weisenau der Stadt
Mainz, unmittelbar nérdlich eines ehemaligen Steinbruchareals. Nordlich des
Grundstiickes schlieBt sich ein Wohngebiet an.

Der Kernbereich des, ca. 11.000 m2 umfassenden Grundstiickes liegt derzeit als
Wiese vor. An der nordwestlichen Grenze zur Strafie ,,Am Steinbruch® besteht ein
Vegetationsstreifen mit Laubbdumen und Biischen (siche auch Luftbild in Anlage
1.1).

Im siidostlichen Drittel besteht ein ca. 3 m hoher, mit Biumen bestandener Erd-

wall, der die Grenze zum ehemaligen Steinbruch markiert.

Der mit Wiese bestandene, mittlere Grundstiicksteil ist durch einen, ca. 2,5 m ho-

hen Maschendrahtzaum vom Erdwall abgetrennt.

Nach Kenntnistand gab es auf dem Grundstiick in jiingerer Zeit keine Vorbebau-
ung. Es ist jedoch nicht auszuschlieBen, dass das Grundstiick chemals als Be-

triebsfldche fiir den angrenzenden Steinbruch genutzt wurde.

Nach einem Luftbild aus dem Jahr 1943 [1] wurde der Steinbruch erst nach dem
zweiten Weltkrieg erschlossen. Auf dem Luftbild ist sowoh! im Bereich des unter-
suchten Grundstiickes, als auch auf dem spiiteren Steinbruchgelinde eine acker-
bauliche Nutzung zu erkennen.



? N/

| GESELLSCHAFT
Projekt: 134601 FUR GEO_ UND

Am Steinbruch 65130 Mainz-Weisenau, Flurstiick 18/82 UMWELTTECHNIK
Orientierende Schadstoffuntersuchungen im Dezember 2013 CO NSULTING MB H

Im Rahmen von archiologischen Ausgrabungen, die nach Kenntnisstand vor Al-
lem im nordostlichen Bereich des Grundstiickes stattfanden, konnten Spuren einer

romischen Besiedlung nachgewiesen werden [2].

Gegebenenfalls sind weitere Einzelheiten zur Grundstiickshistorie aus Betriebsun-
terlagen des ehemaligen Steinbruchbetriebes zu entnehmen. Eine entsprechende
Recherche war nicht Auftragsgegenstand.

5 Durchgefiihrte Arbeiten

Durch den Verfasser wurden am 6.12.2013 vor Ort nachfolgend beschriebene Un-
tersuchungsarbeiten durchgefiihrt. Der Untersuchungsumfang wurde vom Auf-
traggeber vorgegeben und erwies sich aus gutachterlicher Sicht als hinreichend fiir

eine orientierende Untersuchung.

- Erstellung von 11 Baggerschiirfen (1 — 11) mit Tiefen zwischen 2 m
(Schurf 11) und 6 m (Schurf 4) unter Gelinde.
Drei Baggerschiirfe wurden Bereich des Erdwalls erstellt. Dabei wurde da-
rauf geachtet, dass der, den Wall abgrenzende Zaun nicht beschiddigt wurde

und der Baumbestand erhalten werden konnte.
- Profilaufnahme und Entnahme von 14 Bodenproben.
- Einmessen der Schiirfe nach Lage mittels GPS und Luftbild
Im Labor wurden folgende Arbeiten durchgefiihrt:

- Erstellung von fiinf reprisentativen Bodenmischproben zur chemischen
Analytik auf die Parameter der LAGA Boden.
Die chemische Analytik wurde in Zusammenarbeit mit der Agrolab GmbH
in Bruckberg erstellt.

6 Bodenaufbau und Grundwasser

Gemil geologischer Karte [3] stehen im Untersuchungsbereich nacheiszeitliche
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LoBablagerungen an, die durch eine Wechsellagerung von tertiiren Kalksteinen
und Mergeln unterlagert werden.

Im Rahmen der aktuellen Untersuchungen wurde folgender Bodenaufbau doku-
mentiert:

Wallbereich:

Der Wall ist oberhalb der derzeitigen Gelindeoberfliche durch LB und LéBlehm
aufgebaut. Darunter folgt eine Auffiillung, die ebenfalls iiberwiegend aus LoBlehm

besteht und teilweise geringe Anteile an Betonbruch und Ziegelbruch enthilt
(<< 1%).

Kernbereich:

Im mittleren Grundstiicksteil wurden unterhalb einer 0,1 m bis maximal 0,35 m
méchtigen Oberbodenauflage bis in ca. 1,6 m Tiefe unter GOK kiinstliche Auffiil-
lungen nachgewiesen, die aus einer Wechsellagerung von teilweise humosen
LéBlehmen und Mergeln sowie bauschutt- und miillhaltigen Einschaltungen be-
stehen (Schiirfe 4, 6 bis 9 und 11).

Darunter folgen in den nérdlich gelegenen Schiirfen 4 und 6 bis zur erreichten
Endteufe fremdstofffreie Gemische aus LB und Mergel, teilweise mit Kalkstein-

komponenten, die ebenfalls als Auffiillungshorizonte gedeutet werden.

Der Schurf 5 wurde im Bereich der archiologischen Grabungen erstellt. Hier ent-

halten die - ca. 1,2 m méchtigen Auffiillungen nur geringe Anteile an Fremdstof-
fen.

In den Schiirfen 5 bis 9 und 11 wurde unterhalb der Auffiillungen ein kalkhaltiger
L6B ohne Fremdstoffe aufgeschlossen.

Gebiisch- und Baumstreifen an der Strafle ,,Am Steinbruch*:

In Schurf 10 nahe des straBenparallelen Gebiisch- und Baumstreifens an der Stra-
Be ,,Am Steinbruch** wurde unterhalb der geringmiichtigen Oberbodendecke direkt
der anstehende L6B nachgewiesen.
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Die Lage der Baggerschiirfe ist im Luftbild (Anlage 1.1) und der Lageskizze (An-
lage 1.2) dokumentiert. In der Lageskizze sind auch die, in den Baggerschiirfen

aufgeschlossenen Auffiillungsmichtigkeiten dokumentiert.

In der folgenden Tabelle ist der Bodenaufbau in den einzelnen Schiirfen noch
einmal zusammengefasst.

Tab. 1: Bodenaufbau in den Baggerschiirfen

Schurf Nr.

Oberboden

Auffiillungen

Gewachsener Boden

1 Wall

-0,lm

Bis GOK: LoB
- 2,0 m L6B, schluffig, feinsandig,
2% Betonbruch

Nicht erkundet

2 Wall

-0,lm

Bis GOK: L&

- 1,0 m L6B, schluftig, feinsandig

- 1,3 m Rhyolithschotter
(ehemalige Wegebefesti-
eung)

- 2.0 m Mergel mit geringen An-
teilen an Ziegelbruch und
Schwarzdecke

Nicht erkundet

3 Wall

-0,1m

Bis GOK: LB, schluffig, verein-
zelt Kalkstein

- 1,6 m L&B, schluffig, feinsandig,
vereinzelt Kalkstein

- 1,9 m Bauschutt
(ehemalige Wegebefesti-
gung)

- 2,0 m Mergel mit geringen An-
teilen an Ziegelbruch und
Schwarzdecke

Nicht erkundet

-0.35m

- 0.4 m LB, schluffig, feinsandig,
+ Mergel

- 1,7 m Sand, humos, mit Holz,
Ziegelbruch, Beton bis
0,6 m Kantenlinge

- 5,0 m L6B mit Kalksteinkompo-
nenten und Mergel ohne
Fremdstoffe

- 5,1 m Kalksteinbruch

Nicht erkundet
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Schurf Nr.

Oberboden

Auffiillungen

Gewachsener Boden

5

-0l m

- 0,6 m LoB, schluftig, feinsandig,
+ Mergel

- 1,2 m L6B, schwach humos
| * Ziegelbruch

- 4,0 m LoB

-0,Im

- 1,6 m LoBlehm, mit Bauschutt
(Betonfundamentrest,
Hohlblockstein), Fein-
kieslage (Ehemalige We-
gebefestigung), bereichs-
weise Miill, Plastikfolie
usw,

-4.6 mLoB,
eine Sandlage (10 cm)

- 5,2 m L6B mit Kalksteinbruch
und Buntsandsteinkies,

1 Eisenteil

- 6,2 m Mergel

-0.2m

- 0,8 m LoB, schluffig, feinsandig,
+ Oberboden, humos

-3.8mLoB
- 4,0 m Kalksteinzersatz

8§ Nord

-0l m

- 0.8 m LoB, schluftig, feinsandig,
+ LoBlehm,
bereichsweise Ziegel-
bruch + Verbrennungs-
riickstinde

- 4,0 m LoBlehm

8 Siid

-0l m

- 1,2 m Sand
mit Ziegelbruch, Basalt-
kleinpflaster usw.

- 3,0 m LiBlehm

-0lm

- 0,9 m Sand

mit Bauschutt, Eisenteilen
| Kunststoffeimer usw.

- 2,0 m LoBlehm, + Mergel +
Kalkstein

mit Bauschutt, Eisenteilen

- 3.0 m LoBlehm

10

-2,0m Lo6B

11

- 1,0 m Sand + L&
lagenweise mit Bauschutt,
Eisenteilen, Schotter,

Schwarzdecke

- 3.0 m Lok
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i} Chemische Analytik und Bewertungsgrundlagen

7.1  Bewertungsgrundlage nach Abfallrecht

Die abfallrechtliche Bewertung der analysierten Bodenmischproben erfolgt auf
Grundlage der LAGA [4].

Die Verwertung ist iiber die Zuordnungswerte geregelt, die nachfolgend kurz er-

ldutert werden:

o 7 0-Wert:
Bei Einhaltung ist das Material uneingeschriinkt einbaufihig. Es ist
davon auszugehen, dass relevante Schutzgiiter nicht beeintriichtigt
werden.

e 7 1-Wert:
Bei Einhaltung ist ein eingeschrinkter nutzungsbezogener Einbau moglich.
Der Einbau ist unter Beachtung bestimmter Randbedingungen vorzuneh-
men.

e 7Z2-Wert:
Bei Einhaltung ist ein eingeschriinkter Einbau mit definierten technischen
SicherungsmaBnahmen mdoglich.

Die Kategorie Z 1 wird in der LAGA nochmals in Z 1.1 und Z 1.2 unterschieden.
Bei Uberschreitung des Z 2-Wertes ist eine Verwertung nur fiir deponietechnische
Zwecke oder nach einer schadstoffbeseitigenden Behandlung méglich. Dariiber
hinaus sind fiir die deponietechnische Verwertung die Zuordnungswerte mittels

einer separaten Parameterliste gemafl Deponieverordnung (DepV [3]) definiert.

7.2  Bewertungsgrundlage in Bezug auf den Boden- und Grundwasser-
schutz

Fiir die Bewertung von potenziell schidlichen Boden- und Grundwasserverinde-
rungen werden in Rheinland-Pfalz neben dem Bundesbodenschutzgesetz und der



N/

12
| GESELLSCHAFT
Projekt: 134601 FUR GEo_ UND
Am Steinbruch 65130 Mainz-Weisenau, Flurstiick 18/82 UMWELITTECHN K
Orientierende Schadstoffuntersuchungen im Dezember 2013 CO NSULTING MB H

Bundesbodenschutzverordnung [6] das ,.Alex-Merkblatt 02 [7] und das ,,Alex-
Informationsblatt 16* [8]angewandt. Hierin mehrstufige Orientierungswerte fiir
die Bewertung von Boden- und Grundwasserkontaminationen in Hinblick auf ei-
nen potenziellen Sanierungsbedarf festgelegt.

7.3  Ergebnisse der chemischen Untersuchung

Représentative Bodenmischproben aus den Baggerschiirfen wurden zu fiinf La-

borproben vereint und auf die Parameter der LAGA M20 analysiert,

In der folgenden Tabelle 2 werden die untersuchten Bodenmischproben aus den
Schiirfen und die, aus den Analytikergebnissen sowie des makroskopischen Be-
fundes resultierenden, abfallrechtlichen Einstufungen gemiB LAGA und Bau-
merkblatt zusammengestellt.

Tab. 2: Probenahme und abfallrechtliche Einstufung

Probe Herkunft Zusammensetzung LAGA
MD/MzW/. .. Einstufung
1,23 W Schiirfe 1 -3 LB, LoBlehm YAl
Wall bis GOK
4,5,6 A Schiirfe 4 - 6 Lo6B, LoBlehm, Mergel 7212

Auffiillungen bis 1,7 m u. GOK | mit Bauschuttanteilen Blei 190 mg/kg
Kupfer 110 mg/kg

89,11 A Schiirfe 8, 9, 10, 11 L6B, LoBlehm, Mergel Z0
mit Bauschuttanteilen
4,5,6,7 G Schiirfe 4, 5, 6, 7 LoB, LoBlehm, Mergel Zo

Gewachsener Boden
bzw. fremdstofffreie Auffiillung

8,9,10,11 G Schiirfe 8, 9, 10, 11 LoB, LoBlehm, Mergel YAl
Gewachsener Boden

bzw. fremdstofffreie Auffiillung

8 Bewertung und Empfehlungen

Die oben beschriebenen Untersuchungen dokumentieren folgenden Kenntnis-
stand:
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8.1  Schadstoffpotenzial

Im Kernbereich des Grundstiickes und unterhalb des Erdwalls wurden kiinstliche
Auffiillungen nachgewiesen, die bis in ca. 2 m Tiefe unter GOK — unregelmifig
verteilt - Anteile an Bauschutt enthalten kénnen.

Sehr vereinzelt wurden im Kernbereich (z.B. Schiirfe 6 und 7) auch kleine Berei-
che mit hausmiillihnlichen Ablagerungen nachgewiesen. Aufgrund der riumli-
chen Verteilung und der geringen Ausdehnung dieser Bereiche (< 0,1 m3) ist mit
jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, das es sich nicht um systematisch ein-
gebrachte Miilleinlagerungen handelt.

Gemil durchgefiihrter Analytik ergeben sich fiir die fremdstofthaltigen Auffiil-
lungen vorldufige abfallrechtliche Einstufungen nach LAGA in die Zuordnungs-
klasse Z 1.2.

Das Auffiillmaterial des Walls, die fremdstofffreien Auffiillungen sowie der ge-
wachsene Boden ergaben gemify makroskopischen Befund und der durchgefiihrten
Analytik keine Hinweise auf eine Schadstoffbelastung. Somit kann nach jetzigem
Kenntnisstand eine abfallrechtliche Einstufung in die Zuordnungsklasse Z 0 nach
LAGA erfolgen.

Ein Verdacht auf boden- und grundwasserschutzrechtlich relevante Altlasten be-
steht nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

8.2  Neubebauung

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Erdwall im stidwestlichen Grund-
stiicksbereich aus landschaftsgestaltenden Griinden erhalten bleibt und nur das
nordwestliche Grundstiicksareal (Kernbereich und Vegetationsstreifen an der

Strale ,,Am Steinbruch*) fiir eine Neubebauung vorgesehen wird.

GemiB Vor Ort-Befund wurden die oberflichennahen, fremdstoffhaltigen Auffiil-
lungen im Kernbereich nicht oder nur unzureichend verdichtet und weisen erfah-

rungsgemdl inhomogene Tragfihigkeitseigenschaften auf, die in der Regel
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schlechter als diejenigen des gewachsenen Bodens ausfallen.

Grundsiitzlich ist zu empfehlen, das bei der NeubaumaBnahme anfallende Boden-

Bauschutt-Gemisch im Rahmen der AushubmaBnahmen zu separieren und einer

externen Verwertung zuzufiihren, soweit nicht im Grundstiicksbereich verwertbar,

¥

Die technische Durchfiihrbarkeit einer Vor-Ort-Separation des Bauschuttanteils

z.B. durch Absiebung ist zu priifen um ggf. die Verwertungskosten zu vermindern.

| -

Bei einer vollstindigen Auskofferung und externen Verwertung des Boden- Bau-

schuttgemisches ohne vorherige Separation ist nach vorldufigen Schitzungen mit

folgenden Mehrkosten gegeniiber einer externen Verwertung von fremdstofffreien
Boden zu rechnen.

Tab. 3: Bauschutthaltige Béden - Massen- und Kostenschiitzun g fir eine externe Verwertung

Betroffene Fliche Ca. 3.000 m?
Auffiillungsmichtigkeit Durchschnittlich ca. 1,5 m
Kubatur Ca. 4.500 m3
Tonnage Ca. 7.650 to (1.7 to/m?)
Mehrkosten fiir externe Verwertung (ca. 20 €/to) Ca. 153.000 €

Die anstehenden LoBlehme und fremdstofffreien Auffiillungen sind grundsitzlich
fiir cine Bebauung geeignet. Gegebenenfalls sind bodenverbessernde MaBnahmen
erforderlich.

Vor einer Neubebauung ist zur Festlegung der Griindungsmodalitiiten aus gut-
achterlicher Sicht die Durchfiihrung einer, auf das Bauvorhaben abgestimmten

Baugrunduntersuchung zwingend erforderlich.
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9 Schlussbemerkungen

Die obigen Ausfiihrungen wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Vor-Ort-
Untersuchungen und der chemischen Analytik durchfiihrt reprisentieren den
Kenntnisstand vom 20.12.2013.

Fiir Riickfragen und Anregungen steht der Verfasser gerne zur Verfiigung.

Aschaffenburg, den 20.12.2013 Stempel

///QB//

Dipl. Geol. Dr. M. Dannapfel

Ruchelnf Shmitr k55

Tel.: .j_'l'_', 67
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RUCHELNHEIMSTR. 4

63743 ASCHAFFENBURG-OBERNAU

PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783696 / 3

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt afle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts.
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Datum
Kundennr.

19.12.2013
27013136

Seite 1 von 3

Auftrag 1074173 / 3 134601
Analysennr. 783696 /3
Projekt 302040 958366
Probeneingang 06.12.2013
Probenahme 04.12.2013
Probenehmer M. Dannapfel
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/1,2,3 W

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion | - -
Trockensubstanz % ¥ T © 9da oA | DIN 1SO 11465/DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) » 80 o | |DINISO 10390 |
Cyanide ges. mag/kg <0,30 03 | DIN ISO 17380
EOX mg/kg ~ <1,0 1 DIN 38414-817
Kénigswasseraufschluly | | ~ |DINEN 13657
Arsen (As) mag/kg 7.7 2 |DIN EN 1SO 11885
Blei (Pb) ma/kg 14 4 'DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 23| 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 15 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) - ~ mg/kg 22 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,05 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Thallium (T1) ma/kg 0,2 0,1 DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) ‘mg/kg 45 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C1O C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039
Naphtha!.-n ‘mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen ~ mglkg <0,05 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren |mg/kg B <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren Img/kg <0,05 0,05 |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen mg/kg | <0,05 0,05 |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen mg/kg ~ <0,05 - 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren B |mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05| 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 \
Benzo(b}ﬁuorgnthen mg/kg <0,05 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 ‘
Benzo(k}fluoranthen mg/kg <0,05 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1




AGROLAB Labor GmbH

Your labs. Your service.

Or.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 2 von 3
PRUFBERICHT 1074173 / 3 - 783696 / 3
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/1,2,3 W
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(a)pyren mg/kg <006 | 005 'Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen mgkg | <0,05 . 0,05 'Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghilperylen mg/kg | <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren _ mg/kg | <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) ‘mgkg | n.b. _ ~ Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dichlormethan mg/kg ‘ <0,2 02 DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen ~ mg/kg <0,1 01 | DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen ~ mg/kg <0,1 01 | DINISO 22155
Trichlormethan img/kg 4 =04, 01 ] |DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan |mg/kg <0,1 | 0.1 DIN IS0 22155
Trichlorethen mgkg <01 0,1 DIN ISO 22155
Tetrachlormethan ~ |mglkg <0,1 0,1 |DIN ISO 22155
Tetrachlorethen ~ |mglkg <0,1 0,1 ~ |DINISO 22155
LHKW - Summe mg’kg n.b. DIN ISO 22155
Benzol mglkg <005/ 005 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Toluol = ma/kg <0,05 | 005  DINISO 22155/HLUG Bd7 T4
Ethylbenzol |mg/kg <0,05 | 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
m, p-Xylol mg/kg <0,05 | 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
oXylol ~_ mglkg <005 | 005 DIN 1SO 22155/HLUG Bd7 T4
Cumol mghkg <0,1 . 0.1 'DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Styrol mgkg | <0,1 | 0,1 DIN 1SO 22155/HLUG Bd7 T4
Summe BTX mglkg | mb:| | | DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
PCB(28)  mgkg | <0,01 . o;m I1ISC 10382/DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (101) g mg/kg <0,01 0,01 |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (118) - mgkg | <0,01 | 0,01 'DIN EN 15308
PCB (138) : ~ |mglkg <0,01 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (153) |mglkg <0,01 | 001 1SO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (180) mgkg _ T 001 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe ] mg/kg n.b. | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) Img/kg n.b. ‘ gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
. e | ohne Faktor)
Eluat = s,
Eluaterstellung e . ' . DIN 38414-54
pH-Wert 9,53 0 ~ DIN38404-C5
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 40 10 DIN EN 27888
Bhord(Cly = mgl/l <1,0 4] E DIN ISO 159231 (D 42)
Sulfat (SO4) mgh | 44 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex ‘mgll _ <0,01 0,01 DINEN ISO 14402
Cyanide ges. - Img/l <0,005 0,005 'DIN EN ISO 14403
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 |DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
Blei (Pb) mg/l - <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd) mg/I | <0,0005 - 0,0005 ~ |DINENISO 17294-2 (E29) |
Chrom (Cr) _ ) mg/l ~ <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
Kupfer (Cu) ‘mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
Nickel (Ni) - mgll <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
2 ) o
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Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 3 von 3
PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783696 / 3
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/1,2,3 W
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Quecksilber (Hg) ‘mgl/l ~ <0,0002]  0,0002 | \DIN EN 1483-E12-4 |
Thallium (TI} _ mg/l <0,001 | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) " mg/l <0,05 0,05 ~ DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bel den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=COriginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

\ﬁ

i

AGROLAB Labor Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-26
manfred.kanzler@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Ubermittelte Ergebnisbericht wurde geprift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur gultig.
Verteiler

GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH

Beginn der Prilfungen: 06.12.2013
Ende der Priifungen: 11.12.2013

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Prufgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt maglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 1 von 3

PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783698 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts.

Auftrag 1074173 / 3 134601
Analysennr. 783698 /2
Projekt 302040 958366
Probeneingang 06.12.2013
Probenahme 04.12.2013
Probenehmer M. Dannapfel
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/4,5,6 A

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff e
Analyse in der Gesamtfraktion ] e
Trockensubstanz % o 830 01 | DIN ISO 11465/DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) | 79 0o 'DIN ISO 10390 ]
Cyanide ges. mgkg | <0,30 ! uB DIN ISO 17380
EOX - ma/kg <10 1 DIN 38414-S17
Konigswasseraufschlufy _ ~ |DINEN 13657 =
Arsen (As) ~ mg/kg - 7,5 2 DINEN ISO 11885
Blei (Pb) mgkg 190 4 ~ DINEN ISO 11885
Cadmium (Cd) ‘mglkg 03 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 17] 1 DINEN SO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg e 110 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni)  |mglkg 19 1] |DINENISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0.05 DIN EN 1483-E12-4
Thallium (TI) _ mg/kg - 0,1 | 01 | DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) | mglkg 57 -2 DIN EN 1SO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 | DIN EN 14039
Naphthalin mg/kg <0,05 | 005  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen mg/kg <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen mg/kg = <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren mgkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren ~ |mg/kg 0,05 0,05 ~ |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen ) mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen ~ |mglkg 0,10 0,05 | |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren mglkg 0,11 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mgkg 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen S mg/kg 0,07 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen mga/kg 0,07 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg ~ <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 2 von 3
PRUFBERICHT 1074173 / 3 - 783698 / 2
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/4,5,6 A
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(a)pyren ~  mgkg | 006 | 0,05 ~ Merkblatt LUANRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen mghkg | <0,05 0,05 _ Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghilperylen mgkg | <0,05 | 0,06 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Indeno(1,2,3- cd)pyren P mg/kg . <0,05 005  |Merkblatt LUA NRW Nr.1 I
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,52 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Dichlormethan mgkg - <0,2 02 | DIN ISO 22155 ,
cis-1,2-Dichlorethen o mglkg <01, 01 |  |DINISO22155 |
trans-1,2-Dichlorethen |mglkg <01 0.1 |DIN DINISO 22155 A
Trichlormethan mghkg <01, 01 | | DINISO22155 B
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <01 01 DIN ISO 22155 )
Trichlorethen - mg/kg <01 | 0,1 ~_DINISO 22155
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 | DIN 1SO 22156
Tetrachlorethen mgkg | <01 0,1 DIN ISO 22155
LHKW - Summe mg/kg i n.b. e DIN ISO 221 55
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 22155/HLUG Bd7 T4
Toluol _ ma/kg <0,05 0,05 |DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Ethylbenzol mg/kg <0,05 005 | |DINISO 22155/HLUG Bd7 T4
mp-Xylol ~ mglkg ~ <0,05 005 | DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
o-Xylo! i 'mg/kg <0,05 | [ 005 | |DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Cumol mg/kg <0,1| 01 | 'DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
L A 'mgl/kg <0,1 01 | DINISO 22155/HLUG Bd7 T4
Summe BTX mghkg | n.b. - " DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4,
PCB (28) mglkg | <0,01 001 IS0 10382/DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 . 001 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(101) mg/kg ~ <0,01 | 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 'DIN EN 15308 )
PCB (138) mgkg | ~ <0,01 T 10 10382/DIN EN 15308
PCB (153) - mgkg | <0,01 0oL | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg - <001 | 0,01 IS0 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. i 1SO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) ma’kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
el = S | — |ohne Faktor)
Eluat : -
Eluaterstellung 1 - | | DIN 38414-S4
pH-Wert —— i o 8,81 0 |  |DIN3B404-C5 -
elektrische Leitfahigkeit ~ |uSlcm 80 10 | 'DIN EN 27888
Chlorid (Cly mg/l 7.2 e E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (S04) ‘mgll | 18 1 E DIN ISO 159231 (D 42)
Phenolindex a mg/l | <0,01 0,01 ~ DINEN ISO 14402
Cyanide ges. - mg/l | <0005 | 0,005 ~_DIN EN ISO 14403
Arsen (As) mg/l ~ <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
BleitPpy ‘mgy/l _ <0,005 | 0,005  DINENISO 172942 (E29)
Cadmium (Cd) mg/l - <0,0005 | 0,00056 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) p o mg/| <0005 | 0,005 'DINEN ISO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu) ~ mgll 0,008 0,005 - |DINEN ISO 17294-2 (E29)
Nickel (Ni) — mgl| <0,005 0,005 _ |DINEN SO 17294-2 (E29) |
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Your labs. Your service.

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
waw.agrolab.de

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 3von 3
PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783698 / 2
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/4,5,6 A
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Quecksilber (Hg) ~ mg/ ~ <0,0002 10,0002  DINEN 1483-E12-4
Thallium (T1) - mg/l ~<0,001 0 0,001 DINENISO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) e mg/l | ~ <0,05 _| 885 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
Eriduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
guantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

— il

AGROLAB Labor Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-26
manfred.kanzler@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Gbermittelte Ergebnisbericht wurde geprift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur giltig.

Verteiler

GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH

Beginn der Prifungen: 06.12.2013
Ende der Priifungen: 11.12.2013

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulgssig.
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GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH
RUCHELNHEIMSTR. 4
63743 ASCHAFFENBURG-OBERNAU

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 1 von 3

PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783699 / 2

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichis.

Auftrag 1074173 / 3 134601
Analysennr. 783699/2
Projekt 302040 958366
Probeneingang 06.12.2013
Probenahme 04.12.2013
Probenehmer M. Dannapfel
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/8,9,11 A

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz % £ 86,6 0,1 ~ DINISO 11465/DIN EN 14346
pH-Wert (CaCI2) £ 7,9 0 DIN ISO 10390
Cyanide ges. 'mg/kg <0,30 0,3 DIN ISO 17380
Eox mgkg | <10 1 DIN 38414-817
Kdnigswasseraufschluf} - |DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 89 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 36 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mgka <02 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ‘mg/kg 24 1 DIN EN 1SO 11885
Kupfer (Cu)  mgkg 2’3”‘ I DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) B mg/kg 20 = Lasl DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,08 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Thallium (T1) ~ mgkg 0,2 ‘ 01 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) mg/kg 72 . 2 DINENISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)  mglkg <50 | 50 | DINEN 14039
Naphthalin mg/kg | 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen _ mg/kg | <005 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen —— ~ mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mg/kg 0,21 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen \mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen mg/kg | 0,50 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren mgkg | 0,43 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg | 0,25 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen mg/kg 0,26 0,05 | 'Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen ~ mglkg 0,26 0,05 = Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,15 0,05 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
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Or.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 19.12.2013

Kundennr. 27013136

Seite 2 von 3
PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783699 / 2
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/8,9,11 A

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(a)pyren mgkg | 0,30 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Dibenz(ah)anthracen mg/kg _ 0,06 5 . 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Benzo(ghi)perylen - mg/kg 0,28 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 022 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 2,98 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 ~ DIN1SO 22155 |
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 01 DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Trichlormethan mg/kg ' <04 R 1 DIN I1SO 22155
1,1,1-Trichlorethan ~  mglkg <01 0.1 DIN I1SO 22155
Trichlorethen _ mg/kg <01 01 DIN 1SO 22155 .
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 |
Tetrachlorethen mg/kg <01 0,1 DIN 1SO 22155
LHKW - Summe mg/kg n.b. DIN I1SO 22155 |
Benzol  mglkg <005 005 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Toluol  mglkg - <0,05 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Ethylbenzol ma/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 22155/HLUG Bd7 T4
m,p-Xylol mgkg | <005 005  DINISO 22155HLUG Bd7 T4
o-Xylol ~ mglkg <005 005  DINISO22155HLUG Bd7 T4
Cumol _ ‘mglkg <0,1 0,1 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Styrol mg/kg <01 0,1 DIN 1SO 22155/HLUG Bd7 T4
Summe BTX malkg ~ nb. i DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
PCB (28) ~ mgkg <001 001 - 1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (52) mgkg | <0,01 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (101) : mg/kg <0, pol | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (118) mgkg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) - mglkg | <001 | T6f [ 1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <001 0,01 IS0 10382/DIN EN 15308
PCB (180) ‘mg/kg <001 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe " mg/kg ~ nb. i ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. | gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
| | | ohne Faktor) =40

Eluat e e
Eluaterstellung _ | DIN 38414-S4
pH-Wert _ ' 837 0 'DIN 38404-C5
elektrische Leitféhigkeit uS/iem - 90 10 | DIN EN 27888 |
Chlorid (CI) mg/l <1,0 G E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4) mg/ <1,0| 1| E DIN ISO 159231 (D 42)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Cyanide ges. ‘mg/l <0,005 ' 0,005 DIN EN ISO 14403
Arsen (As) mg/l  <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Blei (Pb) iy mgll <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd) ~ mgl <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) mg/| <0,006 0,005 | DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu) mg!l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Nickel (Ni) mg/! <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E29)




EMAB GROUP

Your tabs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 3 von 3
PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783699 / 2
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/8,9,11 A
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Quecksilber (Hg) mg/l ~ <0,0002 | 0,0002 'DIN EN 1483-E12-4
Thallium (TI) i mg/l <0,001 | 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) mg/l - <0,05 | 0,05 | DINENISO 17294-2 (E29)
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz
.-—-A“_“"“_”——'—'_r—_"

AGROLAB Labor Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-26

manfred.kanzler@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch tibermittelte Ergebnisbericht wurde geprift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur giltig.

Verteiler

GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH

Beginn der Priifungen: 06.12.2013
Ende der Priifungen: 11.12.2013

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt mdglich. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulsssig.
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AGROLAB Labor GmbH

Your tabs. Your service.

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH
RUCHELNHEIMSTR. 4
63743 ASCHAFFENBURG-OBERNAU

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 1 von 3

PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783700/ 2

Der Schréagstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts.

Auftrag 1074173 / 3 134601
Analysennr. 783700/2
Projekt 302040 958366
Probeneingang 06.12.2013
Probenahme 04.12.2013
Probenehmer M. Dannapfel
Kunden-Probenbezeichnung MD/Mzw/8,9,10,11 G

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion R - i
Trockensubstanz % ¢ 868 0 | DIN ISO 11465/DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) * 8,0 0o ~ |DIN1SO 10390
Cyanide ges. . |mgkg <03 03 _ |DIN1SO 17380
EOX ~ |mg/kg <1,0 1 DIN 38414-S17 ]
Kénigswasseraufschiuf ) _ DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 7,6 B 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 8 4 ~|DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2| 02 | 'DIN EN ISO 11885 _
Chrom (Cr) g ~ mgkg 2| 1 B DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) ~ mgkg 98 1 DINENISO 11885 |
Nickel (Ni) ‘mg/kg 19 s Sl 'DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) imgkg <0,05 . 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Thallium (T1) malkg 0,1 01 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) mg/kg _ 31 e _DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 | 50 DIN EN 14039
Naphthalin mghkg | <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen mg/kg | ~ <D,05 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen mglkg | <0,05 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren mg/kg ~ <0,05 0,05 ‘Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 ~ Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen ~ mglkg ] <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen ma/kg <0,05 005  Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren ma/kg B <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen mg/kg . <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg ~ <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen _mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUANRW Nr.1
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Your labs. Your service.

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 19.12.2013

Kundennr. 27013136

Seite 2 von 3
PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783700 / 2
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/8,9,10,11 G

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzofa)pyren ‘mg/kg <0,05 | 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen _ mg/kg <0,05| 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05 0,05 'Merkblatt LUA NRW Nr.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 | 0,05 |Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. | | |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dichlormethan _ mg/kg <0,2 | 0,2 'DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 | 01 'DIN ISO 22155
tfrans-1,2-Dichlorethen ‘mg/kg <0,1 ! 0,1 |DIN I1ISO 22155
Trichlormethan ~ mglkg <0,1 |04 DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 | 0.1 |DIN ISO 22155
Trichlorethen myg/kg - <0,1 | 0.1 DIN ISO 22155
Tetrachlormethan myg/kg <0,1 | 04 DIN ISO 22155
Tetrachiorethen mg/kg <0,1 | 01 DIN ISO 22155
LHKW - Summe myg/kg n.b. |DIN 1SO 22155
Benzol ~ mglkg <005 | 005 |  |DINISO 22155HLUG Bd7 T4
Toluol mg/kg <0,05 | 0,05 [DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Ethylbenzol mgg | <0,05 | 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
m,p-Xylol malkg <0,05 0,05 'DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
o-Xylol mglkg <0,05 . 0,05 | DINISO 22155/HLUG Bd7 T4
Cumol ma/kg <0,1 . 0.1 'DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Styrol ma/kg <01, 0,1 'DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Summe BTX ‘mg/kg nb. ) 'DIN 1SO 22155/HLUG Bd7 T4
PCB (28) ] . mgkg <0,01 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01| 0,01 1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (118) markg <0,01 0,01 DIN EN 15308 |
PCB (138) ‘mgl/kg  <0,01 001 IS0 10382/DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <000 | 001 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 I1SO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg nb. | 1SO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. ' gem. LAGA-Z-Stufen (Summe |
ohne Faktor)

Eluat ——
Eluaterstellung B DIN 38414-84 |
pH-Wert 8,79 _ 0 DIN 38404-C5
elektrische Leitfahigkeit pS/ecm 129 10 DIN EN 27888
Chlorid (CI) mgll 1,6 1 EDINISO 15923-1 (D 42) |
Sulfat (S0O4) mg/l 24 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mgll <0,01 0,01 DIN EN SO 14402
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 " DIN EN ISO 14403
Arsen (As) mg/| ~ <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Blei (Pb) 5 mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 'DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Nickel (Ni) ‘mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)

s ((paias

Deutsche
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 3von 3
PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783700/ 2
Kunden-Probenbezeichnung MD/Mzw/8,9,10,11 G
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Quecksilber (Hg) mg/l  <0,0002 00002  DINEN 1483-E12-4
Thallium (TI) = mg/l ~ <0,001 0,001 'DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN 150 17294-2 (E29) N
Eﬂauferung - Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spatte Ergebms bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Best;mmungsgrenze nicht
guantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Eriduterung. Substanz: OS=0Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

[l

AGROLAB Labor Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-26

manfred.kanzler@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Ubermittelte Ergebnisbericht wurde gepruft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elekironischen Signatur giiltig.

Verteiler

GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH

Beginn der Priifungen: 06.12.2013
Ende der Prifungen: 11.12.2013

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.




AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
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AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH
RUCHELNHEIMSTR. 4
63743 ASCHAFFENBURG-OBERNAU

PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783702 / 2

Your labs.

Your service.

Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 1 von 3

Der Schragstrich hinter der Aufirags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt afle

vorherigen Versionen dieses Priifberichts.

DIN EN 1483-E12-4 |

Methode

DIN ISO 11465/DIN EN 14346
DIN ISO 10390
~ DIN ISO 17380
DIN 38414-S17
'DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885

DIN EN ISO 11885

DIN EN I1SO 17294-2 (E29)
DIN EN SO 11885

DIN EN 14039 B
Merkblatt LUA NRW Nr.1

Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
|Merkblatt LUA NRW Nr.1
Merkblatt LUA NRW Nr.1
| Merkblatt LUA NRW Nr.1
Merkblatt LUA NRW Nr.1
Merkblatt LUA NRW Nr.1

Merkblatt LUA NRW Nr.1

‘Merkblatt LUA NRW Nr.1
Merkblatt LUA NRW Nr.1

Auftrag 1074173 / 3 134601
Analysennr. 783702/2
Projekt 302040 958366
Probeneingang 06.12.2013
Probenahme 04.12.2013
Probenehmer M. Dannapfel
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/4,5,6,7 G

Einheit Ergebnis Best.-Gr.
Feststoff T W
Analyse in der Gesamtfraktion | - -
Trockensubstanz % | ¥ 897 0,1
pH-Wert (CaCI2) _ B 80 0 -
Cyanide ges. mgrkg <0,30 0,3
EOX . mgkg <10 e
Konigswasseraufschlug e I A |
Arsen (As) mg/kg 6,2 2
Blei (Pb) mgkg 8 4 B
Cadmium (Cd) S mg/kg ) ~<0,2 02
Chrom (Cr) mg/kg 22 1 D
Kupfer (Cu) mg/kg 8.4 "
Nickel (Ni) mg/kg 19 1
Quecksilber (Hg) ma/kg <0,05 005 |
Thallium (TI) mg/kg 0,1 0,1
Zink (Zn) mg/kg 30 2
Kohlenwaéserstoﬁe C10-C40 (GC) mgfké N <50 | 50
Naphthalin mg/kg <0,05 | 0,05
Acenaphthylen mg/kg ~ <0,05 | 0,05
Acenaphthen ~|mg/kg <0,05| 00 |
Fluoren mg/kg _ <0,05 - 0,05
Bhenanthren mg/kg <0,05 0,05
Anthracen mg/kg - =0,05 0,05
Fluoranthen mg/kg <0,05 005 |
Pyren - mg/kg - <0,05 0,05 |
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 005
Chrysen mgkg | <0,05 0,05
Senzo(b)fluoranthen - mg/kg <0,05 ~ 0,06
Benzo(k)fluoranthen mgkg | <0,05 0,05

R <

Merkblatt LUA NRW Nr.1
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Datum 19.12.2013
Kundennr. 27013136
Seite 2 von 3
PRUFBERICHT 1074173 / 3 - 783702/ 2
Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/4,5,6,7 G
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(a)pyren mgkg | _ <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghi)perylen ~ mgkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg = <0,05 0,06 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
PAK-Summe (nach EPA) ‘mg/kg n.b. Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 'DIN ISO 22155 !
cis-1,2-Dichlorethen mg’kg <0,1 01 DIN I1SO 22155 _l
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Trichlormethan mg/kg <0,1 01 DINISC 22155 B
1.1,1-Trichlorethan - mg/kg <0,1 0,1 DIN ISC 22155
Trichlorethen mgkg | <01 0,1 ~ DINISO 22155
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Tetrachlorethen o mg/kg <0,1 | OA DINISO 22155 |
LHKW - Summe mgkg ~ nb. ~ |DINISO 22155
Benzol s B——— |mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Ethylbenzol s ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 'DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
o-Xylol mg/kg  <0,05 0,05 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4 |
Cumol mg/kg <01 0.1 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Styrol .~ mglkg <0,1 0,1 DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
Summe BTX mg/kg n.b.| ] DIN ISO 22155/HLUG Bd7 T4
PCB(28) mgkg ~ <0,01 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (52) ma’kg <0,01 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(101) N mg/kg o | 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (118) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB(138) ma/kg <0,01 0,01 11SO 10382/DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 e 0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <001 | 001 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe ma/kg n.b. ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b.| gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
i | _ ohne Faktor)
Eluat -
Eluaterstellung . ] ) DIN 38414-S4
pH-Wert 8,92 e DIN 38404-C5 .
elektrische Leitfahigkeit pS/cm 72 10 DIN EN 27888
Chiorid (CI) |mg/] - 1,4 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4) mg/| 21 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mg/| <0,01 0,01 DIN EN 1SO 14402
Cyanide ges. mg/l ~ <0,005 | 0,005 | DIN EN ISO 14403
Arsen (As) mg/| <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Blei (Pb) = mg/l - <0,005 | 0,005 ~ | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005| | 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu) mg/l ) <0,005 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Nickel (Ni) ‘mg/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E29)

= (D

Deutsche
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PRUFBERICHT 1074173/ 3 - 783702/ 2

Kunden-Probenbezeichnung MD/MzW/4,5,6,7 G

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Quecksilber (Hg) ~omgh | <00002 [ 00002  DINEN 1483-E12-4 |

Thallium (TI) ‘mg/l = _<0,001| 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)

Zink(zn) Cmgn <005/ 005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spatte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht

quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=Originaisubstanz, TS=Trockensubstanz

—

AGROLAB Labor Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-26
manfred.kanzler@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch ubermittelte Ergebnisbericht wurde gepruft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur gultig.

Verteiler

GGC UMWELTTECHNIK CONSULTING GMBH

Beginn der Priifungen: 06.12.2013
Ende der Priifungen: 11.12.2013

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die Priifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulédssig.
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