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Legende

Rammkernsondierung (RKS) aus [U??]

Abgrenzung Projektareal

Verdachtsfläche 125

Verdachtsfläche 126

Ehemalige Fahrbahn Benzinlager

Lage Kraftstofftanks / Zapfsäulen (1969/1979) 
ehemalige Chevron-Tankstelle, Rückbau 1985

Lage Kraftstofftanks/ Zapfsäulen
Eigenverbrauchstankstelle (1985), Stilllegung 2000

Lage unterirdischer Altöltank 1.000 l (1969), verfüllt 1985

Lage unterirdischer Heizöllagertank 16.000 l (1969)

Lage bestehender Leichtflüssigkeitsabscheider

Rammkernsondierung (RKS) 

Rammkernsondierung (RKS) 
zur Entnahme von Bodenluft

Lage ehemalige Waschhalle

Lage ehemaliges Lacklager

RKS 3

RKS 4

RKS 5

RKS 10

RKS 1

RKS 2
RKS 2b

RKS 9

RKS 6

RKS 7

RKS 8

RKS 8
RKS 6

RKS 4

RKS 5

RKS 2RKS 3

RKS 9

RKS 7

RKS 2

RKS 17

RKS 15

RKS 10RKS 11

RKS 12

RKS 13RKS 14

RKS 16

RKS 2RKS 1

RKS 18



mNN

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

RKS 5 (Alt)

122,50 mNN

3.70 (118.80)
 (02.11.15)

 0.08 (122.42)

Betonpflaster
grau

 1.00 (121.50)

Auffüllung, Sand
kiesig, schwach schluffig, braun,
Bkl.3

A

 2.00 (120.50)

Auffüllung, Sand
schluffig, schwach kiesig, vereinzelt
Ziegelsteinbruchstücke, braun,
Bkl.4

A

 2.90 (119.60)

Sand
schwach schluffig, schwach kiesig,
rotbraun, Bkl.3

 3.70 (118.80)

Sand
schwach schluffig - schluffig,
kiesig, braun, Bkl.3,4

 5.00 (117.50)

Kies
sandig, braun, Bkl.3

[SU]

[SU*]

SU

SU - SU*

GW

durchgeführt am 02.11.2015

RKS 5/1 (0,08-1,0 m)

RKS 5/2 (1,0-2,0 m)

RKS 5/3 (2,0-2,9 m)

RKS 5/4 (2,9-3,7 m)

RKS 5/5 (3,7-5,0 m)

RKS 16

122,56 mNN

3.85 (118.71)
 (24.02.17)

4.60 (117.96)
 (24.02.17)

 0.26 (122.30)

Oberflächenversiegelung
Fliesen, 1,5 cm, Estrich 3,5 cm,
Beton 21 cm

 1.10 (121.46)

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand
rotbraun

A

 1.60 (120.96)

Auffüllung, Kies
schwach sandig, Asphaltbruchstücke,
braun

A

 2.50 (120.06)

Sand
kiesig - stark kiesig, hellbraun

 3.50 (119.06)

Schluff
stark tonig, kiesig, Kalkbruchstücke,
ocker - olivbraun

 4.10 (118.46)

Kies
sandig, schwach schluffig, gelbbraun

 5.00 (117.56)

Ton
schluffig, sehr schwach kiesig,
olivbraun - grau

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 16/1 (0,0-0,26 m)

RKS 16/2 (0,26-1,1 m)

RKS 16/3 (1,1-1,6 m)

RKS 16/4 (1,6-2,5 m)

RKS 16/5 (2,5-3,5 m)

RKS 16/6 (3,5-4,1 m)

RKS 16/7 (4,1-5,0 m)

RKS 7 (Alt)

122,65 mNN

3.75 (118.90)
 (02.11.15)

 0.19 (122.46)
Schwarzdecke

 0.30 (122.35)

Auffüllung, Kies
schwach sandig, Schottertragschicht,
vereinzelt Schlackebruchstücke,
rotbraun, Bkl.3

A

 0.80 (121.85)

Auffüllung, Sand
schluffig, schwach kiesig, braun,
Bkl.4

A

 2.00 (120.65)

Sand
kiesig, schluffig, hellbraun -
braun, Bkl.4

 3.00 (119.65)

Kies
stark sandig, schwach schluffig,
rotbraun, Bkl.3

 3.50 (119.15)

Sand
kiesig, schwach schluffig, rotbraun
- braun, Bkl.3

 3.80 (118.85)

Kies
stark sandig, schwach schluffig,
braun, Bkl.3

 5.00 (117.65)

Kies
sandig, braun, Bkl.3

[GW]

[SU*]

SU*

GU

SU

GU

GW

durchgeführt am 02.11.2015

RKS 7/1 (0,0-0,19 m)
RKS 7/2 (0,19-0,3 m)

RKS 7/3 (0,3-0,8 m)

RKS 7/4 (0,8-2,0 m)

RKS 7/5 (2,0-3,0 m)

RKS 7/6 (3,0-3,5 m)

RKS 7/7 (3,5-3,8 m)

RKS 7/8 (3,8-5,0 m)

RKS 1

122,82 mNN

3.83 (118.99)
 (22.02.17)

4.46 (118.36)
 (22.02.17)

 0.10 (122.72)
Pflasterstein

 0.15 (122.67)

Auffüllung, Feinkies
Splitt, schwarz

A

 0.40 (122.42)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, schwach schluffig,
braun

A

 0.80 (122.02)

Feinsand - Mittelsand
schwach schluffig, braun

 1.30 (121.52)

Feinsand - Mittelsand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, hellbraun

 1.80 (121.02)

Sand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach durchwurzelt,
hellbraun - hellgraubraun

 2.00 (120.82)

Sand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, grau

 3.00 (119.82)

Kies
sandig, sehr schwach schluffig,
graubraun - braun

 4.50 (118.32)

Kies
sandig, sehr schwach schluffig,
dunkelbraun - braun

 4.70 (118.12)

Schluff
stark tonig, braun

 5.00 (117.82)

Schluff
stark tonig, dunkelgrau

durchgeführt am 22.02.2017

RKS 1/1 (0,1-0,15 m)

RKS 1/2 (0,15-0,4 m)

RKS 1/3 (0,4-0,8 m)

RKS 1/4 (0,8-1,3 m)

RKS 1/5 (1,3-1,8 m)

RKS 1/6 (1,8-2,0 m)

RKS 1/7 (2,0-3,0 m)

RKS 1/8 (3,0-3,8 m)

RKS 1/9 (3,8-4,5 m)

RKS 1/10 (4,5-4,7 m)

RKS 1/11 (4,7-5,0 m)

RKS 8

122,26 mNN

3.47 (118.79)
 (23.02.17)

4.14 (118.12)
 (23.02.17)

 0.10 (122.16)
Pflasterstein

 0.15 (122.11)

Auffüllung, Sand
sehr schwach schluffig, hellbraun

A

 0.70 (121.56)

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, graubraun - braun

A

 1.30 (120.96)

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand
sehr schwach schluffig, hellbraun

A

 2.50 (119.76)

Kies
sandig, schwach schluffig, braun

 2.70 (119.56)

Sand
schwach schluffig, hellbraun -
braun

 2.90 (119.36)

Schluff
sandig, sehr schwach tonig, braun

 3.20 (119.06)

Sand
sehr schwach schluffig, braun

 4.30 (117.96)

Kies
stark sandig, sehr schwach schluffig,
graubraun - dunkelgraubraun

 4.80 (117.46)

Sand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, dunkelbraun - schwarzbraun

 5.00 (117.26)

Sand
schwach kiesig, hellgrau - grau

durchgeführt am 23.02.2017

RKS 8/1 (0,1-0,15 m)

RKS 8/2 (0,15-0,7 m)

RKS 8/3 (0,7-1,3 m)

RKS 8/4 (1,3-2,5 m)

RKS 8/5 (2,5-2,7 m)

RKS 8/6 (2,7-2,9 m)

RKS 8/7 (2,9-3,2 m)

RKS 8/8 (3,2-4,3 m)

RKS 8/9 (4,3-4,8 m)

RKS 8/10 (4,8-5,0 m)

RKS 14

122,54 mNN

3.23 (119.31)
 (24.02.17)

 0.22 (122.32)

Oberflächenversiegelung
Bodenfliesen 1,5 cm, Estrich 4
cm, Beton16,5 cm, Kunststofffolie

 1.40 (121.14)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, sehr schwach schluffig,
Gummireste, Ziegelbruchstücke,
hellbraun - rotbraun

A

 2.40 (120.14)

Sand
schwach kiesig, hellbraun

 3.20 (119.34)

Schluff
stark tonig, kiesig - stark kiesig,
Kalkbruchstücke, ocker - olivbraun

 3.40 (119.14)

Sand
sehr schwach kiesig, hellbraun

 5.00 (117.54)

Ton
schluffig, schwach kiesig, Kalkbruchstücke,
olivbraun - grau

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 14/1 (0,0-0,22 m)

RKS 14/2 (0,22-1,22 m)

RKS 14/3 (1,22-1,4 m)

RKS 14/4 (1,4-2,4 m)

RKS 14/5 (2,4-3,2 m)

RKS 14/6 (3,2-3,4 m)

RKS 14/7 (3,4-4,4 m)

RKS 14/8 (4,4-5,0 m)

Verfüllung

 0.10 (122.13)

 2.00 (120.23)

 3.00 (119.23)

RKS 9 (BLP)

122,23 mNN

 0.10 (122.13)
Pflasterstein

 0.16 (122.07)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, hellbraun

A

 0.70 (121.53)

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, dunkelbraun - braun

A

 1.50 (120.73)

Auffüllung, Sand
sehr schwach schluffig, grau -
graubraun

A

 2.30 (119.93)

Sand
schwach kiesig, sehr schwach schluffig,
hellbraun - braun

 2.50 (119.73)

Sand
schluffig, schwach kiesig, braun
- graubraun

 3.00 (119.23)

Sand
stark kiesig, hellbraun - graubraun

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 9/1 (0,1-0,16 m)

RKS 9/2 (0,16-0,7 m)

RKS 9/3 (0,7-1,5 m)

RKS 9/4 (1,5-2,3 m)

RKS 9/5 (2,3-2,5 m)

RKS 9/6 (2,5-3,0 m)

1.00 Filterrohr

2.00 Vollrohr

OK Ausbau = 122.23 mNN

Legende

steif - halbfest

steif

mitteldicht

dicht

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

Ton

3,47
23.02.17

GW Bohrende

4,14
23.02.17

GW angebohrt
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mNN

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

RKS 13

122,53 mNN

 0.22 (122.31)

Oberflächenversiegelung
Bodenfliesen 1,5 cm, Estrich 4
cm, Beton 16,5 cm, grau

 1.30 (121.23)

Auffüllung, Sand
kiesig, schluffig, Stoff-, Folienreste,
Rhyolithbruchstücke, Schlufflagen,
hellbraun - rotbraun

A

 2.10 (120.43)

Sand
schwach kiesig - kiesig, hellbraun

 3.00 (119.53)

Schluff
stark tonig, kiesig, Kalkbruchstücke,
ocker - olivbraun

 5.00 (117.53)

Ton
schluffig, sehr schwach kiesig,
Kalkbruchstücke, olivbraun - grau

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 13/1 (0,0-0,22 m)

RKS 13/2 (0,22-1,3 m)

RKS 13/3 (1,3-2,1 m)

RKS 13/4 (2,1-3,0 m)

RKS 13/5 (3,0-4,0 m)

RKS 13/6 (4,0-5,0 m)

Verfüllung

 0.10 (122.44)

 2.00 (120.54)

 3.00 (119.54)

RKS 12 (BLP)

122,54 mNN

3.80 (118.74)
 (24.02.17)

 0.23 (122.31)

Beton
Kunststofffolie, hellgrau

 1.00 (121.54)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, grau - graubraun

A

 1.70 (120.84)

Auffüllung, Kies
sandig, grau - graubraunA

 2.20 (120.34)

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand
grauA

 3.50 (119.04)

Kies
sandig, sehr schwach schluffig,
braun - graubraun

 4.00 (118.54)

Kies
schluffig, schwach sandig, dunkelbraun
- dunkelgraubraun

 5.00 (117.54)

Kies
stark sandig, sehr schwach schluffig,
braun - graubraun

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 12/1 (0,0-0,23 m)

RKS 12/2 (0,23-1,0 m)

RKS 12/3 (1,0-1,7 m)

RKS 12/4 (1,7-2,2 m)

RKS 12/5 (2,2-3,5 m)

RKS 12/6 (3,5-4,0 m)

RKS 12/7 (4,0-5,0 m)

1.00 Filterrohr

2.00 Vollrohr

OK Ausbau = 122.54 mNN

RKS 14

122,54 mNN

3.23 (119.31)
 (24.02.17)

 0.22 (122.32)

Oberflächenversiegelung
Bodenfliesen 1,5 cm, Estrich 4
cm, Beton16,5 cm, Kunststofffolie

 1.40 (121.14)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, sehr schwach schluffig,
Gummireste, Ziegelbruchstücke,
hellbraun - rotbraun

A

 2.40 (120.14)

Sand
schwach kiesig, hellbraun

 3.20 (119.34)

Schluff
stark tonig, kiesig - stark kiesig,
Kalkbruchstücke, ocker - olivbraun

 3.40 (119.14)

Sand
sehr schwach kiesig, hellbraun

 5.00 (117.54)

Ton
schluffig, schwach kiesig, Kalkbruchstücke,
olivbraun - grau

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 14/1 (0,0-0,22 m)

RKS 14/2 (0,22-1,22 m)

RKS 14/3 (1,22-1,4 m)

RKS 14/4 (1,4-2,4 m)

RKS 14/5 (2,4-3,2 m)

RKS 14/6 (3,2-3,4 m)

RKS 14/7 (3,4-4,4 m)

RKS 14/8 (4,4-5,0 m)

Legende

steif - halbfest

steif

locker

mitteldicht

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

Ton

3,80
24.02.17

GW angebohrt
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mNN

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

RKS 10

122,34 mNN

3.34 (119.00)
 (24.02.17)

 0.08 (122.26)
Pflasterstein

 0.25 (122.09)

Auffüllung, Sand
hellbraun

A

 0.50 (121.84)

Auffüllung, Sand
kiesig, schluffig, dunkelbraun
- braun

A

 1.30 (121.04)

Auffüllung, Sand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun

A

 1.70 (120.64)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, grau

A

 2.60 (119.74)

Auffüllung, Kies
schluffig, schwach sandig, graubraun
- braun

A

 3.30 (119.04)

Sand
kiesig, sehr schwach schluffig,
braun

 5.00 (117.34)

Sand
kiesig, schwach schluffig, dunkelgraubraun
- braun

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 10/1 (0,08-0,25 m)

RKS 10/2 (0,25-0,5 m)

RKS 10/3 (0,5-1,3 m)

RKS 10/4 (1,3-1,7 m)

RKS 10/5 (1,7-2,6 m)

RKS 10/6 (2,6-3,3 m)

RKS 10/7 (3,3-4,3 m)

RKS 10/8 (4,3-5,0 m)

Verfüllung

 0.10 (122.29)

 1.00 (121.39)

 2.00 (120.39)

RKS 11 (BLP)

122,39 mNN

 0.10 (122.29)
Pflasterstein

 0.20 (122.19)

Auffüllung, Sand
hellbraun

A

 0.50 (121.89)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, schwach schluffig, sehr
vereinzelt Ziegelbruchstücke, dunkelbraun
- braun

A

 1.20 (121.19)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, sehr schwach schluffig,
graubraun - braun

A

 2.00 (120.39)

Sand
kiesig, schwach schluffig, grau - hellbraun

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 11/1 (0,1-0,2 m)

RKS 11/2 (0,2-0,5 m)

RKS 11/3 (0,5-1,2 m)

RKS 11/4 (1,2-2,0 m)

1.00 Filterrohr

1.00 Vollrohr

OK Ausbau = 122.39 mNN Legende

mitteldicht AuffüllungA

Kies

Sand

Ton

3,34
24.02.17

GW angebohrt
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mNN

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

RKS 3

122,35 mNN

3.30 (119.05)
 (23.02.17)

 0.10 (122.25)
Pflasterstein

 0.15 (122.20)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, braun

A

 0.30 (122.05)

Auffüllung, Kies
sehr schwach sandig, dunkelgrau

A

 1.50 (120.85)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, sehr schwach schluffig,
hellbraun - graubraun

A

 2.50 (119.85)

Auffüllung, Sand
kiesig, schwach schluffig, hellbraun
- braun

A

 3.50 (118.85)

Schluff
tonig, braun

 4.20 (118.15)

Sand
sehr schwach kiesig, graubraun

 5.10 (117.25)

Sand
schwach kiesig, grau

 6.00 (116.35)

Sand
sehr schwach kiesig, graubraun

durchgeführt am 23.02.2017

RKS 3/1 (0,1-0,15 m)

RKS 3/2 (0,15-0,3 m)

RKS 3/3 (0,3-1,5 m)

RKS 3/4 (1,5-2,5 m)

RKS 3/5 (2,5-3,4 m)

RKS 3/6 (3,4-3,5 m)

RKS 3/7 (3,5-4,2 m)

RKS 3/8 (4,2-5,1 m)

RKS 3/9 (5,1-6,0 m)

Verfüllung

 0.10 (122.23)

 2.00 (120.33)

 3.00 (119.33)

RKS 5 (BLP)

122,33 mNN

3.40 (118.93)
 (23.02.17)

 0.10 (122.23)
Pflasterstein

 0.17 (122.16)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, braun

A

 0.20 (122.13)

Auffüllung, Kies
grau

A

 2.50 (119.83)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, braun

A

 3.30 (119.03)

Sand
sehr schwach kiesig, hellbraun
- braun

 3.60 (118.73)

Sand
kiesig, sehr schwach schluffig,
braun

 4.00 (118.33)

Sand
schwach kiesig, MKW-Geruch, grau

 4.20 (118.13)

Sand
schwach kiesig, starker MKW-Geruch,
dunkelgrau - schwarz

 5.00 (117.33)

Sand
stark kiesig, schwacher MKW-Geruch,
grau

durchgeführt am 23.02.2017

RKS 5/1 (0,1-0,17 m)

RKS 5/2 (0,17-0,2 m)

RKS 5/3 (0,2-1,2 m)

RKS 5/4 (1,2-2,5 m)

RKS 5/5 (2,5-3,3 m)

RKS 5/6 (3,3-3,6 m)

RKS 5/7 (3,6-4,0 m)

RKS 5/8 (4,0-4,2 m)

RKS 5/9 (4,2-5,0 m)

1.00 Filterrohr

2.00 Vollrohr

OK Ausbau = 122.33 mNN
RKS 6

122,29 mNN

3.37 (118.92)
 (23.02.17)

 0.10 (122.19)
Pflasterstein

 0.14 (122.15)

Auffüllung, Sand
grün

A

 0.20 (122.09)

Auffüllung, Kies
sehr schwach sandig, vereinzelt
Betonbruchstücke, grau

A

 0.60 (121.69)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, braun

A

 0.90 (121.39)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, Kunststofffolie,
grau

A

 1.90 (120.39)

Auffüllung, Sand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun

A

 2.70 (119.59)

Sand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, graubraun

 3.60 (118.69)

Feinsand - Mittelsand
schwach schluffig, braun

 5.00 (117.29)

Sand
stark kiesig, sehr schwach schluffig,
schwacher MKW-Geruch, graubraun

durchgeführt am 23.02.2017

RKS 6/1 (0,1-0,14 m)

RKS 6/2 (0,14-0,2m)

RKS 6/3 (0,2-0,6 m)

RKS 6/4 (0,6-0,9 m)

RKS 6/5 (0,9-1,9 m)

RKS 6/6 (1,9-2,7 m)

RKS 6/7 (2,7-3,6 m)

RKS 6/8 (3,6-5,0 m)

RKS 4

122,34 mNN

3.52 (118.82)
 (23.02.17)

 0.10 (122.24)
Pflasterstein

 0.14 (122.20)

Auffüllung, Sand
hellbraun - braun

A

 0.80 (121.54)

Auffüllung, Sand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun

A

 1.00 (121.34)

Sand
schwach kiesig, schwach schluffig,
grau

 2.20 (120.14)

Sand
kiesig, schwach schluffig, braun

 2.70 (119.64)

Sand
schluffig, schwach kiesig, braun

 2.90 (119.44)

Kies
sandig, sehr schwach schluffig

 3.50 (118.84)

Sand
schluffig, braun

 4.00 (118.34)

Sand
sehr schwach kiesig, auffälliger
Geruch, grau

 5.00 (117.34)

Sand
kiesig, auffälliger Geruch, grau

durchgeführt am 23.02.2017

RKS 4/1 (0,1-0,14 m)

RKS 4/2 (0,14-0,8 m)

RKS 4/3 (0,8-1,0 m)

RKS 4/4 81,0-2,2 m)

RKS 4/5 (2,2-2,7 m)

RKS 4/6 (2,7-2,9 m)

RKS 4/7 (2,9-3,5 m)

RKS 4/8 (3,5-4,0 m)

RKS 4/9 (4,0-5,0 m)

Verfüllung

 0.10 (122.28)

 1.00 (121.38)

 2.00 (120.38)

RKS 2 (BLP)

122,38 mNN

 0.10 (122.28)
Pflasterstein

 0.18 (122.20)

Auffüllung, Sand
braun

A

 0.30 (122.08)

Auffüllung, Beton
grau

A

 2.00 (120.38)

Auffüllung, Sand
schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun

A

durchgeführt am 23.02.2017

RKS 2/1 (0,1-0,18 m)

RKS 2/2 (0,18-0,3 m)

RKS 2/3 (0,3-1,3 m)

RKS 2/4 (1,3-2,0 m)

1.00 Filterrohr

1.00 Vollrohr

OK Ausbau = 122.38 mNN
RKS 7

122,29 mNN

3.38 (118.91)
 (23.02.17)

 0.10 (122.19)
Pflasterstein

 0.17 (122.12)

Auffüllung, Sand
sehr schwach schluffig, graubraun

A

 0.25 (122.04)

Auffüllung, Kies
sehr schwach sandig, dunkelgrau

A

 2.90 (119.39)

Auffüllung, Sand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, vereinzelt Betonbruchstücke,
braun

A

 3.30 (118.99)

Feinsand - Mittelsand
braun

 3.40 (118.89)

Schluff
stark sandig, dunkelbraun - graubraun

 4.50 (117.79)

Sand
stark kiesig, graubraun

 5.00 (117.29)

Kies
sandig, graubraun

durchgeführt am 23.02.2017

RKS 7/1 (0,1-0,17 m)
RKS 7/2 (0,17-0,25 m)

RKS 7/3 (0,25-1,25 m)

RKS 7/4 (1,25-2,25 m)

RKS 7/5 (2,25-2,9 m)

RKS 7/6 (2,9-3,3 m)

RKS 7/7 (3,3-3,4 m)

RKS 7/8 (3,4-4,5 m)

RKS 7/9 (4,5-5,0 m)

Legende

steif - halbfest

steif

locker

mitteldicht

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

Ton

3,40
23.02.17

GW angebohrt
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mNN

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00 RKS 17

122,06 mNN

 0.34 (121.72)

Oberflächenversiegelung
Fliesen, Estrich 10 cm, Polystyrol
5 cm, Beton 18 cm

 0.40 (121.66)

Ziegelstein
rot

 1.30 (120.76)

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand
sehr schwach kiesig, Ziegelbruchstücke,
hellbraun - rot

A

 1.90 (120.16)

Feinsand - Mittelsand
graubraun

 2.60 (119.46)

Kies
stark sandig, gelbbraun

 3.10 (118.96)

Schluff
stark tonig, kiesig - stark kiesig,
Kalkbruchstücke, ocker

 5.00 (117.06)

Ton
schluffig, sehr schwach kiesig,
Kalkbruchstücke, olivbraun

durchgeführt am 01.03.2017

RKS 17/1 (0,0-0,34 m)

RKS 17/ 2 (0,34-0,4 m)

RKS 17/3 (0,4-1,3 m)

RKS 17/4 (1,3-1,9 m)

RKS 17/5 (1,9-2,6 m)

RKS 17/6 (2,6-3,1 m)

RKS 17/7 (3,1-4,1 m)

RKS 17/8 (4,1-5,0 m)

Verfüllung

 0.10 (122.30)

 1.00 (121.40)

 2.00 (120.40)

RKS 15 (BLP)

122,40 mNN

 0.21 (122.19)

Oberflächenversiegelung
Estrich 4 cm, Beton 17 cm

 0.80 (121.60)

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand
sehr schwach kiesig, sehr schwach
schluffig, sehr vereinzelt Betonbruchstücke,
hellbraun

A

 2.30 (120.10)

Sand
sehr schwach kiesig, grau

 5.00 (117.40)

Ton
schluffig, sehr schwach kiesig,
Kalksteinbruchstücke, ocker -
olivbraun

durchgeführt am 24.02.2017

RKS 15/1 (0,0-0,21 m)

RKS 15/2 (0,21-0,8 m)

RKS 15/3 (0,8-1,8 m)

RKS 15/4 (1,8-2,3 m)

RKS 15/5 (2,3-3,3 m)

RKS 15/6 (3,3-5,0 m)

1.00 Filterrohr

1.00 Vollrohr

OK Ausbau = 122.40 mNN Legende

halbfest

steif

locker

mitteldicht

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

Ton
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mNN

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

RKS 18

121,82 mNN

 0.11 (121.71)

Asphalt
schwarz

 0.30 (121.52)

Auffüllung, Kies
schwach sandig, Asphalt-, Beton-,
Ziegelbruchstücke, dunkelbraun

A

 0.50 (121.32)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig - kiesig, hellbraun

A

 0.80 (121.02)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, schwach schluffig
- schluffig, Asphaltbruchstücke,
dunkelbraun

A

 1.10 (120.72)

Feinsand - Mittelsand
rotbraun

 2.00 (119.82)

Kies
schwach sandig -2, hellbraun

 2.50 (119.32)

Sand
kiesig, hellbraun - graubraun

 3.50 (118.32)

Schluff
stark tonig, schwach kiesig - kiesig,
Kalkbruchstücke, ocker - olivbraun

 5.00 (116.82)

Ton
schluffig, sehr schwach kiesig,
Kalkbruchstücke, olivbraun - grau

durchgeführt am 01.03.2017

RKS 18/1 (0,0-0,11 m)

RKS 18/2 (0,11-0,3 m)

RKS 18/3 (0,3-0,5 m)

RKS 18/4 (0,5-0,8 m)

RKS 18/5 (0,8-1,1 m)

RKS 18/6 (1,1-2,0 m)

RKS 18/7 (2,0-2,5 m)

RKS 18/8 (2,5-3,5 m)

RKS 18/9 (3,5-4,5 m)

RKS 18/10 (4,5-5,0 m)

Legende

steif - halbfest
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mitteldicht

AuffüllungA

Kies
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Schluff
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Benzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Toluol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Ethylbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

m-/-p-Xylol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

o-Xylol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Summe BTEX FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Aktivkohle-Anreicherung

Dichlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

trans-1,2-Dichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

cis-1,2-Dichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Chloroform (Trichlormethan) FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1,1-Trichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1,2-Trichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Tetrachlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Trichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Tetrachlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1-Dichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,2-Dichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1-Dichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1,2,2-Tetrachlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

trans-1,3-Dichlorpropen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

cis-1,3-Dichlorpropen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Trichlorfluormethan (R 11) FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Bromdichlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Dibromchlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Tribrommethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,2-Dichlorbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,3-Dichlorbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,4-Dichlorbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Summe LHKW (22
Parameter)

FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

LHKW aus der Aktivkohle-Anreicherung

Probenbezeichnung
Anreicherungsvolumen
[l]
Probennummer

BG Einheit

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,1 mg/m³

0,2 mg/m³

0,1 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

mg/m³

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117013832

10
RKS 2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117013833

10
RKS 5

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117013834

10
RKS 9
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Benzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Toluol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Ethylbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

m-/-p-Xylol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

o-Xylol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Summe BTEX FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Aktivkohle-Anreicherung

Dichlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

trans-1,2-Dichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

cis-1,2-Dichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Chloroform (Trichlormethan) FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1,1-Trichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1,2-Trichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Tetrachlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Trichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Tetrachlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1-Dichlorethen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,2-Dichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1-Dichlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,1,2,2-Tetrachlorethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

trans-1,3-Dichlorpropen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

cis-1,3-Dichlorpropen FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Trichlorfluormethan (R 11) FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Bromdichlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Dibromchlormethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Tribrommethan FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,2-Dichlorbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,3-Dichlorbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

1,4-Dichlorbenzol FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

Summe LHKW (22
Parameter)

FR JE02 VDI 3865 Blatt 3

LHKW aus der Aktivkohle-Anreicherung

Probenbezeichnung
Anreicherungsvolumen
[l]
Probennummer

BG Einheit

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,1 mg/m³

0,2 mg/m³

0,1 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

0,2 mg/m³

mg/m³

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117013835

10
RKS 11

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

(n. b.) 1)

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

-

117013836

10
RKS 12

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

(n. b.) 1)

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

-

117013837

10
RKS 15

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze
Lab.: Kürzel des durchführenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskürzel des Prüflabors

1) nicht berechenbar
Kommentare zu Ergebnissen

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: NORD LB
BLZ 250 500 00
Kto 150 334 779
IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Rubel & Partner
Hermannstraße 65
55286 Wörrstadt

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 11703808
Prüfberichtsnummer: AR-17-FR-002171-01

Auftragsbezeichnung: 160408 Neubebauung Auto Becker "An der Krimm"
Anzahl Proben: 10
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 23.02.2017
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 27.02.2017
Prüfzeitraum: 27.02.2017 - 03.03.2017

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur
mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
(D-PL-14081-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Dr. Ulrich Erler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleiter {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 3731 2076 510 {{SIGNATURE_TITLE}}

03.03.2017
William Homilius
Prüfleitung
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

87,1

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013806
23.02.2017
RKS 3/7

86,1

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013816
23.02.2017
RKS 3/8

87,5

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013817
23.02.2017
RKS 3/9
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

89,0

290

380

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013818
23.02.2017
RKS 4/8

89,7

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013819
23.02.2017
RKS 4/9

87,2

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013820
23.02.2017
RKS 5/7
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

86,9

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013821
23.02.2017
RKS 5/8

89,2

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013822
23.02.2017
RKS 5/9

90,2

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013823
23.02.2017
RKS 6/8
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

88,6

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

117013824
23.02.2017
RKS 7/8

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze
Lab.: Kürzel des durchführenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskürzel des Prüflabors

1) nicht berechenbar
Kommentare zu Ergebnissen

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: NORD LB
BLZ 250 500 00
Kto 150 334 779
IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Rubel & Partner
Hermannstraße 65
55286 Wörrstadt

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 11706913
Prüfberichtsnummer: AR-17-FR-003889-01

Auftragsbezeichnung: 160408 Neubebauung Auto Becker "An der Krimm"
Anzahl Proben: 8
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 23.02.2017
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 31.03.2017
Prüfzeitraum: 31.03.2017 - 06.04.2017

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur
mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
(D-PL-14081-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Dr. Ulrich Erler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleiter {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 3731 2076 510 {{SIGNATURE_TITLE}}

06.04.2017
Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

84,1

< 40

< 40

117024941
23.02.2017
RKS 3/6

88,8

< 40

< 40

117024942
23.02.2017
RKS 4/7

93,0

< 40

< 40

117024943
23.02.2017
RKS 5/6

87,3

< 40

< 40

117024944
23.02.2017
RKS 6/7

93,1

< 40

< 40

117024945
23.02.2017
RKS 8/7

88,1

< 40

< 40

117024946
23.02.2017
RKS 10/7

92,7

< 40

< 40

117024947
23.02.2017
RKS 12/6

87,8

< 40

< 40

117024948
23.02.2017
RKS 14/6

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze
Lab.: Kürzel des durchführenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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