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Planungsrechtliche Festsetzungen

Fiillschema der Nutzungsschablone

WA Art der baulichen Nutzung
0R157,6 m| SR zwingende Oberkante baulicher ..
DerNN | promeiniag und sonst. Anlagen in Meter . NN | Max. Grundfldache

Bauweise .
::z:zintrag Bauwelse

Art der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (s 4 Baunvo)

Maf der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GR Maximal zuldssige Grundflache (als Hochstmaf)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, iiberbaubare und nicht liberbaubare

Grundsticksflachen
(§ 9 Abs. 1.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

. Baulinie
_______ Baugrenze

o} offene Bauweise

a abweichende Bauweise
Verkehrsflachen

(§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

Strassenbegrenzungslinie

Offentliche StraBenverkehrsflache

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:
Fufgangerbereich

Private Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

E Private Parkflache

Ein- und Ausfahrtsbereich Gemeinschaftstiefgarage
GTGa

Flachen fiir Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr. 12 BauGB)

Flachen fiir Versorgungsanlagen
Zweckbestimmung

@ Elektrizitat

Flachen fiir Nebenanlagen, Stellpldatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellpldtze, Garagen
[ und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung:
GTGa Gemeinschaftstiefgarage

GMU Millsammelstandort

0 Gemeinschaftsspielplatz

Grinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Griinflachen

Offentliche Griinflichen

Zweckbestimmung:

e Parkanlage

Geholzfliche Geholzflache

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

%HLT'[';L'E Flache mit Leitungsrecht zugunsten der Ver- und
ir=rarars Entsorgungstrager

Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen

Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB)

Q9

Anpflanzen von Bdaumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen,

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewdssern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

‘ Anpflanzung von Baumen
‘ Erhaltung von Baumen

Sonstige Planzeichen

siehe textliche Festsetzung I.8.

r--ﬂ
| | Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
L--J
O} Gelandepunkt, Angaben in Meter iiber Normalh6hennull
141,50

Sonstige Darstellung
22—y Bemaflung

Bezeichnung der Baufelder

Katastergrundlage 1 : 500

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

4.1

4.2

4.3

4.4

6.1

6.2

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9Abs. 1 Nr. 1, § 31 Abs. 1 BauGBi. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9, § 4 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Das im Bebauungsplan gemaf § 4 BauNVO festgesetzte Allgemeine Wohngebiet
dient vorwiegend dem Wohnen.

In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet sind zuldssig:

1) Wohngebédude sowie
2) Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise zuldssig:
1) nicht stérende Handwerksbetriebe sowie
2) sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.

Unzuldssig sind:

1) die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden,
2) Schank- und Speisewirtschaften,

3) Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

4) Anlagen fur Verwaltung,

5) Gartenbaubetriebe sowie

6) Tankstellen.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet sind Raume fiir freie Berufe im Sinne
des § 13 BauNVO unzuldssig. Sie sind ausnahmsweise zuldssig, sofern
mindestens 75 % der Geschossflache des jeweiligen Gebaudes fiir Wohnungen
verwendet werden.

Mag der baulichen Nutzung
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. §§ 16 — 20 BauNVO und § 23 BauNVO)

Héhe baulicher Anlagen

Die maximal zuldssige Oberkante der baulichen und sonstigen Anlagen
(absolute Gebdudehdhe) ist durch Planeintrag festgesetzt.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet ist eine zwingende Hohe der
Oberkante baulicher Anlagen von 157,60 m ii. NN zu errichten. Fiir untergeor-
dnete Teilbereiche des obersten Geschosses der Gebidude (Dachterassen) kann
ausnahmsweise von der zwingenden Gebadudehohe abgewichen werden. Fiir
diese Ausnahmeregelung darf die Hohe der Oberkante baulicher Anlagen
154,4 m U. NN nicht unterschreiten.

Héhenbezugspunkt

Die in dem Allgemeinen Wohngebiet durch Planeintrag festgesetzten maximal
zuldassigen Oberkanten der baulichen Anlagen beziehen sich auf das
Héhenniveau Normalnull (NN).

Uberschreitung der zuliissigen Oberkanten

Durch technische Anlagen und Dachaufbauten (z.B. Fahrstuhlanlagen,
Solaranlagen, Klimagerdte) kann die festgesetzte zwingende Hohe der
Oberkanten baulicher und sonstiger Anlagen ausnahmsweise und soweit
funktional erforderlich um maximal 2,50 m uberschritten werden. Diese
technischen Anlagen und Dachaufbauten diirfen max. 25% der Dachflache in
Anspruch nehmen, miissen mindestens 3,00 m von den Aufenwdnden der
Gebaude zuriicktreten und sind in Gruppen zusammenzufassen sowie voll-
standig seitlich einzuhausen.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet, im Baufeld B, darf die festgesetzte
maximal zuldssige Oberkante der baulichen und sonstigen Anlagen
ausnahmsweise fiir Antennenanlagen, soweit funktional erforderlich, um bis zu
12,00 m Uberschritten werden.

Uberschreitung der iiberbaubaren Grundstiicksfliche und der zuldssigen
Grundfliche

Durch wdrmeddmmende Maflnahmen am Gebdude kann die festgesetzte
iberbaubare Grundstiicksflache bis zu max. 10 cm berschritten werden.
Daraus resultierend darf dann auch die maximal zuldssige Grundflache
ausnahmsweise liberschritten werden.

Ausnahmsweise kann das oberste Staffelgeschoss von der festgesetzten
Baulinie um max. 2,50 m zuriicktreten.

Uberschreitung der zuliissigen Grundflichenzahl

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes darf die zuldssige
Grundflache gemal § 31 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu
einer GRZ von 0,85 liberschritten werden, wenn sich diese baulichen Anlagen
vollstdandig unter der Geldandeoberflache von 141,5 m . NN befinden und die
sonst sichtbaren Aufienwande im Hangbereich unter Erdaufschiittungen
vollstandig verborgen sind. In untergeordneten Bereichen koénnen die
AuRenwdnde ausnahmsweise sichtbar bleiben, sofern diese konstruktiv oder
technisch z.B. zur Beliiftung notwendig sind mit dem gleichen Material der
aufgehenden Gebaude verkleidet werden.

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise "a" sind die Gebdude innerhalb der Baufenster
bis zu einer Héhe von 154,40 m . NN in geschlossener Bauweise, ohne seitli-
chen Grenzabstand als durchgehender Gebauderiegel zu errichten. Das oberste
Geschoss der Gebdude (Staffelgeschoss) ist davon nicht betroffen.

Flichen fiir Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen
(§ 9Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 14 und 23 BauNVQO)

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes ist die Errichtung von
oberirdischen Stellpldtzen und Garagen unzuldssig. Die Unterbringung von
Stellpldtzen und Garagen ist nurinnerhalb der festgesetzten Tiefgarage zuléssig.

Tiefgaragen sind nur innerhalb der festgesetzten iiberbaubaren Grundstiicks-
flachen oder innerhalb der durch Planeintrag festgesetzten Flachen "GTGa" zu-
lassig.

Die festgesetzte Gemeinschaftstiefgarage "GTGa" ist dem festgesetzten Allge-
meinen Wohngebiet ("Baufelder "A" bis F") zugeordnet.

Die in der Planzeichnung festgesetzte Flache fiir den Gemeinschaftsspielplatz ist
dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet ("Baufelder "A" bis F") zugeordnet,

Einrichtungen und Anlagen fiir die Kleintierhaltung sind innerhalb des Bebau-
ungsplanes unzuldssig (§ 14 Abs. 1 BauNVO).

Verkehrsfidchen
(§ 9Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die interne Aufteilung der Stralenverkehrsflache ist nicht Gegenstand der
Festsetzung.

Flichen oder MapBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Dachbegriinung

Flachdédcher und flachgeneigte Dacher bis 10° Dachneigung sind ab 10 gm
zusammenhadngender Dachfliche auf mindestens 50 % der Dachflache zu
begriinen. Ausgenommen hiervon sind Dachterrassen sofern fiir das jeweilige
Gebdude 50% der Summe aller Dachflaichen im Sinne dieser Festsetzung
begriint werden. Die Begriinung ist dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen. Zu verwenden ist mindestens eine Extensivbegriinung
bestehend aus naturnaher Vegetation mit einer Substratstdrke von mindestens
25 cm.

Anlagen fiir Solarthermie und Photovoltaikanlagen sind mit der Dachbegriinung
zu kombinieren und schlieRen sich gegenseitig nicht aus.

Decken von Tiefgaragen sind auflerhalb der festgesetzten Baufenster
mindestens zu 50 % mit einer Bodensubstratschicht zu tiberdecken und als
Vegetationsflachen anzulegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleich-
wertig zu ersetzen.

Fiir die Bodensubstratschicht sind folgende Mindeststarken zu verwenden:

e Rasen/ niedrige Bepflanzung/ Straucher: 60 cm
¢ hoch wachsende Straucher und klein- und mittelkronige Baume: 100 cm
e grof’kronige Baume: 150 cm

Versiegelung

Nicht tiberdachte Zuwege, Fuf3- und Radwege, Zufahrten und Stellpldtze sind -
soweit nicht andere Vorschriften entgegenstehen - ausschlief3lich mit wasser-
durchladssigen Beldgen (beispielhaft Rasenpflaster, offenporiges Wabenfugen-
pflaster, o. A.) und versickerungsfihigem Unterbau oder einer wasser-rechtlich
gleichwertigen Losung auszufiihren.

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Fir die durch Planeintrag festgesetzten Flachen "L 1","L 2" und "L 3" wird ein
Leitungsrecht zugunsten der berechtigten Ver- und Entsorgungstrdager fest-
gesetzt. Die Flache "L 2" beinhaltet einen 4,00 m breiten Schutzstreifen im
Siiden des Plangebietes und dient der Sicherstellung der Inbetriebhaltung einer
Gas-Hochdruckleitung. Die Flache "L 3" ergeht zugunsten des berechtigten Ver-
und Entsorgungstrdagers zur Verlegung und Wartung eines Mittelspannungs-
kabels.

Festsetzungen zum Schutz gegen schddliche Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsldrm
(§ 9Abs. 1, Nr. 24 BauGB)

Entlang der im Norden gelegenen Hauserkette ist an den durch Planeintrag mit
"S1" gekennzeichneten Fassaden eine durchgehend geschlossene bauliche
Kante in einer Hohe von 154,40 m U.NN auszubilden, die den durch sie hin-
durchgehenden Schall um mindestens 25 dB mindert.

Grundrissorientierung

Jeder Wohnraum und jeder Schlafraum an den durch Planeintrag mit "S2"
gekennzeichneten Fassaden (> 59 dB(A) tags) muss (iber mindestens ein zum
Liften geeignetes Fenster aufierhalb der gekennzeichneten Fassadenbereiche
verfligen.

Hiervon kann ausnahmsweise fiir ein Schlafzimmer pro Wohnung abgewichen
werden, wenn dieses mit schallgeddammten Beliiftungseinrichtungen
ausgestattet wird, die den erforderlichen hygienischen Luftwechsel nach DIN
1946 Teil 6 gewdhrleisten und fiir einen weiteren Aufenthaltsraum, wenn vor
mindestens einem Fenster des Aufenthaltsraumes durch bauliche
SchallschutzmaBBnahmen, wie z.B. hinterliiftete Glasfassaden, vorgelagerte
belliftete Wintergarten, verglaste beliiftetet Loggien oder vergleichbare
SchallschutzmafRnahmen sichergestellt ist, dass vor diesem Fenster am Tag ein
Beurteilungspegel von 59 dB(A) nicht Giberschritten wird. Eine vergleichbare
MaBnahme stellt auch das Hamburger-Hafen-City-Fenster oder eine schallab-
sorbierende MaBnahme in der Laibung des Fensters dar, sofern hierdurch ein
Pegel von 45 dB(A) tags innen bei gekipptem Fenster nicht Uiberschritten wird.
Alle Wohnungen miissen dabei jedoch iiber mindestens einen Aufenthaltsraum
verfligen, der mindestens ein zu offnendes Fenster nach DIN 4109 an einer
Fassade aufBerhalb der Bereiche "S1" und "S2" hat.

Von dieser Festsetzung kann gemafs § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise
abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis
erbracht wird, dass im Einzelfall (z.B. stockwerksbezogen) geringere
Beurteilungspegel an den Fassaden vorliegen.

AuBenwohnbereiche

An den durch Planeintrag mit "S1" und "S3" gekennzeichneten Fassaden
(> 55 dB(A) tags) sind Auenwohnbereiche (z.B. Balkone, Terrassen etc.) nicht
zuldssig. Hiervon kann abgewichen werden, wenn aufgrund von Abschirmungen
durch das eigene Gebdude Tagesorientierungswerte nach DIN 18005 von 55
dB(A) oder weniger vorliegen, oder wenn die Aufenwohnbereiche als Winter-
gdrten ausgefiihrt werden.

Von dieser Festsetzung kann gemafl § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise auch
abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis
erbracht wird, dass im Einzelfall (z.B. stockwerksbezogen) geringere Beurtei-
lungspegel an den Fassaden vorliegen.

Von dieser Festsetzung kann gemdfl § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise auch
abgewichen werden im ebenerdigen Geschoss zur Herstellung von Terrassen,
wenn fiir die gleiche Wohnung ein geschiitzter AuBenwohnbereich (<= 55 dB(A))
zur Verfiigung steht,

Ldrmpegelbereiche

Bei der Errichtung und der Anderung von Gebduden mit schutzbediirftigen
Aufenthaltsrdumen innerhalb der in der Abbildung 1 gekennzeichneten Flachen
im Plangebiet sind die Aufenbauteile entsprechend den Anforderungen der
Larmpegelbereiche nach der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau — Anfor-
derungen und Nachweise vom November 1989 auszubilden (siehe Tabelle 1).
Die erforderlichen Schallddmmmafe sind in Abhangigkeit von der
Raumnutzugsart und Raumgrofie im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der
DIN 4109 nachzuweisen.

Von dieser Festsetzung kann geméafs § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise
abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis
erbracht wird, dass im Einzelfall geringere Larmpegelbereiche an den Fassaden
vorliegen. Die Anforderungen an die Schallddammung der AufRenbauteile kénnen
dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 (1989) reduziert werden. Die
Schallddammung der AuBenfassaden von Schlaf- und Kinderzimmern muss
jedoch  aufgrund des  Fluglarms  mindestens entsprechend dem
Larmpegelbereich IV nach DIN 4109 (1989) ausgefiihrt werden, die
Schallddmmung der AuBenfassaden von sonstigen schutzbediirftigen
Aufenthaltsraumen muss mindestens entsprechend dem Larmpegelbereich Il
nach DIN 4109 (1989) ausgefiithrt werden. Schlaf- und Kinderzimmer sind mit
schallgeddammten Beliiftungseinrichtungen auszustatten, die in diesen den
erforderlichen hygienischen Luftwechsel nach DIN 1946 Teil 6 gewdhrleisten.

Abb.: 1: Maf3gebliche Aufenldrmpegel und Lirmpegelbereiche nach DIN 4109

|: Anhang 10

Larmpegelbereichs gemaft DIN 4108
Schallschutz im Hochbau

Matgeblicher
AuBenlarm-
pegel

Legende:

W — StaGenachse

Malstab 1:1000
R R TR R
- — —

Flur 6

v
18670-Mainz, Bebauung Rodelberg

Bretzenhe

Becscrnu
(B8 MaRgeblicher

Aullenlarmpegel
gemaR DIN 4109

E

Quelle: Schalltechnisches Ingenieurbiiro Pies, 2017

Tab. 1: Lidrmpegelbereiche und erforderliche Gesamtschalldimmmafe der
Aufienbauteile nach DIN 4109 vom November 1989

Larmpegel- Erforderliches Gesamtschalldamm-Mal: der jeweiligen AuRenbauteile
bereich (erf. R'wres iINdB)
Bettenraume in Aufenthaltsraume von Biroraume und ahnliches
Kranken-anstalten und _ Wohnungen,
Sanatorien Ubernachtungsraume
in
Beherbergungsstétten,
Unterrichtsrdume und
ahnliches
[-] [dB] [dB] [dB]

Il 35 30 30
1] 40 35 30
v 45 40 35
V 50 45 40
Vi * 50 45

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen Gegebenheiten
festzulegen.
Quelle: Schalltechnisches Ingenieurbiiro Pies, 2017

Griinplanerische Festsetzungen
(§ 9Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Erhalt von Bdumen

Die Baume an den durch Planeintrag festgesetzten Standorten sind dauerhaft
gegen jede Beeintrachtigung zu schiitzen und bei Verlust durch landschafts- und
standortgerechte einheimische grof3- oder mittelkronige Bdume mit einem
Stammumfang von mindestens 25-30 cm, gemessen in einem Meter Hdohe,
gemaf} der Artenauswabhlliste, an Ort und Stelle zu ersetzen sowie dauerhaft zu
unterhalten. Bei Abgangigkeit ist eine gleichwertige Nachpflanzung an Ort und
Stelle vorzunehmen, ggf. aus Griinden des Leitungsschutzes kann vom
festgesetzten Standort abgewichen werden.

Anpflanzen von Bdumen

Die durch Planeintrag festgesetzten Standorte fiir Baumpflanzungen sind als
hochstammiger landschafts- und standortgerechter Baum mit einem
Stammumfang von mindestens 18/20, gemessen in einem Meter Hohe zu
pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Die Artenvorgaben der Pflanzenempfehlungsliste des Umweltberichtes sind
anzuwenden.

Von den Standorten fiir das Anpflanzen von Baumen kann abgewichen werden,
zwingend vorgeschrieben ist die Anzahl der im Plan festgesetzten zu pflanzen-
den Baume.

10.

Zuordnung von externen Ausgleichsflachen fiir Eingriffe in Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1a BauGB)

Als Ausgleich fir Eingriffe in Natur und Landschaft werden auBerhalb des
Geltungsbereiches des  Bebauungsplans folgende  Ausgleichsflachen
zugeordnet:

Griindstiicke Gemarkung Mainz- Gonsenheim, Flur 22, Flurstiicke Nr. 649
(464 gm), 650 (263 gm), 776 (2.382 gqm), 778 (600 gm), 784 (861 gm), 785
(260gm), 786 (375 gm), 811 (660 gm mit einem Gkologischen
Aufwertungspotential von 75%) sowie 812 (anteilig 120 gm von 1.152 gm/ bei
einem auf die Flache bezogenen tkologischen Aufwertungspotential von 75%).

Von diesen Grundstiicken (siehe Abb. 2) werden anteilig 5.820 m2 den Eingriffen
durch die Schaffung von Baurecht zugeordnet,

Auf allen Fldachen sind die im Umweltbericht genannten MaBnahmen
durchzufiihren. Das Entwicklungsziel ist Wiese mit Gehdlzanteilen und
Einzelbaumpflanzungen im Lebensraum Aue unter Einbeziehung des auf den
Einzelgrundstiicken teilweise vorhandenen Geholzbestandes.

Abb.: 2: Lage der externen Ausgleichsflichen im Landschaftsschutzgebiet
“Gonsbachtal" in Mainz-Gonsenheim
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Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen

(§ 88 LBauOi. V. m. § 9Abs. 4 BauGB)

Dachform und Dachneigung

Im rdumlichen Geltungsbereich sind ausschliefilich Flachdacher und flach ge-
neigte Dacher bis maximal 10° Dachneigung zuléssig.

Dachaufbauten

Anlagen und Einrichtungen zur Nutzung der Sonnenenergie sind im rdumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zuldssig.

Einfriedungen

Im rdaumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Einfriedungen als
bauliche Anlagen nur zuldssig, wenn sie eine Hohe von max. 1,20 m nicht
iiberschreiten.

Diese Einfriedungen sind intensiv mit landschafts- und standortgerechten
hochwachsenden Gehélzen oder mit rankenden Pflanzen gemafl der Arten-
auswahlliste einzugriinen. Zaune sind beiderseits zu bepflanzen.

Im Ubergangsbereich der 6ffentlichen Griinflache zu den privaten Garten, welche
stidlich an das festgesetzte Allgemeine Wohngebiet angrenzt, sind keine Zaune
zuldssig, die Grundstiicksgrenze wird durch Kantensteine markiert.

Miilltonnenstandpliitze

Milltonnen und Werkstoffbehdlter sind in Schranken oder geschlossenen
Rdaumen unterzubringen oder als Gruppenanlagen im Freien durch geeignete
Mafinahmen der Sicht zu entziehen und intensiv mit landschafts- und
standortgerechten hochwachsenden Gehdlzen oder mit rankenden Pflanzen
gemaf} der Artenauswabhlliste einzugriinen.

Nachrichtliche Ubernahme und Hinweise

Artenschutzhinweise

Die Artenschutzbestimmungen der §§ 19 und 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) sind zu beachten.

Auf den Fachbeitrag Artenschutz zum Bebauungsplan (Landschaftsékologie und
Zoologie Twelbeck, 2019) und die darin enthaltenen Abbildungen und
MaBBnahmen wird verwiesen. Die im Gutachten Kapitel 5 formulierten arten-
schutzfachlichen Mafinahmen sind umzusetzen, vorlaufende MaBnahmen
werden im stddtebaulichen Vertrag geregelt.

Zur Vermeidung der Totung, Beschddigung oder Gefahrdung besonders
geschiitzter und bestimmter anderer Tierarten i. S. des § 7 BNatSchG diirfen
Rodungen und Féillungen von Geholzbestianden (vorbehaltlich eventuell zu-
satzlich erforderlicher Fallgenehmigungen) nur auRerhalb der Vegetationszeit,
d.h. nurin der Zeit vom 1.10. bis zum 28./29.2. vorgenommen werden.

Vor Beginn solcher Arbeiten sowie im Vorfeld aller Abriss-, Sanierungs- oder
Baummafinahmen sind vorhandene Bdaume, Gehdlzstrukturen, Gebdude und das
Baufeld auf das Vorkommen besonders und streng geschiitzter Tierarten zu
untersuchen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehdrde mitzuteilen. Die
Bestimmungen des § 24 (3) Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) sind zu
beachten.

Die Fallungen von Bdumen mit potenziellen Sommerquartieren fiir Fledermause
oder potenziellen Tagesquartieren fiir ziehende Fledermaduse im Herbst diirfen
erst durchgefiihrt werden, wenn die Tagesquartiere nicht mehr, auch nicht von
auf Herbstzug sich befindenden Fledermausen, genutzt werden. Die Fallungen
diirfen daher nur in der Zeit vom 1. November bis 28. Februar erfolgen. Die
Arbeiten miissen bis zur ndchsten Flugperiode soweit fortgeschritten sein, dass
die potenziellen Sommerquartiere nicht mehr genutzt werden konnen.

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes kdonnen insbesondere briitende
Végel und Flederméuse betroffen sein. Sollten wihrend der Uberpriifung der
Gebdude weitere vorhandene sowie neu entstandene potenzielle Nistplatze fiir
Gebaudebriiter oder Fledermause festgestellt werden, so sind mit der unteren
Naturschutzbehorde geeignete Ausgleichsmafinahmen festzulegen,

Werden Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG beriihrt, ist eine Befreiung
nach § 67 BNatSchG bei der zustdndigen Naturschutzbehdrde zu beantragen.
Das Griin- und Umweltamt der Stadt Mainz berat gerne bei Artenschutzfragen.

Das Risiko einer signifikanten Erhohung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist
gemafR § 44 Bundesnaturschutzgesetz zu vermeiden. Grundsatzlich sind grof3e
Glasflachen, z.B. die iiber mehr als ein Geschoss gehen, Uber-Eck-Verglasungen
und transparente Absturzsicherungen moglichst auszuschlieflen. Nachfolgend
werden beispielhaft mogliche Mainahmen angeregt:

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich bestimmte
gegen Vogelschlag gesicherte Glaser zu verwenden. Hierzu zahlen u.a.
reflexionsarme Gldser mit einem moglichst geringem Auenreflexionsgrad (von
hochstens max. 15 Prozent, je nach Scheibengrofle konnen ergdnzende
MaBnahmen erforderlich sein), Glasbausteine, transluzente, mattierte,
eingefarbte, bombierte oder strukturierte Glasflachen, Sandstrahlungen,
Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B.
Rankgitterbegriinungen oder Brise Soleil (feststehender Sonnenschutz).
Abstande, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sollen dem jeweils geltenden
Stand der Technik entsprechen. Sofern grofie Glasflachen, transparente
Absturzsicherungen etc. geplant sind, ist ein mit dem Griin- und Umweltamt
einvernehmlich abgestimmtes MaRnahmenkonzept vorzulegen.

Als Bestand stiitzende Maflinahmen wird grundsatzlich empfohlen an den
Gebduden Nisthilfen fiir Geb&udebriiter (Vogel/ Flederm&use) vorzusehen.
Nahere Auskiinfte erteilt das Griin- und Umweltamt der Stadt Mainz.
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Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten der
lokalen Entomofauna sollte die Beleuchtung auBerhalb von Gebduden mit
warmweif} getdnten LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von max. 3000 K,
Abstrahlwinkel von max 70° zur Vertikalen, gerichtet zum Boden erfolgen. Die
Beleuchtungsstdrke und -dauer ist auf das fachtechnisch gebotene Mindestmaf
zur reduzieren und geschlossene (,staubdichte*) Leuchtkdrper sind zu
verwenden.

Denkmalschutz

Auf dem Grundstiick ist mit Funden, Befunden sowie verborgenen
Kulturdenkmalern zu rechnen. Insbesondere ist das ehemalige Fort Hechtsheim
betroffen, auf das bei Erdeingriffen besondere Riicksicht zu nehmen ist.
Sdamtliche Termine der Eingriffe in das Erdreich sind der Generaldirektion
Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchaologie, Grofle Langgasse 29, 55116
Mainz (Tel.. 2016-300, Fax: 2016-333, E-Mail: landesarchaeologie-
mainz@gdke.rlp.de) friihzeitig mitzuteilen, damit Vertreter dieses Amtes die
Arbeiten beobachtend begleiten sowie nach Erfordernis Grabungsarbeiten
durchfiihren kénnen.

Sollte es in Abwesenheit von Vertretern der Landesarchéaologie zu archdologisch
relevanten Funden und Befunden kommen, sind diese der Generaldirektion
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz unverziiglich miindlich oder schriftlich
mitzuteilen. Die Anzeige kann auch bei der Unteren Denkmalschutzbehorde der
Stadt Mainz, dem Bauamt, Abteilung Denkmalpflege, erfolgen.

Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser

Aufgrund § 55 (2) des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert
werden, soweit dem weder wasserrechtliche, noch sonstige offentlich-rechtliche
Vorschriften, noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Sofern es die Bodenverhiltnisse ermdglichen, ist nicht schddlich verunreinigtes
Niederschlagswasser (z.B. von Dachflachen) breitflachig und unter Ausnutzung
der belebten Bodenzone z.B. liber flach angelegte Versickerungsmulden auf den
Grundstiicken, auf denen es anfallt, dem Grundwasser zuzufiihren.

Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund iiber
Schluckbrunnen bzw. Rigolen bedarf wegen der damit verbundenen
Verunreinigungsgefahr nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Die Standorteignung, die technische Ausfiihrung der Versickerungsanlage sowie
die formalen Erfordernisse fiir das Erlaubnisverfahren sind mit der
Stadtverwaltung Mainz abzustimmen. Ab 500 m2 angeschlossene abfluss-
wirksame Fldache je Versickerungsanlage ist die obere Wasserbehorde fiir das
Erlaubnisverfahren zustandig.

Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch-
und/oder Beregnungswasser konnen Zisternen errichtet werden. Diese sind
gemaB § 62 Abs. 1 Nr. 5 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) bis zu 50
m3 Behalterinhalt und bis zu 3 m Héhe genehmigungsfrei.

Griinfldchensatzung

Die Satzung tiber Griinflachen innerhalb der Stadt Mainz vom 30.03.1983 ist
einzuhalten.

Besonderer Schutz von Bdumen

Auf den Fachbeitrag Baume (Biiro Jestaedt und Partner 2019) zum
Bebauungsplan und die darin enthaltenen Karten und baumbezogenen
Schutzmafinahmen wird verwiesen, insbesondere Tabelle 3 und Abbildung 10.

Die Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt
Mainz vom 12.12.2003 ist einzuhalten.

Im Falle geplanter Abriss-, Bau-, Sanierungs- oder RenovierungsmaBnahmen
sind vor Planungsbeginn die jeweils betroffenen Bdume als Beurtei-
lungsgrundlage fiir den Baumerhalt sowie fiir erforderliche Schutzvorkehrungen
im Stamm-, Kronen- und Wurzelbereich bspw. nach DIN 18920 flachen- sowie
hohenmafig exakt einzumessen. Die fiir die zu errichtenden Gebdude
vorzusehenden Baugruben sollen einen Abstand von 2,00 m zum
Kronentraufbereich einhalten.

Wéhrend der Bauphase sind baumschiitzende MaBnahmen gemaf} DIN 18920
im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich erforderlich.

Artenauswahlliste fiir Begriinungsmafinahmen auf den Grundstiicken

Bdume

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Aesculus hippocastanum Kastanie
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Fagus sylvatica Rotbuche
Fraxinus excelsior Esche
Juglans regia Walnuss
Populus alba Silberpappel

Prunus avium
Quercus petraea

Vogel-Kirsche
Traubeneiche

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Gewdhnliche Eberesche*
Sorbus torminalis Elsbeere

Sorbus domestica Speierling

Tilia cordata in Sorten Winterlinde

Ulmus glabra Bergulme

Wildobstarten /

Obstgehdlze als Hochstamm in Sorten

Strducher

Acer campestre
Amelanchier ovalis
Carpinus betulus

Feld-Ahorn (fiir geschnittene Hecken)
Felsenbirne
Hainbuche (fiir geschnittene Hecken)

Cornus mas Kornelkirsche

Corylus avellana Hasel

Crataegus laevigata zweigriffeliger Weif3dorn
Crataegus monogyna WeiRdorn

Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehdorn

Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Alpen-Johannisbeere (fiir Hecken)
Wolliger Schneeball
Rosa canina, Rosa rubiginosa

Ribes alpinum
Viburnum lantana
Heimische Wildrosen

Strducher fiir den Gehdlzsaum

Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Hasel

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehdorn
Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Rosa canina Hundsrose
Kletterpflanzen

Gemeine Waldrebe
Alpen-Waldrebe
Gemeiner Efeu
Echtes Geif3blatt
Wald-Geif3blatt
Wilder Wein

Clematis vitalba

Clematis alpina

Hedera helix

Lonicera caprifolium

Lonicera periclymenum

Vitis vinifera subsp. sylvestris

Bodenschutz

Ein Grofiteil des Plangebietes wird von der Ablagerungsstelle Mainz, Am
Rodelberg (315 00000-0204) {iberlagert. Die Altablagerung ist derzeit als altlast-
verddchtig eingestuft.

GeméR § 15 (1) Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) unterliegt die Altablage-
rung somit der Uberwachung durch die zustindige Bodenschutzbehérde.
Samtliche (Bau-)Mafinahmen, die mit Eingriffen in den Boden verbunden sind
(auch KanalbaumaBnahmen, Baumpflanzungen, Geldndemodellierung etc.)
bediirfen der Zustimmung der zustandigen Bodenschutzbehorde.

Im gesamten Bereich der Altablagerung ist der direkte oder indirekte Kontakt mit
nicht liberdeckten Altablagerungsmassen wie folgt zu unterbinden:

a) Grinflichen/Gdrten/unversiegelte Flichen im Randbereich zur Plateaukante
(Fldchen innerhalb des Wohngebietes aber aufierhalb der Unterkellerung
(Tiefgarage))

Ausstattung mit einer nach Setzung mindestens 60 c¢cm machtigen unbe-
lasteten Bodenschicht. Der Boden gilt als unbelastet, wenn die Vorsor-
gewerte entsprechend Ziffer 4 Anhang 2 der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) und bzgl. der Parameter, fiir die in der
BBodSchV keine Vorsorgewerte festgelegt sind sowie die Zuordnungswerte
Z0 der LAGA-TR-Boden neu (Tab. 11.1.2-2 und -3) eingehalten sind.

7.2.

IV.

b) Bereich der zuginglichen Teilflichen der privaten Griinfldchen nérdlich des
Wohngebietes

Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen an Wohngarten sind zu erfiillen.

Hierbei sind je nach Gestaltung/Bepflanzung und Nutzung dieser Teilfliche
unterschiedliche Anforderungen an die Machtigkeit der Uberdeckung der
Altablagerungsmassen mit unbelastetem Boden zu erfiillen. Einzelheiten
sind mit der Oberen Bodenschutzbehdrde abzustimmen.

¢) Bereich der zugdnglichen Teilflichen der dffentlichen Griinflichen/
unversiegelten Fldchen um das Wohngebiet herum

Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen an Park- und Freizeitanlagen
sind zu erfiillen. Hierbei sind je nach Gestaltung/Bepflanzung und Nutzung
dieser Teilflache unterschiedliche Anforderungen an die Machtigkeit der
Uberdeckung der Altablagerungsmassen mit unbelastetem Boden zu
erfiillen. Einzelheiten sind mit der Oberen Bodenschutzbehérde abzu-
stimmen.

Die im Zuge des Vorhabens erforderlich werdenden Aushubarbeiten und
sonstigen Eingriffe in den Untergrund sind einschliefilich der ordnungsgemafien
Verwertung oder Beseitigung (Entsorgung) tiberschiissiger Aushubmassen durch
einen qualifizierten Sachverstiandigen {iberwachen und dokumentieren zu
lassen. Die Dokumentation muss mindestens enthalten:

a) Angaben iber besondere Vorkommnisse,

b) Angaben zu Art, Menge, und Schadstoffbelastung der anfallenden Abfélle
(Aushubmassen) inkl. Beschreibung der reprasentativen Beprobung (Homo-
genitdat/Heterogenitat, Probenahmestrategie, Anzahl der Einzel- und Misch-
proben mit Bezug auf HaufwerksgroBe etc.) sowie Probenahmeprotokolle
und Analysenprotokolle,

¢) Mengenbilanz (Aushubmassen, wiederverwertete Massen, extern verwertete
Massen, entsorgte Massen) mit Belegen Uber deren Schadstoffbelastung
und

d) Verwertungs- und Entsorgungsnachweise mit Beschreibung der Verwer-
tungs-und Entsorgungswege.

Die Dokumentation ist spdtestens 4 Wochen nach Abschluss der Erdarbeiten der

zustandigen Bodenschutzbehdrde zur Priifung und Fortfihrung des Boden-
schutzkatasters vorzulegen.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. |
2017, S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBL. 12017, S. 3786).

Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
- (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBIL.| 1991,
S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI.| 2017,
S.1057).

Gesetz Uiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29.07.2009 (BGBL.| 2009, S.2542) zuletzt gedndert durch Artikel1 der
Verordnung vom 15.09.2017 (BGBL. 1 2017, S. 3434).

Gesetz tiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBL. 1 2016 S. 94), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBL. | S. 3370).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz

WHG) vom

31.07.2009 (BGBI. 2009, S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetztes vom
04.12.2018 (BGBL. 12018, S. 2254).

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. 1998, S. 365),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBI. 2015, S. 77).

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994
(GVBL. 1994, S. 153), zuletzt gedndert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018
(GVBI. 2018, S. 448).

Landesgesetz  zur

nachhaltigen  Entwicklung von Natur und Landschaft

(Naturschutzgesetz - LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBI. 2015, S. 283), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2016 (GVBI. 2016, S. 583).

Wassergesetz fiir das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz -

LWG) vom

14.07.2015 (GVBI. 2015, S.127), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetztes vom
27.03.2018 (GVBI. 2018, S. 55, 57).

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, S. 159), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBI. 2014, S. 245).

Hinweis:
DIN-Normen und sonstige Regelwerke

Die im Zusammenhang mit den Fastsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-
Normen oder sonstigen Regelwerke zu Umweltbelangen k&nnen beim Griin- und
Umweltamt der Stadt Mainz wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

Zu weiteren genannten DIN-Normen oder sonstigen Regelwerken erteilt das
Stadtplanungsamt der Stadt Mainz entsprechend Auskunft.

Abstimmung
Amt Ergebnis Datum Unterschrift
60 - Bauamt Kataster gepriift

CAD - Planelemente
Planteil Dateiname Stand | Ort/ Pfad

Plan, Legende, Layout Bplan 065 Pll.dwg 18.03.19
Digitale Stadtgrundkarte SGK 065 UTM.dwg 17.01.19
textliche Festsetzungen 3-066.sig.docx 18.03.19

Verfahren Genehmigung
Datum
1. Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat gemé&f § 2 Abs. 1 BauGB: 07.02.18
2. Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 16.02.18
geméaf § 2 Abs. 1 BauGB:
3. Ortsiibliche Bekanntmachung der Biirgerbeteiligung: 16.02.18
4. Biirgerbeteiligung gemafB § 3 Abs. 1 BauGB 27.02.18

bzw. Aushang vom bis

5. Beschluss zur offentlichen Auslegung mit Begriindung
gemaf3 § 3 Abs. 2 BauGB:

6. Ortsiibliche Bekanntmachung des Ortes und der Dauer:
Auslegung vom - - bis :

7. Beschluss zur erneuten / eingeschréankten &ffentl. Auslegung gemas
§ 4a Abs. 3 BauGB aufgrund der Anderung des Bebauungsplanentwurfes:

8. Ortsiibliche Bekanntmachung des Ortes und der Dauer:
erneute / eingeschrankte Auslegung vom - bis

9. Satzungsbeschluss durch den Stadtrat gemaf § 10 Abs. 1 BauGB:

10. Genehmigung der hoheren Verwaltungsbehdrde gemaf
§ 10 Abs. 2 BauGB:

11. Ausgefertigt:

12. Bekanntmachung des Beschlusses / der Genehmigung und
Inkrafttreten gemaf} § 10 Abs. 3 BauGB:

Bearbeiter/in Habel
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Abteilungsleiter N.N.
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