












Le 4, Einkaufszentrum Lerchenberg
Koordinierung   An: ralf.groh 08.12.2017 15:33

Kopie: christine.zimmermann

Von: Koordinierung@mainzer-netze.de

An: ralf.groh@stadt.mainz.de

Kopie: christine.zimmermann@stadt.mainz.de

[Anhang "MainzerNetze_Leitungsbestand_LER_Hindemithstr_DWG.zip" gelöscht 
von Ralf Groh/Amt61/Mainz] 
[Anhang 
"2017_12_06_EKZ_Lageplan_Planwerkstatt_mit_Leitungsbestand_MainzerNetze.pdf
" gelöscht von Ralf Groh/Amt61/Mainz] 

Sehr geehrter Herr Groh,

Bezug nehmend auf die Ämterkoordinierung am 04.12.2017 teilen wir Ihnen
noch nachträglich
unsere Stellungnahme dazu mit.

Der Bereich um das Einkaufszentrum Lerchenberg ist voll erschlossen.
Wir weisen auf die vorhandenen Leitungen und Kabelanlagen im öffentlichen
Raum hin, die um
das Einkaufszentrum verlegt sind. Diese wurden in den letzten Jahren
komplett saniert.
Eine Überbauung dieser Leitungen ist nicht zulässig, die entsprechenden
Sicherheitsabstände
sind einzuhalten.

Bereich Brucknerstraße/Regerstraße:
Hier verlaufen zwei Wasserleitungen, eine Gas-Hochdruckleitung sowie eine
Kabeltrasse auf der
Einkaufszentrumsseite. Diese dürfen nicht überbauut und müssen frei
zugänglichen gehalten
werden. Besonders ist die Gas-Hochdruckleitung zu beachten, die hier im
Gehweg bis zur
Regerstraße verlegt ist. Für die geplante Bebauung eines SB-Discounters mit
Tiefgarage bitten
wir ein Sicherheitsabstand von min.2 m zur vorhandenen Gasleitung
einzuhalten.

Bereich Hindemithstraße:
Nach dem vorliegenden Plan der Planwerkstatt ist im Bereich der
Hindemithstraße eine Bebauung
im Gehweg dargestellt. Hier verläuft eine Wasserleitung PE 160 sowie auch
Kabelanlagen.
Hier ist darauf zu beachten, dass eine Überbauung der Leitungen vermieden
wird.
Weiterhin ist darauf zu achten, dass die geplanten Überdachungen eine
ausreichende
Durchgangshöhe aufweisen, sodass Reparaturarbeiten mit einem Minibagger
gewährleistet sind.

Beleuchtung:
Das Einkaufszentrum ist bereits beleuchtet. Die Beleuchtung wurde unterhalb
den Vordächern
der Ladenpassage angebracht. Änderungen müssen mit unserer Abt. Beleuchtung
abgestimmt
werden.

Baumpflanzungen / Begrünung



Bereiche für Baumpflanzungen und Begrünungen sind derart zu planen , dass
keine Gefährdung
für Versorgungsleitungen besteht. Bei Baumpflanzungen ist zum Schutz
unterirdischer Versorgungs-
leitungen ein Mindestabstand von 2,5 m zwischen Baumachse und
Außendurchmesser der
Leitungen einzuhalten. Der Mindestabstand zu Bäumen kann bei geeigneten
aktiven
Schutzmaßnahmen (z.B: Trennplatten, Wurzelschutzfolie) ggf. unterschritten
werden. In diesem Fall
ist der erforderliche Mindestabstand individuell der Mainzer Netze GmbH
abzustimmen.

In der Anlage erhalten Sie einen Lageplan mit unserem gekennzeichneten
Leitungsbestand sowie
auch DWG-Dateien für die weitere Planung.

Anlagen:
(See attached file:
2017_12_06_EKZ_Lageplan_Planwerkstatt_mit_Leitungsbestand_MainzerNetze.pdf)
(See attached file: MainzerNetze_Leitungsbestand_LER_Hindemithstr_DWG.zip)

Mit freundlichen Grüßen

Peter Zytur
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Wasserleitung PE160

Strom-/Bel.-/FM-Kabel

Wasserleitung 

PE 110

3 x Stromkabel

Kabelanlagen: 

Strom-20kV,FM,Bel.

Kabelanlagen: 

Strom-20 kV, 

FM, Bel.

Bel.kabel

Kaelanlagen: 

6xStromkabel,FM-, 

Bel.kabel

Wasserleitungen

Gas-HochdruckleitungDN 

200, Schutzstreifen min.2 m 

links u.rechts der 

Leitungsachse beachten !

LWL-Kabel

20 kV-Kabel

FM-Kabel


