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kein weiterer Sondierfortschritt

OK Fußboden = 86,86 mNN (Bestand)

Haus 1 (Säulenhalle), Teil 1
Bohrungen außerhalb Halle
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Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 05.07.2018

RKS 3

88,34 mNN

 0.20 (88.14)

Auffüllung, Oberboden
Schluff, kiesig, sandig, grau - dunkelgrau, Kohlereste,
Bkl.1

AMu

 0.50 (87.84)

Auffüllung, Sand
stark schluffig, kiesig, Schlacke-, Beton-, Ziegel-,
Glasbruchstücke, Kohlereste, grau, Bkl.4

A

 0.90 (87.44)

Auffüllung, Kies
steinig, schwach sandig, schwach schluffig, Beton-,
Ziegel-, Schlacke-, Kalksteinbruchstücke, gelbgrau
- dunkelgrau, Bkl.3

A

 3.00 (85.34)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Beton-, Ziegel-,
Schlackebruchstücke, Bkl.4

A

[OH]

[SU*]

[GU]

[TL]

durchgeführt am 18.12.2019

RKS 3/1 (0,0-0,2 m)

RKS 3/2 (0,2-0,5 m)

RKS 3/3 (0,5-0,9 m)

RKS 3/4 (0,9-3,0 m)

BK 1

88,80 mNN

6.60 (82.20)
 (03.12.19)

8.30 (80.50)
 03.12.19)

 0.13 (88.67)

Auffüllung, Oberboden
Sand, schluffig, kiesig, organisch, Pflanzen-, Wurzelreste, dunkelbraun, Bkl.1

AMu

 0.85 (87.95)

Auffüllung, Sand
kiesig, schluffig, Wurzelreste, braun, Bkl.4

A

 3.80 (85.00)

Auffüllung, Schluff
sehr stark kiesig, stark sandig, schwach tonig, Kohlereste, Schlacke-, Keramik-,
Kalkstein-, Mergelstein-, Ziegelbruchstücke, braun, Bkl.4

A

 4.00 (84.80)

Kalkstein, entfestigt
hellgrau, Bkl.6

Z Z

 4.45 (84.35)

Sand
kiesig, tonig, schluffig, graubraun, Bkl.4

 4.90 (83.90)

Ton
stark schluffig, schwach feinsandig, gelbbraun - graubraun, Bkl.5

 5.55 (83.25)

Kalkstein, entfestigt
hellgrau, Bkl.6,7

Z

Z

Z

Z

Z

 6.25 (82.55)

Ton
stark schluffig, schwach feinsandig

 7.10 (81.70)

Mergelstein
graubraun - gelbbraun, Bkl.6

Z

Z

Z

Z Z

 7.70 (81.10)

Ton
schluffig, schwach feinkiesig, schwach feinsandig, Muschelreste, graubraun,
Bkl.5

 8.00 (80.80)

Kalkstein, entfestigt - zersetzt, Muschelreste
Bkl.6,7

Z

Z

Z

 8.30 (80.50)

Kalkstein
grau - hellgrau

Z Z

 8.55 (80.25)

Kalkstein, entfestigt - zersetzt
hellgrau, Bkl.6,7

ZZ

 8.80 (80.00)

Ton
schluffig, grau, Bkl.5

 9.05 (79.75)

Kalkstein, zersetzt
grau, Bkl.6

ZZ

 9.80 (79.00)

Ton
sehr stark kiesig, schwach sandig, schluffig, Muschelreste, gelbgrau - graubraun,
Bkl.5

10.00 (78.80)

Kalkstein
grau, Bkl.6,7

ZZ

14.80 (74.00)

Mergelstein, entfestigt
Kies, sandig, tonig, steinig, Muschel-, Kalkbruchstücke, braungrau - graubraun,
Bkl.6,7

Z

Z Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z Z

Z

15.40 (73.40)

Sand
kiesig, schluffig, gelbbraun - graubraun, Bkl.4

16.00 (72.80)

Sand
stark schluffig, kiesig, beigebraun - graubraun, Bkl.4

16.60 (72.20)

Kalkstein, angewittert
grau, Bkl.6,7

Z
Z

Z

17.45 (71.35)

Sand
schluffig, tonig, gelbbraun, Bkl.4

19.00 (69.80)

Ton
sandig, schluffig, Mergelstein, zersetzt, beigebraun - gelbbraun, Bkl.5

19.75 (69.05)

Ton
feinsandig, schluffig, grau, Bkl.5

20.00 (68.80)

Kalkstein
grau, Bkl.6,7

ZZ

[OH]

[SU*]

[TM] - [GU*]

SU* - ST*

TA - TM

TA

TA

TA

GT* - TM

SU*

SU*

SU*

TA

TA

durchgeführt vom 29.11-03.12.2019

BK 1/1 (0,0-0,13 m)

BK 1/2 (0,13-0,85 m)

BK 1/3 (0,85-1,8 m)

BK 1/4 (1,8-3,0 m)

BK 1/5 (3,0-3,8 m)

BK 1/6 (3,8-4,0 m)

BK 1/7 (4,0-4,45 m)

BK 1/8 (4,45-4,9 m)

BK 1/9 (4,9-5,55 m)

BK 1/10 (5,55-6,25 m)

BK 1/11 (6,25-7,1 m)

BK 1/12 (7,1-7,7 m)

BK 1/13 (7-7-8,0 m)
BK 1/14 (8,0-8,3 m)

BK 1/15 (8,3-8,55 m)

BK 1/16 (8-55-8,8 m)

BK 1/17 (8,8-9,05 m)

BK 1/18 (9,05-9,8 m)

UP 1 BK 1 (9,6-9,8 m)

BK 1/19 (9,8-11,0 m)

BK 1/20 (11,0-12,0 m)

BK 1/21 (12,0-13,0 m)

BK 1/22 (13,0-14,0 m)

BK 1/23 (14,0-14,8 m)

BK 1/24 (14,8-15,4 m)

BK 1/25 (15,4-16,0 m)

BK 1/26 (16,0-16,6 m)

BK 1/27 (16,6-17,45 m)

BK 1/28 (17,45-19,0 m)

BK 1/29 (19,0-19,75 m)

BK 1/20 (19,75-20,0 m)

SPT:

11,0-11,3 m: 2/3/3

N10 = 8

RKS 4

86,72 mNN

4.86 (81.86)
 (18.12.19)

 0.17 (86.55)
Pflasterstein

 0.37 (86.35)

Auffüllung, Mittelsand
kiesig, schwach schluffig, dunkelbraun - graubraun,
Bkl.3

A

 1.30 (85.42)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig, hellbraun, Bkl.4

A

 3.00 (83.72)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Beton-, Ziegel-,
Kalksteinbruchstücke, Schlackereste, braun - graubraun,
Bkl.4

A

 3.90 (82.82)

Auffüllung, Kies
sandig, schluffig, schwach tonig, Kalksteinbruchstücke,
graubraun, Bkl.4

A

 5.00 (81.72)

Auffüllung, Kies
stark sandig, schwach schluffig, schwach tonig, graubraun,
Bkl.3

A

 5.80 (80.92)

Auffüllung, Kies
stark sandig, schwach schluffig, schwach tonig, graubraun
- braun, Bkl.3

A

 8.10 (78.62)

Ton
feinsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, Muschelreste,
gelbbraun - graubraun, Bkl.5

 8.30 (78.42)

Ton
feinsandig, schluffig, Muschelreste, olivgrau, Bkl.5

11.00 (75.72)

Kalkstein, zersetzt
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig, grau,
Bkl.6

ZZ

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z
Z

Z

[SU]

[TL]

[TL]

[GU*]

[GU] - [GT]

[GU] - [GT]

TA

TA

durchgeführt am 18.12.2019

RKS 4/1 (0,17-0,37 m)

RKS 4/2 (0,37-1,3 m)

RKS 4/3 (1,3-3,0 m)

RKS 4/4 (3,0-3,9 m)

RKS 4/5 (3,9-5,0 m)

RKS 4/6 (5,0-5,8 m)

RKS 4/7 (5,8-6,4 m)

RKS 4/8 (6,4-8,1 m)

RKS 4/9 (8,1-8,3 m)

RKS 4/10 (8,3-9,0 m)

RKS 4/11 (9,0-11,0 m)

RKS 13 [U9]

87,62 mNN

4.40 (83.22)
 (05.07.18)

4.50 (83.12)
 (05.07.18)

 1.30 (86.32)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schwach schluffig, schwach steinig
- steinig, Kohle, Schlacke, Glas, Schiefer-, Beton-,
Keramik-, Ziegelbruchstücke, braun - rotbraun
- schwarz - graubraun, Bkl.3

A

 2.40 (85.22)

Auffüllung, Schluff
stark sandig, tonig, schwach kiesig, dunkelbraun,
Bkl.4

A

 3.80 (83.82)

Auffüllung, Schluff
stark sandig, kiesig, schwach tonig - tonig, Kalkstein,
Quarzkiesel, braun - braun, weißgrau, Bkl.4

A

 4.40 (83.22)

Schluff
stark tonig, stark sandig, kiesig, Kalksteinkiesel,
Schnecken, braun, Bkl.4

 5.00 (82.62)

Schluff
stark sandig, kiesig, tonig, Kalksteinkiesel,
Schnecken, hellgraubraun, Bkl.4

[SU]

[TL] - [TM]

[TL] - [TM]

TM

TM

durchgeführt am 05.07.2018

RKS 13/1 (0,0-1,0 m)

RKS 13/2 (1,0-1,3 m)

RKS 13/3 (1,3-2,4 m)

RKS 13/4 (2,4-3,0 m)

RKS 13/5 (3,0-3,8 m)

RKS 13/6 (3,8-4,4 m)

RKS 13/7 (4,4-5,0 m)

Legende
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kein weiterer Sondierfortschritt

Haus 1 (Säulenhalle) Teil 2

kein weiterer Sondierfortschritt

kein weiterer Sondierfortschritt

KB 5

OK Fußboden = 86,86 mNN (Bestand)

Bohrungen innerhalb Halle Bohrungen innerhalb Halle
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Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 06.07.2018

RKS 6

84,90 mNN

2.92 (81.98)
 (18.12.19)

 2.00 (82.90)

KB 6
Kernbohrung

 4.70 (80.20)

Auffüllung, Kies
sandig, Beton-, Ziegelbruchstücke, grau, Bkl.3A

 5.00 (79.90)

Kalkstein, zersetzt
Ton, feinsandig, schluffig, schwach kiesig, gelbbraun
- graubraun, Bkl.6

Z

 6.00 (78.90)

Kalkstein, zersetzt
Kies, schluffig, tonig, schwach sandig, graubraun,
Bkl.6

Z

Z

Z

Z

[GW]

durchgeführt am 18.12.2019

RKS 6/1 (2,0-3,0 m)

RKS 6/2 (3,0-4,0 m)

RKS 6/3 (4,0-4,7 m)

RKS 6/4 (4,7-5,0 m)

RKS 6/5 (5,0-6,0 m)

RKS 5

86,90 mNN

 0.16 (86.74)
Beton

 1.45 (85.45)

Auffüllung, Ton
schluffig, schwach kiesig, schwach feinsandig,
braun, Bkl.5

A

 2.30 (84.60)

Auffüllung, Kies
schwach steinig, schwach sandig, schwach
schluffig, braun, Bkl.3

A

 3.00 (83.90)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach steinig, schwach kiesig,
schwach tonig, grau, Bkl.4

A

 4.20 (82.70)

Auffüllung, Schluff
stark sandig, kiesig, schwach steinig,
schwach tonig, Kalksteinbruchstücke,
grau - graubraun, Bkl.4

A

 5.70 (81.20)

Ton
feinsandig, schluffig, schwach kiesig,
Muschelreste, grau - gelbbraun, Bkl.5

 5.90 (81.00)

Ton
schluffig, schwach feinsandig, Muschelreste,
olivbraun, Bkl.5

 6.60 (80.30)

Ton
kiesig, feinsandig, schluffig, gelbbraun
- beigebraun, Bkl.5

 7.00 (79.90)

Ton
feinsandig, schluffig, Muschelreste,
grau, Bkl.5

[TA]

[GU]

[TL]

[TL]

TA

TA

TA

TA

durchgeführt am 19.12.2019

KB 5/1 (0,0-0,16 m)

RKS 5/2 (1,45-2,3 m)

RKS 5/3 (2,3-3,0 m)

RKS 5/4 (3,0-4,2 m)

RKS 5/5 (4,2-5,0 m)

RKS 5/6 (5,0-5,7 m)

RKS 5/7 (5,7-5,9 m)

RKS 5/8 (5,9-6,6 m)

RKS 5/9 (6,6-7,0 m)

RKS 7

85,40 mNN

 1.50 (83.90)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach steinig, Betonbruchstücke,
MKW-Geruch, schwarz, Bkl.3

A

 2.50 (82.90)

Auffüllung, Kies
stark sandig, grau, MKW-Geruch, Bkl.3A

 3.50 (81.90)

Auffüllung, Kies
stark sandig, Ziegelbruchstücke, MKW-Geruch,
grau, Bkl.3

A

[GW]

[GW]

[GW]

durchgeführt am 19.12.2019

RKS 7/1 (0,0-1,5 m)

RKS 7/2 (1,5-2,5 m)

RKS 7/3 (2,5-3,5 m)

RKS 14 [U9]

88,47 mNN

6.69 (81.78)
 (05.07.18)

 0.15 (88.32)

Kopfsteinpflaster
grau

 0.40 (88.07)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schwach schluffig - schluffig, Quarzkiesel,
Flußkiesel, dunkelgrau - schwarz, Bkl.3,4

A

 3.60 (84.87)

Auffüllung, Schluff
stark tonig, stark sandig, kiesig - stark kiesig,
schwach steinig, Kalkstein-, Ziegelbruchstücke,
Schneckenschalen, graubraun - braun, Bkl.4

A

 4.50 (83.97)

Schluff
stark sandig, kiesig - stark kiesig, schwach tonig
- tonig, Kalkstein, Schneckenschalen, hellbraun
- gelbhellbraun, weißgrau, Bkl.4

 5.00 (83.47)

Schluff
stark sandig, tonig, kiesig, Kalkstein, dunkelgraubraun
- weißgrau, Bkl.4

 6.20 (82.27)

Schluff
stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, Schneckenschalen,
graubraun, Bkl.4

 7.00 (81.47)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, Schneckenschalen, grau,
Bkl.4

[SU]

[TM]

TL - TM

TM

TL - SU*

TL

durchgeführt am 05.07.2018

RKS 14/1 (0,0-0,4 m)

RKS 14/2 (0,4-1,0 m)

RKS 14/3 (1,0-2,0 m)

RKS 14/4 (2,0-3,6 m)

RKS 14/5 (3,6-4,5 m)

RKS 14/6 (4,5-5,0 m)

RKS 14/7 (5,0-6,2 m)

RKS 14/8 (6,2-7,0 m)
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Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.1.1

W assergeha lt nach DIN EN ISO 17892-1

Bearbeiter:  WO Datum:  16.12.2019

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Entnahmestelle:  BK

Art der Entnahme:  gestört / ungestört

Probe entnommen am:  10.2019

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

BK 1/GP5

3,00 - 3,80 m

A, G, s*, u, t'

1143.70

1002.70

256.20

141.00

746.50

18.89

BK 1/GP7

4,00 - 4,45 m

S, u, g, t'

951.00

783.70

245.20

167.30

538.50

31.07

BK 1/GP8

4,45 - 4,90 m

T, u*, s, g'

695.70

572.10

259.70

123.60

312.40

39.56

BK 1/GP10

5,55 - 6,25 m

T, u*, s'

576.20

493.50

260.20

82.70

233.30

35.45

BK 1/UP1

9,60 - 9,80 m

G, u, t, s'

1991.20

1649.80

291.50

341.40

1358.30

25.13

BK 2a/GP12

4,18 - 4,45 m

S, g*, u, t'

1136.70

998.20

264.10

138.50

734.10

18.87

BK 2a/GP28

12,1 - 12,5 m

U, s*, t, g'

756.00

688.20

274.10

67.80

414.10

16.37

BK 2a/GP34

13,75 - 14,4 m

S, u*, t', g'

672.20

580.00

249.30

92.20

330.70

27.88

BK 3/GP11

9,00 - 10,0 m

A, G, s, u, t'

1021.70

943.50

220.80

78.20

722.70

10.82

BK 3/GP24

16,65 -17,2 m

U, t*, g, s'

428.00

388.90

212.50

39.10

176.40

22.17

BK 3/GP26

17,5 - 18,35 m

T, u, g, s'

604.50

524.50

216.60

80.00

307.90

25.98

BK 3/GP30

19,45 - 19,75 m

U, t*, s, g'

625.80

522.10

218.20

103.70

303.90

34.12



Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.1.2

W assergeha lt nach DIN EN ISO 17892-1

Bearbeiter:  WO Datum:  14.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Entnahmestelle:  RKS

Art der Entnahme:  gestört 

Probe entnommen am:  09.01.2020

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

RKS 19/5

2,40 - 2,90 m

T, u, fs, g'

214.90

179.40

71.40

35.50

108.00

32.87

RKS 22/4

0,70 - 1,00 m

T, u, fs'

190.30

159.50

67.80

30.80

91.70

33.59

RKS 24/6

1,10 - 1,50 m

T, u, fs'

160.10

139.80

72.10

20.30

67.70

29.99

RKS 28/5

3,20 - 5,00 m

U, s, t, g'

202.70

177.40

65.20

25.30

112.20

22.55

RKS 30/7

7,30 - 8,00 m

T, fs, u, g', o'

152.20

133.90

69.70

18.30

64.20

28.50



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

BK 1/GP5

3,00 - 3,80 m

G, 
_
s, u, t'

9.6/24.9/32.2/33.3

[GU*]

BK 1/GP7

4,00 - 4,45 m

S, u, g, t'

14.0/29.0/38.9/18.1

TL / SU*

BK 1/GP8

4,45 - 4,90 m

T, 
_
u, s, g'

39.7/35.9/17.5/6.9

TM / TA

BK 1/GP10

5,55 - 6,25 m

T, 
_
u, s'

53.6/31.7/13.5/1.2

TA

BK 1 /UP1

9,60 - 9,80 m

G, u, t, s'

17.0/25.9/12.1/45.0

GT*

Bericht:

190835

Anlage

3.2.1

Bemerkungen:

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Probe entnommen am:  10.2019

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz
Bearbeiter:  WO Datum:  17.12.2019



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

BK 2a/GP12

4,18 - 4,45 m

S, 
_
g, u, t'

12.7/17.4/39.3/30.6

SU*

BK 2a/GP28

12,1 - 12,5 m

U, 
_
s, t, g'

23.9/40.0/30.7/5.4

TM

BK 2a/GP34

13,75 - 14,4 m

S, 
_
u, t', g'

14.3/34.9/44.5/6.2

SU*

Bericht:

190835

Anlage

3.2.2

Bemerkungen:

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Probe entnommen am:  10.2019

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz
Bearbeiter:  WO Datum:  17.12.2019



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

BK 3/GP11

9,00 - 10,00 m

G, s, u, t'

8.1/17.4/27.7/46.9

[GU*]

BK 3/GP24

16,65 - 17,2 m

U, 
_
t, g, s'

34.9/36.0/14.1/15.0

TM

BK 3/GP26

17,5 - 18,35 m

T, u, g, s'

35.0/28.8/14.9/21.3

TM

BK 3/GP30

19,45 - 19,75 m

U, 
_
t, s, g'

30.1/39.8/24.7/5.4

TM

Bericht:

190835

Anlage

3.2.3

Bemerkungen:

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Probe entnommen am:  10.2019

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz
Bearbeiter:  WO Datum:  17.12.2019



Plastizitätsdiagramm
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Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.3.1

Zustandsgrenzen nach DIN ISO 17892-12

Bearbeiter:  WO Datum:  15.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Probenbezeichnung:  RKS 19/5

Entnahmetiefe:  2,40 - 2,90 m

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  T, u, fs, g', o'

Probe entnommen am:  09.01.2020



Plastizitätsdiagramm
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Konsistenzzahl IC =  0.70 

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.3.2

Zustandsgrenzen nach DIN ISO 17892-12

Bearbeiter:  WO Datum:  15.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Probenbezeichnung:  RKS 22/4

Entnahmetiefe:  0,70 - 1,00 m

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  T, u, fs'

Probe entnommen am:  09.01.2020



Plastizitätsdiagramm

0 10 20 30 40 50 60 70 8035

Fließgrenze wL [%]

0

10

20

30

40

50

7

4

P
la

st
iz

itä
ts

za
h

l I
P
 [

%
]

A-Linie I P
 = 0,73 * (

w L
 - 2

0)

Sand-Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen, organische Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (wL bis wP) [%]
wP wL

10 15 20 25 30 35 40

Schlagzahl

W
a

ss
e

rg
e

h
a

lt 
w

 [
%

]

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

IC = 0.78 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest
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Fließgrenze wL =  49.2 %

Ausrollgrenze wP =  24.5 %

Plastizitätszahl IP =  24.7 %

Konsistenzzahl IC =  0.78 

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.3.3

Zustandsgrenzen nach DIN ISO 17892-12

Bearbeiter:  WO Datum:  15.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Probenbezeichnung:  RKS 24/6

Entnahmetiefe:  1,10 - 1,50 m

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  T, u, fs', o'

Probe entnommen am:  09.01.2020
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Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.3.4

Zustandsgrenzen nach DIN ISO 17892-12

Bearbeiter:  WO Datum:  16.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Probenbezeichnung:  RKS 28/5

Entnahmetiefe:  3,20 - 5,00 m

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, s, t, g'

Probe entnommen am:  08.01.2020
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Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.3.5

Zustandsgrenzen nach DIN ISO 17892-12

Bearbeiter:  WO Datum:  16.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Probenbezeichnung:  RKS 30/7

Entnahmetiefe:  7,30 - 8,00 m

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  T, fs, u, g', o'

Probe entnommen am:  08.01.2020



Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.4

Kalkgehalt nach DIN 18 129 

Bearbeiter:  WO Datum:  16.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Entnahmestelle:  RKS

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  09.01.2020

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Trockenmasse [g]

Temperatur [°C]

Absoluter Luftdruck [kPa]

Volumen Versuchsende [cm³]

Kalkgehalt [%]

Mittelwert [%]

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Trockenmasse [g]

Temperatur [°C]

Absoluter Luftdruck [kPa]

Volumen Versuchsende [cm³]

Kalkgehalt [%]

Mittelwert [%]

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Trockenmasse [g]

Temperatur [°C]

Absoluter Luftdruck [kPa]

Volumen Versuchsende [cm³]

Kalkgehalt [%]

Mittelwert [%]

RKS 24/6

1,10 - 1,50 m

T, u, fs'

0.38

22.90

101.50

37.00

40.32

RKS 24/6

1,10 - 1,50 m

T, u, fs'

0.30

22.90

101.50

29.00

40.03

40.17

RKS 22/4

0,70 - 1,00 m

T, u, fs'

0.31

22.90

101.50

42.00

56.10

RKS 22/4

0,70 - 1,00 m

T, u, fs'

0.15

22.90

101.50

21.00

57.97

57.04

RKS 28/5

3,20 - 5,00 m

U, s, t, g'

0.23

22.70

101.50

38.00

68.46

RKS 28/5

3,20 - 5,00 m

U, s, t, g'

0.15

22.70

101.50

25.00

69.06

68.76



Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.5.1

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  WO Datum:  20.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Entnahmestelle:  RKS

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  09.01.2020

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Ungeglühte Probe + Behälter [g]:

Geglühte  Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor Glühen [g]:

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Ungeglühte Probe + Behälter [g]:

Geglühte  Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor Glühen [g]:

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Ungeglühte Probe + Behälter [g]:

Geglühte  Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor Glühen [g]:

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

RKS 19/5

2,40 - 2,90 m

T, u, fs, g'

72.80

71.79

49.36

1.01

23.44

4.31

RKS 19/5

2,40 - 2,90 m

T, u, fs, g'

50.00

49.06

29.95

0.94

20.05

4.69

4.50

RKS 22/4

0,70 - 1,00 m

T, u, fs'

36.45

35.84

18.75

0.61

17.70

3.45

RKS 22/4

1,10 - 1,50 m

T, u, fs'

66.50

65.77

45.70

0.73

20.80

3.51

3.48

RKS 24/6

1,10 - 1,50 m

T, u, fs'

38.42

37.93

19.93

0.49

18.49

2.65

RKS 24/6

1,10 - 1,50 m

T, u, fs'

67.50

66.78

45.50

0.72

22.00

3.27

2.96



Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 190835

Anlage: 3.5.2

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  WO Datum:  20.01.2020

Wohnbebauung Ehemalige Brauerei

Wormser Straße in Mainz

Entnahmestelle:  RKS

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  09.01.2020

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Ungeglühte Probe + Behälter [g]:

Geglühte  Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor Glühen [g]:

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe [m]:

Bodenart:

Ungeglühte Probe + Behälter [g]:

Geglühte  Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor Glühen [g]:

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

RKS 28/5

3,20 - 5,00 m

U, s, t, g'

72.02

71.28

47.62

0.74

24.40

3.03

RKS 28/5

3,20 - 5,00 m

U, s, t, g'

41.20

40.48

21.23

0.72

19.97

3.61

3.32

RKS 30/7

7,30 - 8,00 m

T, fs, u, g', o'

73.39

71.36

50.88

2.03

22.51

9.02

RKS 30/7

7,30 - 8,00 m

T, fs, u, g', o'

39.23

37.78

19.93

1.45

19.30

7.51

8.27



G_ Abrasivitäts Index nach 

NF P 94-430-1 

  

                                                                                                                                                           
LGA- Bautechnik GmbH Tillystr.2  90431 Nürnberg   

Dateiname:   CAI NF P 94.docx Seite 1 von 1 
Speicherdatum:  Freitag, 17. Januar 2020                                          Prüfmittel: 19954 
Bearbeiter:   Katharina Treiber FO-BBBV-307_29 Version: 2 

 

 

Projekt: Wohnbebauung Ehemalige 
Brauerei Wormser Straße in Mainz 

Auftrags-Nr.: Anlage:   

Zusätzliche Bezeichnung:    Projektnummer 190835 

Labornummer:  Probennummer:   BK 2a-2,65-2,76m 

Entnahme durch:  Bohrung: BK 2a Tiefe: 2,65-2,76m 

Entnahmedatum:  Probeneingang:  16.01.2020 Prüfdatum:  17.01.2020 

Gesteinsbeschreibung:   Kst, beige, dicht, kalkhaltig, gute Kornbindung, Härtegrad 4 

   

Versuchsangaben:                                                       keine Gefügeausrichtung erkennbar 

  in Richtung der Trennfläche   gegen Richtung der Trennfläche 

 bruchraue Oberfläche  gesägt 

 geschliffen  poliert 

Prüfstrecke:  10 mm  20 mm 

1 2 3 4 5
2 4 23 3 14

111 120 124 110 98
1,1 1,2 1,2 1,1 1,0

Mittelwert0,0
1,1

Mittelwert

abrasivKlassifizierung

Einzelversuchsnummer:
          Stiftnummer:
                 d (in Mikrometer)

Ain

durchschnittliche Abnutzung

112,6

 

              Ain = 10-2 d                                                                                   Versuchsgerät nach West 

                                                                                                           
                                                              Schraubstock,  Handkurbel,  Schlitten,  Prüfstift,  Prüfstiftführung,  Gewicht 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

    Ain Klassifizierung:  nach CERCHAR, 1986 

0,3-0,5 kaum abrasiv 

0,5-1,0 schwach abrasiv 

1,0-2,0 abrasiv 

2,0-4,0 sehr abrasiv 

4,0-6,0 extrem abrasiv 

Bemerkung: 
 
 

 
 

Bearbeiter:   Schmidt 

 



Fischer & Co. GmbH, Wohnbebauung ehemalige Brauerei, in Mainz, Neubau Haus 1, Geotechnischer Bericht                                                                                        

Projekt 190835_A Anlage 4 

Homogenbereiche nach DIN 18 300 und DIN 18 301  

Homogenbereich   A B C 

ortsübliche Bezeichnung [-] Auffüllung: Oberboden Auffüllung Tertiäre Wechsellagerung  

Bodengruppe DIN 18 196 [-] [OH] [GW / GU / GU* / GT* / SU / SU* / TL / TM] 
GW / GU / GU* / GT* / SU / SU* / ST* / 

UL / TL / TM / TA  

Bodengruppe DIN 18 915 [-] 6 / / 

Organischer Anteil VGl [Ma.-%] / < 6 < 10 

Kornkennziffer [-] / 3/5/1/1 bis 0/0/3/7 5/4/1/0 bis 0/2/3/5 

Anteil Steine, D > 63 mm [Ma.-%] < 10 10 – 20, bis >20 10 – 20, bis >20 

Anteil Blöcke, D > 200 mm [Ma.-%] < 5 5 – 20, bis >20 5 – 20, bis >20 

Anteil große Blöcke, D > 630 mm [Ma.-%] < 5 5 – 20, bis >20 5 – 20, bis >20 

Wassergehalt wL  [Ma.-%] / 7 – 25 5 – 40 

Wichte k [kN/m³] 18 19 – 21 19 – 24 

Lagerungsdichte ID [%] / 35 – 65 (nicht bindige Bereiche) 35 – 100 (nicht bindige Bereiche) 

Kohäsion c‘k [kN/m²] / 0 – 2,5 (bindige Bereiche) 0 – 25 (bindige Bereiche) 

Plastizitätszahl IP [%] / 7 – 25 (bindige Bereiche) 5 – 35 (bindige Bereiche) 

Konsistenzzahl IC [-] / 0,5 – 1,0 (bindige Bereiche) 0,75 – >1,0 (bindige Bereiche) 

Undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] / 20 – 60 (bindige Bereiche) 50 – 150 (bindige Bereiche) 

Abrasivität [-] / schwach bis stark abrasiv  kaum bis abrasiv 

 



Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Rubel & Partner
Hermannstraße 65
55286 Wörrstadt

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 11939126
Prüfberichtsnummer: AR-19-FR-035306-01

Auftragsbezeichnung: 190835 Ehem. Brauerei, Wormser Straße Mainz

Anzahl Proben: 1
Probenart: Grundwasser
Probenahmedatum: 28.11.2019
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 05.12.2019
Prüfzeitraum: 05.12.2019 - 12.12.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Ulrich Erler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 37312076510 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-19-FR-035306-01
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Eurofins Umwelt Ost GmbH
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Tel. +49 3641 4649 0
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www.eurofins.de/umwelt
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Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000000550
IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

13.12.2019
Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode

Prüfungen auf Betonaggressivität von Wasser nach DIN 4030-2: 2008-06
Trübung, qualitativ FR JE02 qualitativ

Färbung, qualitativ FR JE02 DIN EN ISO 7887:
2012-04

Geruch FR JE02 DEV B 1/2: 1971

Geruch, angesäuert FR JE02 DEV B 1/2: 1971

pH-Wert FR JE02 DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert FR JE02 DIN 38404-C4: 1976-12

Magnesium (Mg) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Ammonium FR JE02 DIN ISO 15923-1:
2014-07

Ammonium-Stickstoff FR JE02 DIN ISO 15923-1:
2014-07

Sulfat (SO4) FR JE02 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Kalkaggressives
Kohlendioxid

FR JE02 DIN 38404-C10: 2012-12

Anorganische Summenparameter
Säurekapazität pH 4,3
(m-Wert)

FR JE02 DIN 38409-H7: 2005-12

Temperatur Säurekapazität
pH 4,3

FR JE02 DIN 38404-C4: 1976-12

Säurekapazität nach
CaCO3-Zugabe

FR JE02 DIN 38404-C10: 2012-12

Vergleichswerte

nicht
angrei-
fend

schwach
angrei-
fend

stark
angrei-
fend

sehr
stark
angrei-
fend

1)

2)

2)

> 6,5 > 5,5 > 4,5 > 4

< 300 1000 3000

< 15 30 60 100

< 200 600 3000 6000

< 15 40 100

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

°C

0,02 mg/l

0,06 mg/l

0,05 mg/l

1,0 mg/l

5,0 mg/l

0,1 mmol/l

°C

0,1 mmol/l

BK 1, 7,6 m
u. GOK

28.11.2019
119156747

ohne

farblos

ohne

ohne

7,8

21,5

43

< 0,06

< 0,05

90

32

5,3

21,5

6,8

Prüfberichtsnummer: AR-19-FR-035306-01
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Betonaggressivität (DIN 4030).

1) Nach Absetzen farblos
2) Kein Geruch

Im Prüfbericht aufgeführte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschließlich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prüfberichtsergebnisse im
Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise
vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Prüfberichtsnummer: AR-19-FR-035306-01
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Fischer & Co. GmbH, Wohnbebauung ehemalige Brauerei, Mainz, Neubau Haus 1, Geot. Bericht 

Projekt 190835_A Anlage 6 

BK 1 

(0 – 20 m) 

 

 
 



Fischer & Co. GmbH, Wohnbebauung ehemalige Brauerei, Mainz, Neubau Haus 1, Geot. Bericht 

Projekt 190835_A Anlage 6 

 

 



Fischer & Co. GmbH, Wohnbebauung ehemalige Brauerei, Mainz, Neubau Haus 1, Geot. Bericht 

Projekt 190835_A Anlage 6 
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