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kein weiterer Sondierfortschritt

OK Fußboden = 86,86 mNN

Fläche A

kein weiterer Sondierfortschritt

mNN

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

RKS 3 [U9]

88,34 mNN

 0.20

Auffüllung, Oberboden
Schluff, kiesig, sandig, grau - dunkelgrau, Kohlereste,
Bkl.1

AMu

 0.50

Auffüllung, Sand
stark schluffig, kiesig, Schlacke-, Beton-, Ziegel-,
Glasbruchstücke, Kohlereste, grau, Bkl.4

A

 0.90

Auffüllung, Kies
steinig, schwach sandig, schwach schluffig, Beton-,
Ziegel-, Schlacke-, Kalksteinbruchstücke, gelbgrau
- dunkelgrau, Bkl.3

A

 3.00

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Beton-, Ziegel-,
Schlackebruchstücke, Bkl.4

A

[OH]

[SU*]

[GU]

[TL]

durchgeführt am 18.12.2019

RKS 3/1 (0,0-0,2 m)

RKS 3/2 (0,2-0,5 m)

RKS 3/3 (0,5-0,9 m)

RKS 3/4 (0,9-3,0 m)

BK 1 [U9]

88,80 mNN

6.60 (82.20)
 (03.12.19)

8.30 (80.50)
 03.12.19)

 0.13 (88.67)

Auffüllung, Oberboden
Sand, schluffig, kiesig, organisch, Pflanzen-, Wurzelreste, dunkelbraun, Bkl.1

AMu

 0.85 (87.95)

Auffüllung, Sand
kiesig, schluffig, Wurzelreste, braun, Bkl.4

A

 3.80 (85.00)

Auffüllung, Schluff
sehr stark kiesig, stark sandig, schwach tonig, Kohlereste, Schlacke-, Keramik-,
Kalkstein-, Mergelstein-, Ziegelbruchstücke, braun, Bkl.4

A

 4.00 (84.80)

Kalkstein, entfestigt
hellgrau, Bkl.6

Z Z

 4.45 (84.35)

Sand
kiesig, tonig, schluffig, graubraun, Bkl.4

 4.90 (83.90)

Ton
stark schluffig, schwach feinsandig, gelbbraun - graubraun, Bkl.5

 5.55 (83.25)

Kalkstein, entfestigt
hellgrau, Bkl.6,7

Z

Z

Z

Z

Z

 6.25 (82.55)

Ton
stark schluffig, schwach feinsandig

 7.10 (81.70)

Mergelstein
graubraun - gelbbraun, Bkl.6

Z

Z

Z

Z Z

 7.70 (81.10)

Ton
schluffig, schwach feinkiesig, schwach feinsandig, Muschelreste, graubraun,
Bkl.5

 8.00 (80.80)

Kalkstein, entfestigt - zersetzt, Muschelreste
Bkl.6,7

Z

Z

Z

 8.30 (80.50)

Kalkstein
grau - hellgrau

Z Z

 8.55 (80.25)

Kalkstein, entfestigt - zersetzt
hellgrau, Bkl.6,7

ZZ

 8.80 (80.00)

Ton
schluffig, grau, Bkl.5

 9.05 (79.75)

Kalkstein, zersetzt
grau, Bkl.6

ZZ

 9.80 (79.00)

Ton
sehr stark kiesig, schwach sandig, schluffig, Muschelreste, gelbgrau - graubraun,
Bkl.5

10.00 (78.80)

Kalkstein
grau, Bkl.6,7

ZZ

14.80 (74.00)

Mergelstein, entfestigt
Kies, sandig, tonig, steinig, Muschel-, Kalkbruchstücke, braungrau - graubraun,
Bkl.6,7

Z

Z Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z Z

Z

15.40 (73.40)

Sand
kiesig, schluffig, gelbbraun - graubraun, Bkl.4

16.00 (72.80)

Sand
stark schluffig, kiesig, beigebraun - graubraun, Bkl.4

16.60 (72.20)

Kalkstein, angewittert
grau, Bkl.6,7

Z
Z

Z

17.45 (71.35)

Sand
schluffig, tonig, gelbbraun, Bkl.4

19.00 (69.80)

Ton
sandig, schluffig, Mergelstein, zersetzt, beigebraun - gelbbraun, Bkl.5

19.75 (69.05)

Ton
feinsandig, schluffig, grau, Bkl.5

20.00 (68.80)

Kalkstein
grau, Bkl.6,7

ZZ

[OH]

[SU*]

[TM] - [GU*]

SU* - ST*

TA - TM

TA

TA

TA

GT* - TM

SU*

SU*

SU*

TA

TA

durchgeführt vom 29.11-03.12.2019

BK 1/1 (0,0-0,13 m)

BK 1/2 (0,13-0,85 m)

BK 1/3 (0,85-1,8 m)

BK 1/4 (1,8-3,0 m)

BK 1/5 (3,0-3,8 m)

BK 1/6 (3,8-4,0 m)

BK 1/7 (4,0-4,45 m)

BK 1/8 (4,45-4,9 m)

BK 1/9 (4,9-5,55 m)

BK 1/10 (5,55-6,25 m)

BK 1/11 (6,25-7,1 m)

BK 1/12 (7,1-7,7 m)

BK 1/13 (7-7-8,0 m)
BK 1/14 (8,0-8,3 m)

BK 1/15 (8,3-8,55 m)

BK 1/16 (8-55-8,8 m)

BK 1/17 (8,8-9,05 m)

BK 1/18 (9,05-9,8 m)

UP 1 BK 1 (9,6-9,8 m)

BK 1/19 (9,8-11,0 m)

BK 1/20 (11,0-12,0 m)

BK 1/21 (12,0-13,0 m)

BK 1/22 (13,0-14,0 m)

BK 1/23 (14,0-14,8 m)

BK 1/24 (14,8-15,4 m)

BK 1/25 (15,4-16,0 m)

BK 1/26 (16,0-16,6 m)

BK 1/27 (16,6-17,45 m)

BK 1/28 (17,45-19,0 m)

BK 1/29 (19,0-19,75 m)

BK 1/20 (19,75-20,0 m)

RKS 4 [U9]

86,72 mNN

4.86 (81.86)
 (18.12.19)

 0.17
Pflasterstein

 0.37

Auffüllung, Mittelsand
kiesig, schwach schluffig, dunkelbraun -
graubraun, Bkl.3

A

 1.30

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig, hellbraun,
Bkl.4

A

 3.00

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Beton-,
Ziegel-, Kalksteinbruchstücke, Schlackereste,
braun - graubraun, Bkl.4

A

 3.90

Auffüllung, Kies
sandig, schluffig, schwach tonig, Kalksteinbruchstücke,
graubraun, Bkl.4

A

 5.00

Auffüllung, Kies
stark sandig, schwach schluffig, schwach
tonig, graubraun, Bkl.3

A

 5.80

Auffüllung, Kies
stark sandig, schwach schluffig, schwach
tonig, graubraun - braun, Bkl.3

A

 8.10

Ton
feinsandig, schwach kiesig, schwach schluffig,
Muschelreste, gelbbraun - graubraun, Bkl.5

 8.30

Ton
feinsandig, schluffig, Muschelreste, olivgrau,
Bkl.5

11.00

Kalkstein, zersetzt
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach
tonig, grau, Bkl.6

ZZ

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z
Z

Z

[SU]

[TL]

[TL]

[GU*]

[GU] - [GT]

[GU] - [GT]

TA

TA

durchgeführt am 18.12.2019

RKS 4/1 (0,17-0,37 m)

RKS 4/2 (0,37-1,3 m)

RKS 4/3 (1,3-3,0 m)

RKS 4/4 (3,0-3,9 m)

RKS 4/5 (3,9-5,0 m)

RKS 4/6 (5,0-5,8 m)

RKS 4/7 (5,8-6,4 m)

RKS 4/8 (6,4-8,1 m)

RKS 4/9 (8,1-8,3 m)

RKS 4/10 (8,3-9,0 m)

RKS 4/11 (9,0-11,0 m)

RKS 1 [U9]

90,61 mNN

 0.10 (90.51)

Auffüllung, Oberboden
Schluff, kiesig, sandig, steinig, Beton-, Ziegelbruchstücke,
grauschwarz, Bkl.1

AMu

 0.50 (90.11)

Auffüllung, Schluff
steinig, sandig, schwach tonig, Betonbruchstücke, braun
- dunkelbraun, grau, Bkl.4,5

A

 1.20 (89.41)

Auffüllung, Kies
schluffig, tonig, sandig, hellgrau, Bkl.4

A

 2.00 (88.61)

Auffüllung, Schluff
sandig, kiesig, schwach tonig, braun - graubraun, Bkl.4

A

 3.00 (87.61)

Auffüllung, Schluff
kiesig, sandig, tonig, steinig, Muschelreste, graubraun
- gelbbraun, Bkl.4

A

 4.00 (86.61)

Auffüllung, Sand
schluffig, tonig, kiesig, hellbraun, Bkl.4A

 4.02 (86.59)

Kalkstein, verwittert
hellgrau, Bkl.6,7

[OH]

[TL]

[GU*]

[TL]

[TM]

[SU*] - [ST*]

durchgeführt am 18.12.2019

RKS 1/1 (0,0-0,1 m)

RKS 1/2 (0,1-0,5 m)

RKS 1/3 (0,5-1,2 m)

RKS 1/4 (1,2-2,0 m)

RKS 1/5 (2,0-3,0 m)

RKS 1/6 (3,0-4,0 m)

RKS 1/7 (4,0-4,02 m)

Legende

fest

halbfest - fest

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

locker

mitteldicht

dicht

AuffüllungA

Sand

Schluff

Kies

Ton

KalksteinZ

Z

MergelsteinZ
Z

4,40
18.12.19

GW Bohrende

4,50
18.12.19

GW angebohrt
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RKS 1 [U9] - RKS 3 [U9] - BK 1 [U9] - RKS 4 [U9]



kein weiterer Sondierfortschritt

Säulenhalle

kein weiterer Sondierfortschritt

kein weiterer Sondierfortschritt

KB 5

OK Fußboden = 86,86 mNN

Kellersohle

Grube

mNN

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

RKS 6 [U9]

84,90 mNN

2.92 (81.98)
 (18.12.19)

 2.00 (82.90)

KB 6
Kernbohrung ????

 4.70 (80.20)

Auffüllung, Kies
sandig, Beton-, Ziegelbruchstücke, grau, Bkl.3A

 5.00 (79.90)

Kalkstein, zersetzt
Ton, feinsandig, schluffig, schwach kiesig, gelbbraun
- graubraun, Bkl.6

Z

 6.00 (78.90)

Kalkstein, zersetzt
Kies, schluffig, tonig, schwach sandig, graubraun,
Bkl.6

Z

Z

Z

Z

[GW]

durchgeführt am 18.12.2019

RKS 6/1 (2,0-3,0 m)

RKS 6/2 (3,0-4,0 m)

RKS 6/3 (4,0-4,7 m)

RKS 6/4 (4,7-5,0 m)

RKS 6/5 (5,0-6,0 m)

RKS 5 [U9]

86,90 mNN

 0.16 (86.74)
Beton

 1.45 (85.45)

Auffüllung, Ton
schluffig, schwach kiesig, schwach feinsandig,
braun, Bkl.5

A

 2.30 (84.60)

Auffüllung, Kies
schwach steinig, schwach sandig, schwach
schluffig, braun, Bkl.3

A

 3.00 (83.90)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach steinig, schwach kiesig,
schwach tonig, grau, Bkl.4

A

 4.20 (82.70)

Auffüllung, Schluff
stark sandig, kiesig, schwach steinig,
schwach tonig, Kalksteinbruchstücke,
grau - graubraun, Bkl.4

A

 5.70 (81.20)

Ton
feinsandig, schluffig, schwach kiesig,
Muschelreste, grau - gelbbraun, Bkl.5

 5.90 (81.00)

Ton
schluffig, schwach feinsandig, Muschelreste,
olivbraun, Bkl.5

 6.60 (80.30)

Ton
kiesig, feinsandig, schluffig, gelbbraun
- beigebraun, Bkl.5

 7.00 (79.90)

Ton
feinsandig, schluffig, Muschelreste,
grau, Bkl.5

[TA]

[GU]

[TL]

[TL]

TA

TA

TA

TA

durchgeführt am 19.12.2019

KB 5/1 (0,0-0,16 m)

RKS 5/2 (1,45-2,3 m)

RKS 5/3 (2,3-3,0 m)

RKS 5/4 (3,0-4,2 m)

RKS 5/5 (4,2-5,0 m)

RKS 5/6 (5,0-5,7 m)

RKS 5/7 (5,7-5,9 m)

RKS 5/8 (5,9-6,6 m)

RKS 5/9 (6,6-7,0 m)

RKS 7 [U9]

85,40 mNN

 1.50 (83.90)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach steinig, Betonbruchstücke,
MKW-Geruch, schwarz, Bkl.3

A

 2.50 (82.90)

Auffüllung, Kies
stark sandig, grau, MKW-Geruch, Bkl.3A

 3.50 (81.90)

Auffüllung, Kies
stark sandig, Ziegelbruchstücke, MKW-Geruch,
grau, Bkl.3

A

[GW]

[GW]

[GW]

durchgeführt am 19.12.2019

RKS 7/1 (0,0-1,5 m)

RKS 7/2 (1,5-2,5 m)

RKS 7/3 (2,5-3,5 m)

RKS 14 [U8]

88,47 mNN

6.69 (81.78)
 (05.07.18)

 0.15 (88.32)

Kopfsteinpflaster
grau

 0.40 (88.07)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schwach schluffig - schluffig, Quarzkiesel,
Flußkiesel, dunkelgrau - schwarz, Bkl.3,4

A

 3.60 (84.87)

Auffüllung, Schluff
stark tonig, stark sandig, kiesig - stark kiesig,
schwach steinig, Kalkstein-, Ziegelbruchstücke,
Schneckenschalen, graubraun - braun, Bkl.4

A

 4.50 (83.97)

Schluff
stark sandig, kiesig - stark kiesig, schwach tonig
- tonig, Kalkstein, Schneckenschalen, hellbraun
- gelbhellbraun, weißgrau, Bkl.4

 5.00 (83.47)

Schluff
stark sandig, tonig, kiesig, Kalkstein, dunkelgraubraun
- weißgrau, Bkl.4

 6.20 (82.27)

Schluff
stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, Schneckenschalen,
graubraun, Bkl.4

 7.00 (81.47)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, Schneckenschalen, grau,
Bkl.4

[SU]

[TM]

TL - TM

TM

TL - SU*

TL

durchgeführt am 05.07.2018

RKS 14/1 (0,0-0,4 m)

RKS 14/2 (0,4-1,0 m)

RKS 14/3 (1,0-2,0 m)

RKS 14/4 (2,0-3,6 m)

RKS 14/5 (3,6-4,5 m)

RKS 14/6 (4,5-5,0 m)

RKS 14/7 (5,0-6,2 m)

RKS 14/8 (6,2-7,0 m)

Legende

halbfest - fest

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

locker

mitteldicht

dicht

AuffüllungA

Sand

Schluff

Kies

Ton

KalksteinZ
Z

6,69
05.07.18

GW Bohrende

2,92
18.12.19

GW angebohrt
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Umwelttechnischer Bericht - Erweiterte Gefährungsabschätzung

Ehemalige Brauerei, Wormser Straße in Mainz

Geotechnischer Profilschnitt Säulenhalle:

Umwelttechnische Erkundung 1:50 200226 2.2

22.11.2019

07.01.2020

12.02.2020

KO

AH

BR

Index Datum gezeichnet geprüft Änderung

Auftraggeber:

Planer:

Projekt:

Leistungsphase: Maßstab: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Datum Name

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Datum Name

Legende

Rubel & Partner

Management für Umwelt und Technologie

Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt

Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

RKS 5 [U9] - RKS 6 [U9] - RKS 7 [U9] - RKS 14 [U8]



UK Decke Kellergang = ca. 89,77 mNN

OK FFB Kellergang = ca. 86,53 mNN

= POK

mNN

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

RKS 12 [U 8]

90,44 mNN

 0.25 (90.19)

Auffüllung, Oberboden
Sand, schwach schluffig, schwarz - dunkelgrau,
Bkl.1

AMu

 0.55 (89.89)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Kalkstein,
Wurzeln, braun, Bkl.4

A

 1.00 (89.44)

Auffüllung, Sand
stark schluffig, kiesig, Kalkstein, Mergel, Schnecken,
hellbraun - gelbhellbraun, Bkl.4

A

 2.10 (88.34)

Auffüllung, Schluff
stark sandig, kiesig, tonig, braun - hellgrau,
Bkl.4

A

 3.50 (86.94)

Schluff
stark sandig, tonig, schwach kiesig - kiesig,
Kalkstein, Mergel, Schneckenschalen, hellbraun
- gelbhellbraun, weißgrau, Bkl.4

 4.00 (86.44)

Sand
kiesig, schluffig, tonig, hellgrau - weißgrau,
Bkl.4,5

[OH]

[TL]

[SU*]

[TL] - [TM]

TL - TM

TM - ST*

durchgeführt am 05.07.2018

RKS 12/1 (0,0-0,25 m)

RKS 12/2 (0,25-0,55 m)

RKS 12/3 (0,55-1,0 m)

RKS 12/4 (1,0-2,1 m)

RKS 12/5 (2,1-3,5 m)

RKS 12/6 (3,5-4,0 m)

RKS 13 [U8]

87,62 mNN

4.40 (83.22)
 (05.07.18)

4.50 (83.12)
 (05.07.18)

 1.30 (86.32)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schwach schluffig, schwach steinig
- steinig, Kohle, Schlacke, Glas, Schiefer-, Beton-,
Keramik-, Ziegelbruchstücke, braun - rotbraun
- schwarz - graubraun, Bkl.3

A

 2.40 (85.22)

Auffüllung, Schluff
stark sandig, tonig, schwach kiesig, dunkelbraun,
Bkl.4

A

 3.80 (83.82)

Auffüllung, Schluff
stark sandig, kiesig, schwach tonig - tonig, Kalkstein,
Quarzkiesel, braun - braun, weißgrau, Bkl.4

A

 4.40 (83.22)

Schluff
stark tonig, stark sandig, kiesig, Kalksteinkiesel,
Schnecken, braun, Bkl.4

 5.00 (82.62)

Schluff
stark sandig, kiesig, tonig, Kalksteinkiesel,
Schnecken, hellgraubraun, Bkl.4

[SU]

[TL] - [TM]

[TL] - [TM]

TM

TM

durchgeführt am 05.07.2018

RKS 13/1 (0,0-1,0 m)

RKS 13/2 (1,0-1,3 m)

RKS 13/3 (1,3-2,4 m)

RKS 13/4 (2,4-3,0 m)

RKS 13/5 (3,0-3,8 m)

RKS 13/6 (3,8-4,4 m)

RKS 13/7 (4,4-5,0 m)

GWM [U8]
0.00 (88,31 mNN)

durchgeführt am 04.05.2017

0.00 (87,62 mNN)

 1.80 (85.82)

Tondichtung

 7.40 (80.22)

Kies

5.09 (83.22)
 (05.07.17)

 4.00 (84.31)

Vollrohr DN 40

 8.00 (80.31)

Filterrohr

Legende

steif

weich - steif

weich

breiig - weich

locker

AuffüllungA

OberbodenMu

Kies

Sand

Schluff

Ton

4,40
05.07.18

GW Bohrende

4,50
05.07.18

GW angebohrt
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EK 2

86,50 mNN

 0.11

Beton
grau

 0.16

Auffüllung, Kies
stark sandig, schluffig, vereinzelt Betonbruchstücke,
dunkelgrau, Bkl.4

A

 0.80

Schluff
sandig, tonig, sehr schwach kiesig, vereinzelt
Kalksteinbruchstücke, hellgrau - braun, Bkl.4

 0.90

Schluff
stark feinsandig, sehr schwach tonig, dunkelgraubraun,
Bkl.4

 1.30

Schluff
stark kiesig, sandig, tonig, Kalksteinbruchstücke,
vereinzelt Muschelreste, hellbraun, Bkl.4

[GU*]

TM

UL

TM

durchgeführt am 06.03.2020

EK 2/1 (0,0-0,11 m)

EK 2/2 (0,11-0,16 m)

EK 2/3 (0,16-0,8  m)

EK 2/4 (0,8-0,9 m)

EK 2/5 (0,9-1,3 m)

EK 1

86,50 mNN

 0.11

Beton
grau

 0.16

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schluffig, vereinzelt Betonbruchstücke,
grau - dunkelgrau, Bkl.4

A

 0.30

Schluff
stark sandig, schwach tonig, sehr schwach kiesig,
vereinzelt Kalksteinbruchstücke, hellbraun -
braun, Bkl.4

 0.42

Schluff
schwach organisch, schwach sandig, schwach tonig,
Muschelreste, dunkelgrau, Bkl.4

[SU*]

TL

TM

durchgeführt am 06.03.2020

EK 1/1 (0,0-0,11 m)

EK 1/2 (0,11-0,16 m)

EK 1/3 (0,16-0,3 m)

EK 1/4 (0,3-0,42 m)

Legende

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

mitteldicht

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

kein weiterer Sondierfortschritt

kein weiterer Sondierfortschritt
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346: 2007-03

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

1 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

BK 1/2
19.12.2019
119166223

92,5

6,3

17

< 0,2

18

10

16

< 0,07

42

< 40

< 40

BK 1/4
19.12.2019
119166224

85,8

14,8

28

< 0,2

18

18

21

< 0,07

53

< 40

< 40

RKS 6/2
19.12.2019
119166225

87,1

5,7

11

< 0,2

11

12

10

< 0,07

31

< 40

< 40

RKS 5/3
19.12.2019
119166226

84,4

19,0

45

< 0,2

18

22

21

0,08

59

< 40

< 40

RKS 7/2
19.12.2019
119166227

88,1

14,2

128

< 0,2

15

21

17

0,30

107

130

210

RKS 1/3
19.12.2019
119166228

81,9

13,3

5

< 0,2

8

10

14

< 0,07

24

< 40

< 40

RKS 4/2
19.12.2019
119166229

83,0

14,9

17

< 0,2

21

17

22

< 0,07

60

< 40

< 40

RKS 3/4
19.12.2019
119166230

90,1

15,8

18

< 0,2

20

16

21

< 0,07

45

< 40

< 40

RKS 5/2
19.12.2019
120001114

96,2

-

-

-

-

-

-

-

-

< 40

55

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-000964-02
Seite 2 von 6



Parameter Lab. Akkr. Methode
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Isopropylbenzol (Cumol) FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Styrol FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX + Styrol +
Cumol

FR JE02 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

BK 1/2
19.12.2019
119166223

-

-

-

-

-

-

-

-

BK 1/4
19.12.2019
119166224

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 6/2
19.12.2019
119166225

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

RKS 5/3
19.12.2019
119166226

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 7/2
19.12.2019
119166227

3,2

4,0

0,44

2,9

1,1

< 0,05

0,63

12,3

RKS 1/3
19.12.2019
119166228

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 4/2
19.12.2019
119166229

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 3/4
19.12.2019
119166230

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 5/2
19.12.2019
120001114

-

-

-

-

-

-

-

-
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Seite 3 von 6



Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Vinylchlorid FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Dichlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,2-Trichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,2,2-Tetrachlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Bromdichlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Dibromchlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tribrommethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorfluormethan (R 11) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,3-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,4-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (22
Parameter)

FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

BK 1/2
19.12.2019
119166223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BK 1/4
19.12.2019
119166224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 6/2
19.12.2019
119166225

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

RKS 5/3
19.12.2019
119166226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 7/2
19.12.2019
119166227

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

RKS 1/3
19.12.2019
119166228

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 4/2
19.12.2019
119166229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 3/4
19.12.2019
119166230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 5/2
19.12.2019
120001114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

BK 1/2
19.12.2019
119166223

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,06

< 0,05

0,22

0,19

0,09

0,06

0,13

< 0,05

0,13

0,08

< 0,05

0,09

1,05

1,05

BK 1/4
19.12.2019
119166224

0,09

< 0,05

0,23

0,26

3,1

0,89

5,2

4,6

1,6

1,1

1,8

0,62

1,8

0,85

0,28

0,90

23,3

23,2

RKS 6/2
19.12.2019
119166225

1,3

0,54

0,49

1,3

8,0

2,3

11

8,6

3,2

2,4

3,9

1,3

3,8

1,9

0,68

2,0

52,7

51,4

RKS 5/3
19.12.2019
119166226

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,10

< 0,05

0,18

0,16

0,07

0,08

0,07

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,66

0,66

RKS 7/2
19.12.2019
119166227

110

11

33

49

400

82

330

280

120

110

100

49

73

31

7,3

41

1830

1720

RKS 1/3
19.12.2019
119166228

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,13

< 0,05

0,11

0,10

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,34

0,34

RKS 4/2
19.12.2019
119166229

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

RKS 3/4
19.12.2019
119166230

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

RKS 5/2
19.12.2019
120001114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit JE02 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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Seite 6 von 6



Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Rubel & Partner
Hermannstraße 65
55286 Wörrstadt

Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht Nr. AR-20-FR-002756-01 vom 29.01.2020 wegen Änderung der Auftrags- und/oder der
Probenbezeichnung(en).

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 12001830
Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-002756-02

Auftragsbezeichnung: 190834 Ehem. Brauerei, Wormser Straße Mainz

Anzahl Proben: 4
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 19.12.2019
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 22.01.2020
Prüfzeitraum: 22.01.2020 - 29.01.2020

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Ulrich Erler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 37312076510 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-002756-02
Seite 1 von 6

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000000550
IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

05.02.2020
Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346: 2007-03

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

AL1 (> 69 - 128°C) FR JE02 DIN EN ISO 16558-1:
2015-12

AL2 (> 128 - 175°C) FR JE02 DIN EN ISO 16558-1:
2015-12

AL3 (> 175 - 216°C) FR JE02 DIN EN ISO 16558-1:
2015-12

AR1 (> 151 - 175°C) FR JE02 DIN EN ISO 16558-1:
2015-12

AR2 (> 175 - 216°C) FR JE02 DIN EN ISO 16558-1:
2015-12

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

1,0 mg/kg TS

1,0 mg/kg TS

1,0 mg/kg TS

1,0 mg/kg TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

RKS 54/1
19.12.2019
120006429

88,2

-

-

-

-

-

-

-

RKS 54/1
19.12.2019
120006430

88,2

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

470

1900

RKS 54/3
19.12.2019
120006431

92,4

-

-

-

-

-

-

-

RKS 54/3
19.12.2019
120006432

92,4

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

2,0

220

2800
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Parameter Lab. Akkr. Methode
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Toluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Ethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

m-/-p-Xylol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

o-Xylol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,3,5-Trimethylbenzol
(Mesitylen)

FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,4-Trimethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,3-Trimethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Isopropylbenzol (Cumol) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

n-Propylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

2-Ethyltoluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

3-Ethyltoluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

4-Ethyltoluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Diethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,3-Diethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,4-Diethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,3,4-Tetramethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,3,5-Tetramethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,4,5-Tetramethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe AKW (ALEX 05) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

RKS 54/1
19.12.2019
120006429

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

RKS 54/1
19.12.2019
120006430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 54/3
19.12.2019
120006431

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

RKS 54/3
19.12.2019
120006432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Vinylchlorid FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Dichlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,2-Trichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,2,2-Tetrachlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Bromdichlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Dibromchlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tribrommethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorfluormethan (R 11) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,3-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,4-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (22
Parameter)

FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

RKS 54/1
19.12.2019
120006429

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,11

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,1

RKS 54/1
19.12.2019
120006430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 54/3
19.12.2019
120006431

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,16

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,2

RKS 54/3
19.12.2019
120006432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

RKS 54/1
19.12.2019
120006429

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 54/1
19.12.2019
120006430

4,1

0,26

2,9

4,3

31

7,5

16

27

7,8

7,7

5,7

2,4

7,2

3,6

1,6

5,0

134

130

RKS 54/3
19.12.2019
120006431

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RKS 54/3
19.12.2019
120006432

72

0,62

83

99

650

150

590

520

210

200

250

96

220

140

25

140

3450

3370
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit JE02 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Rubel & Partner
Hermannstraße 65
55286 Wörrstadt

Titel: Extrakt aus Prüfbericht (Auftrag): AR-19-FR-036783-01 (11941203)
Prüfberichtsnummer: EX-20-FR-000319-01

Auftragsbezeichnung: 190834 Brauerei MZ

Anzahl Proben: 1
Probenart: Grundwasser
Probenahmedatum: 19.12.2019
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 20.12.2019
Prüfzeitraum: 20.12.2019 - 30.12.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Ulrich Erler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 37312076510 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: EX-20-FR-000319-01
Seite 1 von 4

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000000550
IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

05.02.2020
Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Elemente aus der Originalprobe

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN ISO 9377-2:
2001-07

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Toluol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Ethylbenzol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

m-/-p-Xylol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

o-Xylol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Summe BTEX FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0001 mg/l

0,002 mg/l

0,10 mg/l

0,5 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

µg/l

GW 1
19.12.2019
119165825

0,002

0,015

< 0,0002

0,002

0,009

0,005

< 0,0001

0,116

< 0,10

< 0,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW

Dichlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

trans-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

cis-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Chloroform (Trichlormethan) FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,1,1-Trichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Tetrachlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Trichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Tetrachlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,1-Dichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,2-Dichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,1-Dichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,1,2-Trichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,1,2,2-Tetrachlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

cis-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

trans-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Bromdichlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Dibromchlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Tribrommethan FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Trichlorfluormethan (R 11) FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Chlorbenzole

1,2-Dichlorbenzol FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,3-Dichlorbenzol FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

1,4-Dichlorbenzol FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Summe LHKW (22
Parameter)

FR JE02 DIN EN ISO 10301:
1997-08

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

0,5 µg/l

2,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

1,0 µg/l

2,0 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

µg/l

GW 1
19.12.2019
119165825

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 2,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 0,5

< 1,0

< 2,0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK

Naphthalin FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Acenaphthylen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Acenaphthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Fluoren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Phenanthren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Anthracen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Fluoranthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Pyren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Chrysen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

µg/l

µg/l

GW 1
19.12.2019
119165825

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der
mit JE02 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Prüfberichtsnummer: EX-20-FR-000319-01
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Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Rubel & Partner
Hermannstraße 65
55286 Wörrstadt

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 12007835
Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-007932-01

Auftragsbezeichnung: 200226 Ehem. Brauerei, Wormser Straße Mainz

Anzahl Proben: 2
Probenart: Grundwasser
Probenahmedatum: 06.03.2020
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 09.03.2020
Prüfzeitraum: 09.03.2020 - 11.03.2020

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Ulrich Erler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 37312076510 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-007932-01
Seite 1 von 4

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000000550
IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

11.03.2020
Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Elemente aus der Originalprobe

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Eisen (Fe) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Mangan (Mn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN ISO 9377-2
(H53): 2001-07

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Toluol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Ethylbenzol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

m-/-p-Xylol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

o-Xylol FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Summe BTEX FR JE02 DIN 38407-9 (1): 1991-05
(MSD)

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0001 mg/l

0,002 mg/l

0,10 mg/l

0,5 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

µg/l

BR I
06.03.2020
120030005

< 0,001

< 0,001

< 0,0002

< 0,001

0,021

< 0,001

0,003

< 0,001

< 0,0001

0,011

< 0,10

< 0,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

(n. b.) 1)

BR IIa
06.03.2020
120030006

< 0,001

< 0,001

< 0,0002

< 0,001

< 0,005

< 0,001

0,002

< 0,001

< 0,0001

0,013

< 0,10

< 0,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

(n. b.) 1)

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-007932-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW

Dichlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

trans-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

cis-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Chloroform (Trichlormethan) FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,1,1-Trichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Tetrachlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Trichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Tetrachlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,1-Dichlorethen FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,2-Dichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,1-Dichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,1,2-Trichlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,1,2,2-Tetrachlorethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

cis-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

trans-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Bromdichlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Dibromchlormethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Tribrommethan FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Trichlorfluormethan (R 11) FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Chlorbenzole

1,2-Dichlorbenzol FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,3-Dichlorbenzol FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,4-Dichlorbenzol FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Summe LHKW (22
Parameter)

FR JE02 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

0,5 µg/l

2,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

1,0 µg/l

2,0 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

µg/l

BR I
06.03.2020
120030005

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 2,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 0,5

< 1,0

< 2,0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

BR IIa
06.03.2020
120030006

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 2,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 0,5

< 1,0

< 2,0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-007932-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK

Naphthalin FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Acenaphthylen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Acenaphthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Fluoren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Phenanthren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Anthracen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Fluoranthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Pyren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Chrysen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN 38407-39 (F39):
2011-09

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,05 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

0,01 µg/l

µg/l

µg/l

BR I
06.03.2020
120030005

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

BR IIa
06.03.2020
120030006

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der
mit JE02 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-007932-01
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Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Rubel & Partner
Hermannstraße 65
55286 Wörrstadt

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 12007831
Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-008033-01

Auftragsbezeichnung: 200226 Ehem. Brauerei, Wormser Straße Mainz

Anzahl Proben: 4
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 06.03.2020
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 09.03.2020
Prüfzeitraum: 09.03.2020 - 12.03.2020

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Ulrich Erler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 37312076510 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-008033-01
Seite 1 von 6

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000000550
IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

12.03.2020
Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346: 2007-03

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-%

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

1 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

EK 1/3

06.03.2020
120029996

78,2

15,9

10

< 0,2

16

15

16

< 0,07

32

< 40

< 40

EK 2/3

06.03.2020
120029997

79,3

17,1

10

0,3

15

15

21

< 0,07

36

< 40

< 40

EK 1/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029998

78,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EK 2/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029999

79,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-008033-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Toluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Ethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

m-/-p-Xylol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

o-Xylol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,3,5-Trimethylbenzol
(Mesitylen)

FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,4-Trimethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,3-Trimethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Isopropylbenzol (Cumol) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

n-Propylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

2-Ethyltoluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

3-Ethyltoluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

4-Ethyltoluol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Diethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,3-Diethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,4-Diethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,3,4-Tetramethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,3,5-Tetramethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2,4,5-Tetramethylbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe AKW (ALEX 05) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

EK 1/3

06.03.2020
120029996

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EK 2/3

06.03.2020
120029997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EK 1/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029998

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

EK 2/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029999

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-008033-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,2-Trichlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,2,2-Tetrachlorethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,3-Dichlorpropen FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Bromdichlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Dibromchlormethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Tribrommethan FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorfluormethan (R 11) FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,3-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

1,4-Dichlorbenzol FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (22
Parameter)

FR JE02 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

EK 1/3

06.03.2020
120029996

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EK 2/3

06.03.2020
120029997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EK 1/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029998

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

EK 2/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029999

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

EK 1/3

06.03.2020
120029996

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,09

0,09

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,18

0,18

EK 2/3

06.03.2020
120029997

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

EK 1/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EK 2/3
Methanol-
vorlage

06.03.2020
120029999

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit JE02 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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Bild 1: Blick in den Tiefkeller Bild 2: Pumpenhaus mit Tiefkeller 

  

Bild 3: Drückendes Wasser, Pfeil: vermuteter  
 Grundwasserhöchststand 

Bild 4: ehemalige Pumpenfundamente  
 Tiefkeller, Pfeil: verm. Anschluß  
 Brunnen IIa 
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Bild 5: Stichkeller Wormser Straße Keller 4 im  
 Vordergrund 

Bild 6: Keller 1 während Räumung,  
 Abwasserbehälter 

  

Bild 7: Schutt im hinteren Bereich Keller 1 Bild 8: Keller 2 mit Abmauerung  

  

Bild 9: Vermauerter Durchgang zwischen  
 Kellern 

Bild 10: Keller 3 mit zusätzlichen Stützen 
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Bild 11: Stützen Keller 3 Bild 12: Keller 4 

  

Bild 13: Schutt im hinteren Bereich Bild 14: Keller 5, Abmauerung zur Wormser  
 Straße 

  

Bild 15: Entwässerungsleitung Rampe  
 oberhalb 

Bild 16: Blick entlang Wormser Straße 
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Bild 17: Geräumtes Gebindelager im  
 Kellergang mit Bohrungen EK 1 und  
 EK 2 

Bild 18: Geräumtes Gebindelager im  
 Kellergang  

  

Bild 19: Lage des Trinkwasserbrunnen I Bild 20: Trinkwasserbrunnen I  

  
 

Bild 21: Tiefbrunnen IIa Bild 22: Tiefbrunnen IIa, Detail 
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