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;' 24 AN 2 d 2a7 ] r o I Legende TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN 1.6 Griinfldchen Bei der Ermittlung der erforderlichen SchallddmmmaBe fiir sonstige 3.6 Pflanzenvorschlagsliste 3.9 Denkmalschutz
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4 "N SV ‘ ) MoritzstraRe (W 106) (§ 9Abs. 1 Nr. 15 BauGB) schutzbediirftige Aufenthaltsraume nach DIN 4109 gilt die Abbildung 4. Die Standorteignung, die technische Ausfiihrung der Versickerung und die
Q 2 3 ' 4o 2 2 B e l ’V\ r I r e W P.l‘anungsrechtllche Festsetzungen Erforderlichkeit eines Zulassungsverfahrens sind mit der unteren Wasserbehdrde Fiir die Pflanzungen werden die folgenden Arten empfohlen. Die Verwendung von Unterhalb des nordlichen Bereiches des Plangebietes befinden sich Auslaufer der
QNG 5 - & " : l I l I Z 1 Fillschema der Nutzungsschablone 1.6.1 Innerhalb der durch Planeintrag festgesetzten Griinflichen mit der Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe R‘ w,ges abzustimmen. Sorten der genannten Arten ist moglich. baulichen Gesamtanlage "Kelleranlagen (in) Wormser Strafte 151, 153 und 159".
«“'”" P ) . B . [/ % . Zweckbestimmung "Geholzflache (GF)" sowie der Griinflachen "G 1" mit der der Aufenbauteile von schutzbediirftigen Raumen ergibt sich aus den Es befinden sich weitere Ausldufer der "Kelleranlagen (bei) LangenthalstraBe
8 ) N A IS S B \/ ~ WA Art der baulichen Nutzung 1. Planungsrechtliche Festsetzungen Zweckbestimmung "Naturnaher Garten mit flaichigem Gehdlzbestand" sind zugeordneten mafigeblichen Aulenlarmpegeln nach DIN 4109-1: 2018-01 unter Zum Zwecke der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauch- und/oder Bdume 1. Ordnung (grofSkronige Bdume) 10/12, (bei) MonchstraBe 1-17 (ungerade Nr.)" unterhalb des Plangebietes, wobei
N ° © y o 711 282 281 y \ 2 03 | 93m? Grundflachenzahl (GRZ) Grundflache (GR) bauliche und sonstige Anlagen sowie Ablagerungen jeglicher Art unzuldssig. Der Beriicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten und der Raumgeometrie. Beregnungswasser konnen Zisternen errichtet werden (diese sind bis 50 m3 Inhalt Quercus cerris Zerr-Eiche es sich ebenfalls um ein Kulturdenkmal geméaf § 5 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz
7 ” CB03 7, F o ! 2 A Y : ° e Oberkante baulicher und 1.1 Art der baulichen Nutzung naturnahe Charakter der Griinflache ist dauerhaft zu erhalten und bei Die Einhaltung dieser Anforderungen istim Rahmen des bauordnungsrechtlichen zulassungsfrei). Quercus petraea Trauben-Eiche handelt. Oberirdische Bestandteile der baulichen Gesamtanlage sind die
st X NN & 2 3 260, * 264 12m | sonstiger Anlagen Anzahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Abgéngigkeit gleichwertig zu ersetzen. Antragsverfahrens nach DIN 4109-2:2018-01 ("Schallschutz im Hochbau - Teil ———— Stiel-Eiche Offnungen mit Aufbauten von Liiftungsschéchten aus mehreren Kellerrdumen,
WO NS Py S \ g \ ' 7T§Fn 0 Traufhohe Bauweise 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen”, Bezugsquelle 3.2 Besonderer Artenschutz . ) ) welche sich auf einigen Grundstiicken nérdlich der "Dr.-Friedrich-Kirchhoff-Strafse"
A g .3006282 s SaR g B i . NES L r;,ax_ 3 WE Maximale Anzahl der Wohneinheiten 1.1.1 Das im Bebauungsplan festgesetzte Allgemeine Wohngebiet (WA) dient 1.6.2 Innerhalb der durch Planeintrag festgesetzten Griinfliche "G 2" mit der Beuth Verlag GmbH, Berlin) nachzuweisen. Tilia cordata Winter-Linde befinden. Die Liiftungsschachte mit ihren oberirdischen Aufbauten sind zu
S ' 281 ' S " E 67 O vorwiegend dem Wohnen. Zweckbestimmung "Naturnaher Garten" sind bauliche und sonstige Anlagen fiir Die Artenschutzbestimmungen der §§ 19 und 44 BNatSchG sind zu beachten. Auf Tilia tomentosa Silber-Linde erhalten. MaRnahmen sind im Vorfeld mit dem Bauamt, Abteilung Denkmalpflege,
RS X! - /299 A - . 2 . . ) oL . die Garten- und Freizeitnutzung sowie Zufahrten zu Wohngebduden Von der Festsetzung kann ausnahmsweise abgewichen werden, soweit im das Artenschutzgutachten zum Bebauungsplan (viriditas - Artenschutzrechtliche Ulmus glabra Bergulme abzustimmen und bediirfen gemé&B § 13 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
5 : : 7 N . Art der baulichen Nutzung Zuldssig sind: ausnahmsweise auf bis zu maximal 20 % der Flache zuldssig. Rahmen des bauordnungsrechtlichen Antragsverfahrens nachgewiesen wird, Priifung, Stand: 20.07.2023) und die darin in Kapitel I. enthaltenen Vorgaben wird Wl laewis Ealdulmie einer denkmalpflegerischen Genehmigung.
A, 78 3 Snohstrafies: Q&% Flur 8 (8.9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNv0) e Wohngebiude, dass geringere AuBenlarmpegel vorliegen. Die Anforderungen an die verwiesen.
7 . : 2 ) : = : : 6%) ) ) e die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und 1.7 Festsetzungen fiir das Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Schallddammung der AufRenbauteile konnen dann entsprechend den Vorgaben Vor Beginn aller Abriss-, Sanierungs- oder BaumaBnahmen sind im Vorfeld LT T——r— 3.10 Hochwasserschutz
8 . 670 73 Allgemeines Wohngebiet Speisewirtschaften sowie nicht stérenden Handwerksbetriebe Bepflanzungen sowie Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von der DIN 4109-1 : 2018-01 reduziert werden. Diese Nachweise sind auf der vorhandene Bdume und Gehdlzbestdande, Gebdude und bauliche Anlagen im ' 9 g
6 7 ! . > (§ 4 BauNVO) d I .. : . " . .. . . . . .. e s Acer campestre Feld-Ahorn B r . . . . .
! 0 670 o y g : 271 S % O e Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen Grundlage der Emgangsparam_eterder Schalltechnischen Immmsmnsprognose Sinne der LBauO sowie das Baufeld von einer faunistisch qualifizierten Person auf 3 Der nordéstliche Teil des Plangebietes befindet sich innerhalb eines
- > 6 67 77 < Y ~ A\ O MaB der baulichen Nut Zwecke. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) zu dem Bebauungsplan "MoritzstraBe (W 106)" des Ingenieurbiiro Krebs und das Vorkommen u. g. Arten vertiefend zu untersuchen. Alnus x spaethii Purpur-Erle Uberschwemmungsgebietes. Dieses ist grundsatzlich durch
e, % SV SN (§9aAbs‘1eNrr. 1aBL;uLCB,§e?6Ba%NZVng Kiefer vom 25.04.2022 zu fiihren. Carpinus betulus Hainbuche Hochwasserschutzanlagen ~ vor  Uberflutungen  geschiitzt.  Bei  sehr
‘ o Z : N \ Ausnahmsweise zuldssig sind: 1.7.1  Erhaltung von Bdumen Zur Vermeidung der Totung oder Gefahrdung besonders geschiitzter und Celtis australis Europdischer Ziirgelbaum auBergewohnlichen  Rheinhochwassern und / oder Versagen der
y » F 672 % 672 9 \ A O Zahl der Vollgeschosse e Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 1.9.3 AuBenwohnbereiche bestimmter anderer Tierarten i. S. des § 7 BNatSchG sowie zur Vermeidung der Corylus colurna Raumi-Hasal Hochwasserschutzeinrichtungen kann eine Uberflutung von tiefliegenden
’ o v & \ o e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe Die durch Planeintrag als zu erhaltend festgesetzten Baume sind dauerhaft zu Beschadigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten dirfen eine ) Grundstiicken innerhalb des in dem beigefiigten Lageplan dargestellten
y ; NG ® - N : O N % Il Zahl der Vollgeschosse (als HochstmaR) o Al Bir sl nigen ’ erhalten und widhrend BaumaBnahmen gegen Beeintrichtigung und Offene AuBenwohnbereiche sind in Bereichen mit Verkehrslarm bedingten unvermeidbare und zuldssige Rodung, Fallung und Beseitigung von Juglans regl.a. . Walnlfss Abschnittes nicht ausgeschlossen werden.
667 I " _ K Maximale Oberkante baulicher und ’ Beschadigungen zu schiitzen. Bei Verlust von Bdumen sind diese durch Gerauschpegeln von mehr als 64 dB(A) tags nach Abbildung 5 (Anhang 4.3) Geholzbestanden (vorbehaltlich eventuell zudem erforderlicher Genehmigungen) Ostyra carpinifolia Gemeine Hopfenbuche
./ WA . - glf_ 150m? as OK sonstiger Anlagen in Meter iiber Bezugspunkt Esrreribsbisbaund Taksrallsnsin nidt Sesmuitel dasRebagunpsplnes hochstdmmige, landschafts- und standortgerechte und vorwiegend heimische unzuléssig. nur auBBerhalb der Vegetationszeit, d. h. nur in der Zeit vom 1.10. bis zum 28.2./ Prunus avium Vogel-Kirsche
~ o3 Trom: > OK= 1) e S und somit unzuléssig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) B&ume 1. oder 2. Ordnung mit einem Stammumfang von mindestens 20/25 cm, 29.2. vorgenommen werden. Der Beginn von stérungsintensiven Bauarbeiten darf Pyrus pyraster (communis) Wildbime
) . OK= " 56 TH= TH Traufh6he (als Hochstmaf) in Meter tiber Bezugspunkt ’ ) ) emessen in 1 m Hohe zu ersetzen. Diese sind ebenfalls dauerhaft zu Von der Festsetzung kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn die nur vor oder nach der Brutzeit der Vogelarten erfolgen, also bis 28.2./29.2. oder .
: vl I 57 7,5m O g . . . . . . . . Quercus pubescens Flaum-Eiche
. 5 8 0m @ - N \ . A e \ : . Crundfiach Al (6R2) - Maf der baulichen Nutsimg unterhalten. Von den Standorten fiir die Ersatzpflanzung kann in geringem Auflenwohnbereiche als Wintergarten/ verglaste Loggien ausgefiihrt werden und ab 1.9.. Die Arbeiten an Gebduden und baulichen Anlagen sowie der Abriss von ) o
g7 4,5m 6 > o ° 6 ‘. » _ . rundflachenza . (5 9 Abs. 7 Nr. 7 BauGa) Umfang abgewichen werden. hierdurch der Wert von 64 dB(A) tags gewahrleistet wird. baulichen Anlagen mit Nachweisen von an Gebdude briitenden Vogelarten diirfen Sorbus domestica Speierling
\ max. 2 WE 33 N\\P2 2 Y F ° 0.3 . S jeweil Berhalb der Brutzeit der Art, d. h. im Zeit 1.9. bis 28.2./29.2 Wildob
. g Grundflichenzahl jeweils nur auflerhalb der Brutzeit der Art, d. h. im Zeitraum 1.9. bis 28.2./29.2. ildobstsorten
7 2 Y | NoF i ’ . .o . s . . = i1
° v ¢ 2807 >\ v 2, T 4 SN \ Grundfliche (GR) 1.21 Die zulissige Grundflichenzahl und Grundfliche sind durch Planeintrag 1.7.2  Flachen fiir die Erhaltung von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen 1.9.4  Fenstervon Wohnrdaumen nach DIN 4109 durchgefiihrt werden.
& // ‘¢ LW A e . . . . 4 : 5 5
¢ ” SN 670 . w SN > , ) ) ) ) ) Bédume 3. Ordnung (kleinkronige Bdume)
S &q A / S 3 / % x @ < 2 ' s S g GR=150m2 max. zuldssige Grundfldche (als HochstmaR) frstgasetat. Bas Kirinera von beidenist matgahfich. Innerhalb der festgesetzten Flachen "GF", "G1", "G2", "V" sowie innerhalb der Aufenthaltsraume, die ausschlie3lich Fenster an Fassaden aufweisen, an denen Die Inanspruchnahme von Baumen mit Fledermaus-Winterquartieren darf nur im Acer monspessulanum Burgen-Ahorn
fre%qq % \ . {\fO o O 2 ® NE : . o |l fler ks aen el e esbeden i sinem S dis siidlich des im 6stlichen Geltungsbereich verlaufenden Privatweges zum Erhalt der Beurteilungspegel des Verkehrslarms von 64 dB(A) am Tag nach Abbildung 6 Zeitraum vom 1.10. bis 30.11., die Inanspruchnahme von Baumen mit By asiiris GRS e Esr ke
0Ny, b 331 . 56 63 l®) 56 h \ ) Zahl der Wohneinheiten o .. B E - " & festgesetzten Fldche sind die vorhandenen Gehdlze (Baume und Straucher) und (Anhang 3.1.2) bzw. bei Schlafraumen der Wert von 54 dB(A) in der Nacht nach Fledermaus-Sommerquartieren nur im Zeitraum vom 1.11. bis 28.2./29.2. )
) e 2 ' O & ™ S y° \ ! % ' ’ (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) TrstppsseiETes MRk ikachs [ Einzeigsbade. (e feempnsetste BRomiacmEmEall Griinstrukt d haft jede Beeintrachti hiit d unt Abbildung 7 (Anhang 3.2.2) iiberschritten ist, miissen vor mindestens einem erfolgen Sorbus aria Mehlbeere
) % : ) . WA ' v % : ) s.1Nr. 6 Bau et rinstrukturen dauerhaft gegen jede Beeintrachtigung zu schiitzen und unter 2. , . o
. ) ist einzuhalten. ; : .
s ) 33 s AN N\ ; AN A oze Trsomal - 3 WE max. Anzahl an Wohneinheiten je Wohngebiiude Wahrung des naturnahen Charakters dauerhaft zu erhalten. Bei Verlust von Fenster durch bauliche Schallschutzmafnahmen so geschiitzt werden, dass der . ‘ o ) . Sorbus torminalis Elsbeere
{ LA o 0 O 2 ' O % \ . ” % o% 3 ' 1.23 Beim Bau von Doppelhdusem ist die max. zulissige Grundfliche je Bdumen und Strduchern sind diese unter Beachtung der Artenauswahlliste wie Beurteilungspegel auBen am gesffneten Fenster einen Wert von 64 dB(A) am Tag Bei unvermeidbarer und zuldssiger Inanspruchnahme von Gebduden mit
N (R == P L. . . . . . . . . . . .. . . . .
£ e\ (e o S 56 ! 12m ) % . .. . . folet zu ersetzen: bzw. bei Schlafraumen von 54 dB(A) in der Nacht nicht tiberschreitet. Dies kann Fledermaus-Winterquartieren diirfen Arbeiten nurim Zeitraum vom 1.4. bis 30.10., Stréiiucher
67 < ¢! 332 . p N 7 8 s = 4 &) i ini Doppelhaushalfte auf 2/3 der in der Planzeichnung (Nutzungsschablone g . . .. . . B . . g . . . :
4 A< o 8 P\ & gé) s ! el s % ) ’%5% . gagli‘;‘éi',?f;BBai‘GJEE"';'z‘i’uEdagnginvzo‘? fes?gpesetzten Grundflach/e reduziert. Die festgesetztf (grundflégéhenzahl is?c Im Bereich "GF", "G1" und "G2" sind Biume, die nicht bereits zum Erhalt z. B. durch h.lnterlufte.te Glasfassadgn, vorgelagerte beliifteten Wintergrten, bei Gebduden mit Fledermaus- Sommerquartieren nur im Zeitraum vom 1.11. bis Amelanchier rotundifolia Gemeine Felsenbirne
4 7 3, " A D S = s 3 5 ° max. 2 WE - /(‘96’ 2 s s Temin festgesetzt sind, durch hochstdammige, landschafts- und standortgerechte und verglaste bgluftet Loggl.en oder vergleichbare Schallschutzmaﬁflahmen erreicht 30.3. erfolgen. Corylus avellana Hasel*
561/ /7 SN 4 5 5 Q § )\ g ® Baugrenze vorwiegend heimische Bdume 1. oder 2. Ordnung mit einem Stammumfang von werden. Eine vergleichbare MaBnahme stellt auch eine besondere Crataeeus laevieata Zweietifflicer WeiRdormn
2) \ ° o ¢ ' 42 4 ¢ % N - - . . —_ " - C . mindestens 18/20 cm. gemessen in 1 m Hohe zu ersetzen. Alternativ konnen die Fensterkonstruktion dar, sofern hierdurch ein Pegel von 45 dB(A) tags bzw. 35 Die Arbeiten an allen Fledermausquartieren miissen bis zur jeweils folgenden g g gritig
S O\ ’ 8 i > % ' : : 1.2.4 Beim Bau von Hausgruppen ist die max. zuldssige Grundflache je Einzeleinheit / '8 ’ ‘ : . . i l i *
S 328 SN S 7 y 8 ; e . C R ) Baumarten als Heister (3x verpflanzt, 200-250 cm) gepflanzt werden. Von den dB(A) nachts innen unter Wahrung einer ausreichenden Beliiftung bei Nutzungsperiode soweit fortgeschritten sein, dass die potenziellen Quartiere nicht Ligustrum vulgare Liguster
> ! ? 6 ! N > - 0 offene Bauweise einer Hausgruppe auf 100 m2 begrenzt. Die festgesetzte Grundflachenzahl ist P ’ gep o e . . . i o ) ) :
){\ % - 188 28 @ o N . N N BNV ) v % ° B cinzuhalten ) Standorten fiir die Ersatzpflanzung kann in geringem Umfang abgewichen teilgeoffnetem Fenster nicht tiberschritten wird. mehr genutzt werden konnen. Sollte die Einhaltung der zeitlichen Befristungen Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
\Q L — a% < o " & S B » 4 X \ e F WA @ Einzel- und Doppelhauser ' werden. Straucher sind durch landschafts- und standortgerechte und vorwiegend ) ) nicht mdoglich sein, sind  die p.oten2|ell(.ar.1 ~ Quartiere unmittelbar  vor Mespilus germanica Mispel*
1 A% \7200 0 \ . \ 56 o 03 |160m2| X — ﬂ 1.2.5  Die in der Planzeichnung festgesetzten Oberkanten baulicher und sonstiger heimische Arten (2x verpflanzt, 100-150 cm) zu ersetzen. 1.9.5 Schallgedammte Beliiftungsanlagen Inanspruchnahme durch eine fachlich qualifizierte Person auf Besatz zu Prunus spinosa ihilebin
. < 188 0,35 [100m2K > 20 \OWN oo ¢ < - = ° N o K- | o F ' v N o L - . . . - N o o kontrollieren. Werden keine Tiere angetroffen, sind die Quartiere zu verschlief}en. . .
- % ¥ 96 N\ SN N OK= 3 erkehrsflachen Anlagen sowie die Traufhéhen beziehen sich auf die derzeitige Gelandehdhe in . . . . . .. L . .. . . . . . s - Salix elaegnos Grau-Weide
% 17 ?2|<n—1 S 5 " ! x N 3 R\ £ _ 7TI;;] @ 1T2Hn_1 I : u (5.9 Abs.1 Nr. 11 BauGE) der !\%litte des Gebiudes. an dem Standort. an dem die baul}gche oder sonstige Im Bereich V sind Bdume durch hochstdammige, landschafts- und Ra.L.Jme, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt‘ werQen konnen, s!nd aus Im Nachweisfall ist das weitere Vorgehen mit der zustandigen Naturschutzbehdrde ) g o
NN < 88 Tl o o S NS . % N % % EON ax 2 WE . 8,5m @ i Anlage errichtet werden éoll ’ standortgerechte und vorwiegend heimische Bdume 1. oder 2. Ordnung mit Griinden des Schallschutzes gegen Fluglarm mit aktiven schallgedammten abzuklaren. Salix purpurea Pupur-Weide, in Sorten
' 3 % 1 o awE N2, . ! XN t5e ) 2 L 5 ' = ' N 1 max. 3we g . _— Strassenbegrenzungslinie ' einem Stammumfang von mindestens 20/25 c¢cm, gemessen in 1 m Hohe zu Belliftungseinrichtungen auszustatten, die fiir eine ausreichende Beliiftung bei Sambucus nigra Schwarzer Holunder* sbbildung b NngsEemsE BapniRdsmzke
1 : 200 3 2 l 78 IR S\ N\ y ir di i i hlossenem Fenster sorgen. Hierfiir ist die Mindestluftwechselrate nach DIN Die Bestimmungen des § 24 Abs.3 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) sind zu i ibe* i "
188 1 > » Z . D » 6 8 74 S ersetzen. Von den Standorten fiir die Ersatzpflanzung kann in geringem Umfang gesc : BE 15t “ g . : g y " Taxus baccata Gemeine Eibe*, in Sorten . .
268 \ 1S e N jﬂ NN 4 20 D ’ \ . //“ . 175 ' . sffentliche Verkehrsflichen abgewichen werden. Strducher sind durch landschafts- und standortgerechte 194§, Te]l6 entsprechend einem hygienischen Luftwechsel (Nennliiftung) zu beachten. In diesem Bebauungsplan kénnen insbesondere Fledermiuse, Vogel T — Wolliger Schneeball* (Eigene Darstellung Stadt Mainz, Oktober 2023)
' 287 “N w03 PN 04 N > \ & @e s und vorwiegend heimische Arten (2x verpflanzt, 100-150 cm) zu ersetzen. gewdhrleisten. und Bilche betroffen sein. T — B Te—
N, > 162 &» 205 ) N It 5 % ) B \ ° L. ’
\>\7 I S @ AA | hace \ / A 89 .
' F o2 20 ¥ 200 /00 ! AV & 5 N % $ A T ” :L/u = /@O;.. 3 WA ) . Innerhalb der siidlich des im &stlichen Geltungsbereich verlaufenden Das Untersuchungsergebnis ist der Unteren Naturschutzbehdrde mitzuteilen. * Grofistraucher 4. Rechtsgrundlagen
289 NN AN R 2000200 Bhg X s X 2 e % NN X ' ' , .. A ~ Josme private Verkehrsflachen Privatweges durch Planeintrag festgesetzten Fldche, die dem Erhalt von Bdumen, 2. Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen _ CAD - Planelemente
' 7 = N o X > » ). ' < % L b & A - o Strauchern und sonstigen Bepflanzungen dient, sind die vorhandenen Gehélze (§ 88 LBauO, § 9 Abs. 4 BauGB) Werden Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG unvermeidbar beriihrt, ist unter Kletterpflanzen flir die Begriinung der Au3enwdnde und der Standpldtze fiir Abfall- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
S 2 i 4 20 N P\ O/,, % 89 OK Il g p g ’ ] - X l l k l l l il . d
A ° 2 NZA P wa P X ey " R\ - ' . = 1T|2_|T Griinflichen é und Griinstrukturen dauerhaft gegen jede Beeintrichtigung zu schiitzen und Beifligung eines Konzeptes zum Erhalt der Lebensstétte oder zur Umsiedlung der und Wertstofftonnen 2017 (BGBL. 1S.3634), d?s zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 Plantei Dateiname Stan
)l VVQO i - 2 O'@o) N vv 208 2:]8 21 0,3 [160m2 < S > 2 o ev A > 3 3 > VVV Q) » ( X 7,5m @ \ o (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB) E unter Wahrung des naturnahen Charakters dauerhaftzu erhalten. Bei Verlust von 2.1 DaChform, DaChaubeUten Tlere e|ne BefrE|Ung naCh § 67 BNatSChG be| derZUStandlgen NaturSChUthehOI‘de Clematis alpil’]a Alpen-WaldI’ebe* (BGBL 2023 I Nr' 221) geandert Worden Ist Plan, Legende, Layout Bplan W106 P”.de 12.10.2023
I 0N B N 271 B ®‘ 211 v OK= N 228 2 i il max. 1 WE sy % . . " b t D G o d U lt t d St dt M . b ..t b . . . . "
g fo NN 9 g8 227 \4 236 2 e 56 5 SN 89 : 14 v : A4 Bdaumen und Strauchern sind diese nach Mafgabe der Artenauswahlliste durch Zu beantragen. Das Grun- un mweltamt der Sta ainz berat gerne Del Clematis vitalba Gemeine Waldrebe . — .
S 0 MRS ' & )% e 1T2HT > 228 ' 12 % < " . s " O standortgerechte und heimische Baume 1. und 2. Ordnung (Hei, 3x verpflanzt 2.1.1 Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind ausschlieBlich symmetrisch Artenschutzfragen. : : Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dgitale Stadrgrundkane 2K WAOGUTM mit HL-dwe 15062023
ALY 1 4" AN ! 2 . D ¢ Offentliche Griinfliche ™ g g ’ P ’ . > : i : Hedera helix Gemeiner Efeu : . )
&b - 2 G < s NG o< | z.5m » 3 : N o 1 2 ' ; : R o G, - 200-250) und Strducher (2 x verpflanzt, 100-150 cm) zu ersetzen und dauerhaft geneigte Dacher mit einer Dachneigung von mind. 30° zulassig. Hod l " ) November 2017 (BGBL. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Textliche Festsetzungen 3-TF-W106.Il.docx 11.10.2023
% : s »7 I max. 3WE a3z oo XN N\ ¢ EN NN A : .. ! , ' > . " ; . ydrangea petiolaris etterhortensie Juli 2023 (BGBL. 2023 | Nr. 176) gedndert worden ist
Y () 269 ) 218 X 237 : \ S ' \ ) : 4 Zweckbestimmung: ~__ Hohenbezugspunkt zu  erhalten.  Aufschiittungen, Pflasterungen, Versiegelungen  und 3.3 Vogelschlag an Glas _
AT \ o\ ) s ame AN g SN 8 - 5 & SN\ g : O/;% S ' N A =~ i Bodenverdichtungen sind unzuléssig. 2.1.2 Fur Nebenanlagen, Garagen und Carports ist auch die Errichtung von Lonicera caprifolium Echtes Geif3blatt* Abstimmung
N & AN 215 s NN N 230 4 N AT 2 o 4 . : - \ % B wa V] StraRenbegleitgriin Flachdachern und flach geneigten Dachern zuldssig. Das Risiko einer signifikanten Erhthung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist Lonicera periclymenum Wald-Geifblatt* Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 199115. 58), die Amt Ergebnis Datum Unterschrift
N ' 273/ 268 o 3% 233 38 N, 20 4 048 < ' X NG 385 g S, 04 |150mp) o 1.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gemaB § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu vermeiden. Grofle Lonicera henryi immergriines GeiRblatt* zuletzt quCh Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBL. I S. 1802) geédndert
be ” % . S ) 2 A AN vvv N v K 235 % " & v I X | N R 3 L ) A S 102Kr'r=1 I 7 GF Gehdlzflache (§ 9Abs. 1Nr.21 BauGB) 2.1.3 Zwerchhduser sind mit der gleichen Dachform auszufiihren wie das Hauptdach G[asﬂéchen, Z. B. Solche, die Uber mehr als ein Geschoss gehen’ Uber-Eck- Parthenocissus quinauefolia Wilder Wein worden ist 60 - Bauamt Kataster geprilft
N B s \ 268 PN NS N X \ ) % 5 N XN\ i = 86 s ® -1, A des Gebaudes. Zwerchhduser sind nur auf einem untergeordneten Anteil der Verglasungen, transparente Absturzsicherungen und flachig durchsichtige bzw. o R ) )
! \ i\ ° 5 N s 2 N S \ : 9 ! L : r 8 , NN \ e N Private Griinfliche 1.81 Geh- und Fahrrecht Fassadenbreite zuldssig. Die Gesamtbreite aller Zwerchhauser darf in Summe verglaste Einfriedungen konnen MaBnahmen zum Schutz vor Vogelschlag Vitis vinifera Weinrebe*, in Sorten Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -

" om AN b \ N RN AN 251 . N : A N : NN max. 1/2 derjeweiligen Gebsdudefassadenbreite nicht iberschreiten. auslésen und sind méglichst auszuschlieBen. * Arten bendtigen eine Kletterhilfe BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBL. | S. 2542), das"zuletzt durch Artikel 3 des Verfahren Genehmigung
BBQ J 282 ’ N % @ \: N 7 " p ’ W: y 29 IF < X ¥ I " 8 i ZWECkbeStimmung' Die durCh Planeintrag feStgesetZten Geh' Und FahrreChte "G“ Und "F" an den NaCthIgend Werden bEISpIelhaft mOghChe Maﬁnahmen genannt: Zurvermeidung Gesetzes bl 8. Dezember 2022 (BGBL l S' 2240) geandert Worden ISt 1. Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat gemaf3 § 2 Abs. 1 BauGB: (1)88338%%
s AN g N2 K us 0 & 2B ® 7N\ X : : ¥ i WA . . ; privaten Verkehrsfldchen ergehen zugunsten der Anlieger. 2.1.4  Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur auf einem untergeordneten Anteil von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich bestimmte gegen Vogelschlag Sonstige Vegetation (Kréiuter, Gréser und Grasartige) ; : . . 2. Ortstbliche Bekanntmachung des Austellungsbeschlusses —
NP2 QT AR N iy X . 248 / 7 JaSE J (,o% % .L4 A 025 lo15m? @ Naturnaher Garten mit flichigem Geholzbestand Ab.blldung 1:Hohenbezugspgnkt der Dachflache =zuldssig. Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten und gesicherte Glaser zu verwenden. Hierzu zdhlen unter anderem reflexionsarme SN . T ——— Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung der gema § 2 Abs. 1 BauGE: 19.02.2021

P N RN o 2/ R OA~ ” % NN : 87 A \ Ei (Eigene Darstellung Stadt Mainz, Oktober 2023) Das durch Planeintrag festgesetzte Geh- und Fahrrecht "G" und "F* auf dem Dacheischnitte darf in Summe max. 1/2 der jeweiligen Breite der darunter Glaser mit einem méglichst geringem AuBenreflexionsgrad von max. 15 Prozent (je _ _ ) Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 3. Beschluss tber die Anwendung des § 13 a BauGB: 09.02.2022
ARV A 265 N7 oA AAA / / LR ! 5 15 § A : 3 s 540 " & L . \Q o o Grundstiick "Dr.-Friedrich-Kirchhoff-StraRe 9" ergeht zugunsten der Stadt Mainz liegenden Gebdudefassadenbreite nicht Uberschreiten. Je Einzelgaube / nach Scheibengréfe konnen ergdnzende MaBBnahmen erforderlich sein), ELpbestiatia e EnEns Ste.ppenwolfsmllch des Gesetzes vom 22. Mdrz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) gedndert worden ist. 4 Ortsibliche Bekanntmachung des Beschlusses Uber die Anwendung 18.02.202
S VV 222 A * \ = NN D Q;so,‘ b Z , BN 7.5m @ 9 @ Naturnaher Garten 1.3 Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksfliche zur Aufrechterhaltung einer Hangsicherung auf der angrenzenden &ffentlichen Dacheinschnitt ist eine Gesamtbreite von max. 1/3 der darunter liegenden Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefarbte, bombierte oder strukturierte Sedum album WeiBer Mauerpfeffer des § 13 a BauGB: -
N\ S o7 A . 1 - G’%? > . > 7 s max. 3WE | (- (§ 9Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Griinflache. Gebaudefassadenbreite zuldssig. Vom Ortgang oder Walm miissen Gauben und Glasflachen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Rosmarinus spec. Rosmarin Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) vom 31. 5. Ortsiibliche Bekanntmachung der Unterrichtung der Offentlichkeit: 18.02.2022
g L 3 ! > &) N 5 84 VAN 517f15 Dacheinschnitte einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Konstrukti i B. Rankgitterbeerii der Brise Soleil (feststehend Juli 2009 (BGBL. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 6. Unterrichtung der Offentlichkeit gemaf § 13 a Abs. 3 BauGB:
298 % £ / ” < ol - GF Geholzflache _ _ _ ) ’ onstruktionen wie z. B. Rankgitterbegriinungen oder Brise Soleil (feststehender Lavendula spec. Lavendel x HAS . nterrchtung der Offentichkelt gem § 13 2 Abs.
' . $® % 25 FI - \ { & > 4 8 1 x 1.3.1 Innerhalb der festgesetZ’F'en Offerlen‘ BaU‘Welse sind bei qer Errl.(':htung' von 1.8.2 Leitungsrecht ) ) SonnenSChUtZ). Absténde, DECkungSgrad, Kontrast und Reflektanz sind nach dem Thvmus spec Thvmian 2023 (BGBI 2023 I Nr. 176) geandert worden ist. 7. ;escrﬁus:zuféffentlichenAuslegu:gmitBegrﬂndung
X ' . oA a VAT ! . > b > Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Hausgruppgn max. 4 GePaude zuldssig. D.|.e I-]ausgruppen sind daruiber hinaus &2 Einfriedungen jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik auszufiihren. ¥ Pee y _ gemdf § 3 Abs. 2 BauGh:
2 299 \ ~ .. N N < : ' ®© 6 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) nur bis zu einer Gesamtlange von 30 m zuldssig. Die durch Planeintrag festgesetzten Leitungsrechte "L" ergehen zugunsten der . o . . Bei Planung und Verwendung grofer Glaselemente und Glasflachen sind Nepeta sepc. Katzenminze Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBL. 1998, e oanntmachung dbs Ortes und der Daver
. V*/ 1478 . ) " . % < A . ! : B ey ) ) ) o Versorgungstriger. 2.2.1 B'aullche Elnfrledur‘lgen qu .St'thzmauern zur offentlichen Verkehrsflache sind geeignete MaBnahmen gegen Vogelschlag an Glas vorzusehen und es ist ein mit Carex spec. Seggen S. 365), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 7. Dezember 2022 (GVBI. S. 403) 9. Beschluss zur emeuten / eingeschrankten ffentl. Auslegung gemas
A P / 39 WA N p D > 77 . ! ) G % G+F+L O Fliche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 1.4 Fldchen fiir Nebenanlagen, Stellplitze und Garagen sowie Einfahrten bis max. 150 cm Hohe zulassig. dem Griin- und Umweltamt einvemnehmlich abgestimmtes MaBnahmenkonzept Festuca spec. Schwingel _ irl:uAbt:isc.hZE;aeLll((:I:natL::ircL;]nuc:]:Zre!:n(;i::;nugn(:jejjzt;auuefgSPIanentwurfesz
> 301 7 1 0,3 |160m? ’ N\ > B (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 1.9 Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder zur Minderung von schddlichen 53 Standplitze fiir Abfall- und Wertstofft vorzulegen. Vinca spec. Immergriin ?Ge\%imdgegordnsung R)heml?nd-Pfalz“ (fem(:j) mh d;r .Eafsundg vog S e =
L ) ° : 1 18 18 ol e % o O N 5 \3 \F 8 Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie : B B g : Umwelteinwirkungen ; e i e e b e Gerani Storchschnabel -1994, 5.153), zuletzt geandert durch Artikel2 des Gesetzes vom 11, Satzungsbeschluss durch den Stadirat gem § 10 Abs. 1 BauGE:
> N 20 ¢ 18 78 1 ' . . ’ o - 1.4.1 Nebenanlagen, die Gebdude im Sinne des § 2 Abs. 2 LBauO darstellen, sowie Nisthilf sl I SCHENEE 24.05.2023 (GVBL. S. 133)
47 Vv "e TH= @ B 7 | F dv B|ndungen fur Bepflanzungen Und fur d|e El’haltung von Baumen, o ) 3 5 (§ 9Ab5. 1 Nr- 24 BGUGB) o . . o¥ . 3'4 Isthitien P . : ' T 12. Genehmigung der hoheren Verwaltungsbehorde gemaf § 10 Abs. 2 BauGB:
QN ¢ v /|L4,5m s . . - Garagen und Stellplatze sind nur innerhalb der festgesetzten iiberbaubaren 2.3.1 Abfall- und Wertstofftonnen oder -behalter sind in Schrdanken oder in (alle heimisch oder in Sorten)
: 4 /A NI > P 18 A ! 2 Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern g P g
AN o . » N & J ® - - 5 Seil3 = . . . . . X . ]
F O ,, 3 " % 6/ max. 3 WE - \ 2 60) 116 < X, \ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) Grundstiicksflachen und in den seitlichen Abstandsflachen zuldssig. 1.9.1 Beleuchtung auBerhalb von Gebzuden geschlossgnen Raumen unterzubr.mgen bzw. a!s Gruppenanlagen im Freien Bei Neubau oder Umbau von Gebiuden wird grundsatzlich als Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft 13. Ausgefertigt:
g A . \ NOASS: ’ > O ) A o ) ' o . _ ) _ ) durch geeignete Mainahmen der Sicht und der direkten Sonneneinstrahlung zu bestandsschiitzende MaRnahme ein Einbringen von Nisthilfen fiir Geb&udebriiter 3.7 Bodenfunde (Naturschutzgesetz - LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBI. 2015, S. 283), zuletzt 14, Bekannmachung des Beschlsses |t Genehmigung
* = 0 % = RN% Iy ” >, DR o 4/, WA ‘ Erhaltung von Bdumen b2 ?Slf ﬁéad)]en ZWdISCh?n d-efn im Plan fec'lstgeEs;etzten offen:jt.l}cfhen Verkehr;I;li/chIS.n Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei Ergftl:rr;lnanlzjgr?z?lgtegiit;r;cilortgerecmen Pflanzen in voller Hohe oder mit (Fledermause/ Vogel) empfohlen. Nahere Auskiinfte erteilt das Griin- und : : gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBL. S. 287)
v | > 4 18 18 I L ) g 18 & ° 0,3 [160m2 raisen) un en ]ewel S angrenzen en augrenzen urfen zu makx. o Tur der lokalen Entomofauna sind im Freien aussch“eﬁ“ch hl = * Umweltamt der Stadt Mainz. SO“te es zu Funden Und Befunden naCh § 16 DenkmBISChUtdesetZES DSChG II’I
) N R A % / 5 : A 2 i : X e . geschlossene, warm . . ! : : ) .
r Q) 4 . o/ / N 18 Js ; 78 . A $ / oK o ) N ’ e e e y (Satellplatzefur:l(g Zufahrtdent, mlrcljdest[e;ps Eje('johcth fir emg? I?t(le.!ltplatz bzv;/l. lelne weif getonte LED-Lampen (Lichttemperatur max. 3.000 K, Abstrahlwinkel von diesem Bereich kommen, sind diese gem&f § 17 Abs. 1 DSchG unverziiglich der Wassergeset(z fu: das Land R?elnland-Pfalz (Landeswaksslergesetz LWG) vom Searbetter/m oo
: . : [ 7 ' N S 18 18 THe - 5 mgrenzung von Flachen tur die Erhaltung von Baumen, aragenzufanrt verwendet werden. Ule crrichtung von Steliplatzen parallel zur max. 70° zur Vertikalen) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlendem Licht zu 3.5 Baumschutz Denkmalfachbehérde, die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion 14.07.2015 (GVBI. 2015, S. 127), § 42 gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
R ' A i 18 18 S 8 > 2o E ’ 7om | £\ Strauchern und sonstigen Bepflanzungen Strafie unmittelbar an der Grundstiicksgrenze ist nicht zulassig. verwenden. g 3. Hinweise Landesarchéologie, Groe Langgasse 29, 55116 Mainz (Telefon: 06131/ 20 16 - 08.04.2022 (GVBL. S. 118) Lener
2 G‘@/‘ a - 258 € ’ Y &, 1% : - , m,ax"sW'E T : Qe L o o o _ _ ] . Zu erhaltende B&dume und Geholze sind fiir die gesamte Dauer der 300, Fax: 06131/ 20 16 - 333, E-Mail: archaeologie-mainz@t-online.de) miindlich Zeichner/in Neumert
5 le 6@,, 1 N - 18 // &8 ; o 4 o e : AL = s P ' Sonstige Planzeichen 1.4.3 Furjedes”Grl.mdstu'ck Ist nur eine Ein- Uf‘d Agsfahrt mit einer Breite von mé}X'm?l Hinweis: Als Entomofauna wird die Gesamtheit aller Insektenarten einer Region 3.1 Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser Baumafnahmen im Stamm- , Kronen- und Wurzelbereich gemaf DIN 18920 zu oder schriftlich mitzuteilen. Die Anzeige kann auch bei der unteren Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, S.159), zuletzt -
7 \ ) 7 4 \ 18 33 7/ LS s X : : = : . 5m zuldssig. Bei Grundstiicken mit einer Doppelhausbebauung ist je buseiclinar schiitzen. Denkmalschutzbehdrde der Stadt Mainz, dem Bauamt, Abteilung Denkmalpflege geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBL. S. 543) erter
g ) /& \ & NS NS . % e ] : : ., = _ ~ ' D Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Doepe}haush’élfte eine Grundstiickszufahrt mit einer Breite von max. 4m Aufgrund des § 55 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung {%es Wasserhaushaltes Im Falle geplanter Abriss-, Bau- und Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten sind erfolgen. Abteilungsleiter Rosenkranz
: ’ 7 YA 18 a & 18 o L v e <~ ' : / Bebauungsplanes (s 9 Abs. 7 BauGe) zuléssig. 1.9.2  Festsetzung nach DIN 4109 (2018) — maBgeblicher AuRenldrm (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) soll das von Niederschlagen aus dem Bereich vor Planungsbeginn die jeweiligen betroffenen Badume als Beurteilungsgrundlage Erdarbeiten sind bis spatestens zehn Werktage vor Beginn, der
‘o g Y% 261 ; 1 e Y p 18 LG5F A % ' o ) o ' ) bebauter oder befestigter Flachen abflieSende Wasser (Niederschlagswasser i. fir den Baumerhalt sowie fiir erforderliche Schutzvorkehrungen im Stamm-, Denkmalfachbehérde schriftlich mitzuteilen.
17 e  1 : D D/ O T ~ / 1 SEY. ” "/ A L1 ® 18 RN © S A : Abgrenzung unterschled.llcher Nutzgng z. B.Abg‘renzung 1.5 Héchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebduden Innerhalb der in den folgenden Abbildungen farbig dargestellten Flchen sind bei S.d. § 54 WHG) ortsnah versickert werden. Kronen- und Wurzelbereich bspw. nach DIN 18920 flichen- sowie hohenméaBig Hinweis: . Amtsleiter Strobach
2 t % - 260 \ 1 S i § I ) % c. j o des Mafdes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) der Neuerrichtung oder Anderung von Gebauden zum Schutz vor AuBenldrm die Soweit es <ich hierbei um nicht schdlich verunreinistes Niederschlagswasser exakt einzumessen. .Die fur die zu errichtenden Gebaude vorzusehenqen 3.8 Baugrund DIN-Normen und sonstige Regelwerke
¢ < S % " 'y o/ 0718 /N 0 NN ' > Sonstiee Darstellun , L . AuBenbauteile schutzbediirftiger Ridume so auszufithren, dass die bandelt. ist di h Moelichkeit breitfléchi % iber flach g o Baugruben sollen einen Abstand von mind. 2m zum Kronentraufbereich o _ o rrogetortat taims
. \ > 'y . % ” ) 2 106/ 4g AN A > g g 1.5.1 Im Geltun-igsberelch de:=; Bebal{ungsplal?esulst dlfe Anzahl der Wohneinheiten je Anforderungen an die Luftschalldimmung von AuBenbauteilen nach der DIN V:rnsifke;r:; srlnejl?jsenna;uf d?a%nlcei eelnenrelGr:ridisgtuzkehnte(:rAuascnutazzﬁe egeer einhalten. Das Gebiet ist teilweise von Auffiillungen und Abgrabungen geprégt, siidlich Die im Zusammenhang mit .den Festsetzungen des Bebauungsplarles genann- :
. PN g 18 16 : Q ; rz?? N 18 - 20— BemaRung V\{ohngebauge bzw. je Gebdude mit ubeanegepder Wohnnutzung gem. 4109-1 "Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen” vom Januar elobten Bo%jenschicht o Grundvvgasserzuzuf[lhren g ) ) o o . ) . grenzt der ehem. Kalksteinbruch an den Geltungsbereich an. Fiir zukiinftige Bau- terl DIN-Normen oder sonstigen Reg('elwerlse zu Umwelt.belange;n koqnen beim
Kartengrundlage ist die Stadtgrundkarte des ! ' % B X 18 oo °° : w\ VL Eintragung in "cler NL.Jtzungs.schablo.ne begrenzt..' HE Bf‘u ¥an PausEmIppEn 2018 (Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Berlin) eingehalten werden. : Flachen unter Baumen, soweit sie nachweislich befestigt werden miissen, sind vorhaben werden daher objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Grin- und Umweltamt der Stadt Mainz wéhrend der Dienstzeiten eingesehen
, & 37 \ y 1°4®®° y 0 -. : Katastergrundlage 1 : 1000 ohne Grundstiicksteilung sind 4 einzelne Gebdude zuldssig. Beim Bau von ) ) ) _ ) ) ) wurzelschonend herzustellen. Erdarbeiten im Traufbereich der Baume sind ohne werden.
60-Bauamt der Stadt Mainz ' 18 \ _ a SN 8 N - <X Hausgruppen und Doppelhdusern ist die zuldssige Zahl der Wohneinheiten auf 2 mei der Enilung der srstledichin, Scheldafmnane M REums, dis Eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser Uber z.B. Sickerschachte, Wurzeldruck und Handschachtung bzw. mittels Saugbagger bis in eine max. Tiefe
Datenbankauszug: 19.06.2023 ] o A 7 18 o ' Wohneinheiten je Doppelhaushalfte bzw. je einzelnem Gebdude der Hausgruppe iiberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen, gilt die Abbildung 3. ’ Rigolen be(?larf (im Gggensatz zur breitflachigen Versickerung) einer von 20 cm auszufiihren. Verdichtungen haben nur statisch ohne Vibration zu Zu weiteren genannten DIN-Normen oder sonstigen Regelwerken erteilt das
"Basiskarte: Liegenschaftskarte der ’/ 1 - S . 8 < 1 _ . begrenzt. wasserrechtlichen Erlaubnis. erfolgen. Stadtplanungsamt der Stadt Mainz entsprechend Auskunft. Beigeordnete Oberbiirgermeister
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Abbildung 3: Erforderliche Schalldammmafe fiir zum Schlafen genutzte Raume x\ Abbildung 4: Erforderliche Schallddmmmafe fiir sonstige schutzbediirftige “\, L Abbildung 5: Schwellenwert gesunde Wohnverhiltnisse (ohne Mafstab) Abbildung 6: Pegel des Verkehrslarms am Tag (ohne Maf3stab) Abbildung 7: Pegel des Verkehrslarms bei Nacht (ohne Mafstab) AN :
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