Kommunale Warmeplanung
Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Altstadt Himmelsgasse

Name Altstadt Himmelsgasse
Gebiets-ID WNO02
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

eine zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 167

Flache 75.760 m2
Warmeliniendichte & 2.712 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 12.141.378 kWh

Mainz-Altstadt
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Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . : S
Warmgebe darf 5.909.687 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 3.067.501 kWh von Warmenetzen.
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Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2657 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend

durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Kommunale Warmeplanung

Altstadt suiddstlicher Teil

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Altstadt studdstlicher Teil
Gebiets-ID WN53
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

eine zentrale Warmeversorgung

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet
im O\

-

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Mainz-Altstadt

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzahl
Flache
Warmeliniendichte @

Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude

137

285.192 m2
2.501 kWh/m*a
19.891.573 kWh

12.231.371 kWh

10.182.403 kWh

Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung
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Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1912 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
14.000 3000 2707
12.000 +—— — —_—
8.000 - — 1.500 1.380
6.000 - — 1.000
4.000 - I 500 5
0 ; ; ;
2.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 5.699 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 5.846 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Gonsenheim Elsa-Brandstrom-Stra3e

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Gonsenheim Elsa-Brandstrom-StraRe ; =
Gebiets-ID WNO6

Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

eine zentrale Warmeversorgung O - o
hauptsachliche . L IS R
Stacrj)tteilzuordnung CRMESST < \
Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 122

Flache 231.787 m2
Warmeliniendichte & 7.650 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 30.185.384 kWh

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wszhngﬁbzudfe 24.271.258 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 18.921.079 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und &ffentlich
25 GHD und Industrie __ genutzte Gebaude
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Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 5964 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
30.000 5500 2 282
25.000 % 2 000
20.000 - // % 1.500
15.000 - 1.000
10.000 - 500 50 199 12
5.000 - 0 - — : - :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 2.543 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 2.650 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen
Name
Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Gonsenheim Ost Schulen
WNO5

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

eine zentrale Warmeversorgung

Gonsenheim

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzahl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

79

130.753 m2
820 kWh/m*a
4.801.951 kWh

Gonsenheim Ost Schulen
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Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . : e
Warmgbe darf 1.496.722 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 913.423 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 128 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
1.600
» 1.600 —— 1.487
1.400 - - 1.400
1.200 - - 1.200
| 1 1.000
1.000 o 800
800 - 600
600 - 400 226
200 208 0 | 13
200 Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.726 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.793 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Lerchenberg

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Lerchenberg
Gebiets-I1D Unbekannt

: Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
el eine zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 1.349

Flache 1.982.787 mz
Warmeliniendichte & 1.849 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 150.981.772 kWh
Wohngebaude

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

W bedarf 42.600.634 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 25 255 283 KWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und é&ffentlich
250 genutzte Gebéaude

1,6%

200 .
Private Haushalte

150 28,4%

100 A

50

Anzahl Geb&ude

) A ® ) -0 b A R B G .
s P AP ey AP CH q,°° f1,°° /'153\ L o GHD und Industrie
7

e e e e N s - -
R o o o RS & ,190‘7« ,190% 70,0%

i
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 15983 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iiberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
50.000 18.000 15.828
45.000 : .
40.000 - — 37 14000
35.000 - — 12.000
30.000 - - 10.000 +— 7.786
25.000 - Z g-ggg
20.000 - 4.000 2,511 979 —
15.000 - 2.000 I
10.000 - 0 : - .
5.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 24.803 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 25.223 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

Mombach Suderstralle

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name Mombach SuderstralRe

WNO09
Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine zentrale Warmeversorgung

Gebiets-I1D
Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 55

Flache 55.941 m2
Warmeliniendichte & 3.250 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 3.249.376 kWh

Mombach

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Wérmgebe darf 4.491.968 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
= e als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude A
Wérmgebedarf saniert 22T 250 T von Warmenetzen.
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
60 GHD und Industrie genutzte Gebaude
49 0,0% - 0,0%
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COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2138 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
5.000 5500
4.500 - :
i
4.000 - I 2000 1.905
3.500 -
3.000 - 1.500
2.500 H 1.000
2.000 -
1.500 - 500 0 0 5
1.000 - 0 ; ; ;
500 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und offentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.909 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.859 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

_ _ _ % Stadt Mainz
Mombach Waggonfabrik und Industriegebiet

Lage im Stadtgebiet

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Mombach Waggonfabrik und Industriegebiet
Gebiets-ID WN13
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

eine zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation

Mombach

Gebaudeanzahl 143

Flache 337.051 m2

Warmeliniendichte @ 254 kWh/m*a _ o ) . .
R —— 176.580.814 KWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Warmgebe darf 1.331.700 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngﬁbiudfe 688.245 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert '
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und éffentlich
25 genutzte Gebaude
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8 39,5%
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Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 42994 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
1.400
% 16.000 ——— 14.249
1.200 - 14.000
| 12.000
1.000 10.000
800 - 8.000
6.000
600 1 4.000
400 - 2.000 66 382 48
200 - 0 ' ' '
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und offentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 14.743 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 15.237 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen
Name
Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Mombach Westring innen

Mombach Westring innen
WN11

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine zentrale Warmeversorgung

Mombach

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

153

254.493 m2
4.053 kWh/m*a
12.721.402 kWh

16.012.965 kWh

8.814.197 kWh

% Stadt Mainz

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2037 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
18.000 5500
16.000 - — ' 1.920
14.000 - - 2.000
12.000 - 1,500
10.000 -
8.000 - 1.000 567
6.000 - 500 46 167 —
4.000 - 0 . . .
2.000 - Kommunale  GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 2.701 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 2.832 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Neustadt Barbarossaring

Neustadt Barbarossaring
WNO3

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine zentrale Warmeversorgung

Mainz-Neustadt

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

172

221.731 m2
5.990 kWh/m*a
19.818.583 kWh

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet
o —

\\

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Wérmgebe darf 18.286.256 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 11.356.017 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
140 — 127 genutzte Gebéude
0,0%
120 -+
100 - GHD und Industrie
@ 29,5%
° 80 -
€T
o 60 -4
8
= 40
8 9
Z 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T
o - -_.
L/,'\gb‘% ,\‘5"1 ,\‘56% ,\‘5‘% ,\%‘b{b". ,\%gbv.‘ /'1,@\‘.‘ /q,@%f /'LQ\D“: //Q,Q"%x Private7 (I)igg/shalte
.\9&(3 »\ng »\Qv‘bg »\Q:\g r\cb‘bb‘ \Qgc.’ @QQ‘L fLQQQ . — =7

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Strom

1,1% \

(o]

0,0% Warmenetz

0,8%

Warmenetz

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 4709 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
20.000
] ] 4.000 3.669
18.000 % 3500
16.000 - - —_
3.000
14.000 - - _— 2500
i 1 e :
12.000 = 2.000
10.000 - — 1.500 1.176
8.000 - —— 1.000
6.000 - — 500 0 37
4.000 - — 0 ; ; ;
2.000 - — Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 4.882 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 4.886 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Neustadt Bismarckplatz

Name Neustadt Bismarckplatz
Gebiets-ID WN45
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

eine zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation

Mainz-Neustadt

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

b2 o

Gebaudeanzahl
Flache
Warmeliniendichte @

378
659.900 m?
3.564 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 32.668.957 kWh

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgil;?fe 35.804.122 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
= e als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude A
onng . 25.550.897 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
160 — 148 genutzte Gebéude
140 - 38 4,8%
120 - GHD und Industrie
2 100 - 30,2%
3 80 -
§ 60 -
% 40 4
5 20 H 1 1 1 1 1 1 1
o -
o ol o A% - ok N N A -
L/"\Q‘ 2 > » > A ® ® /‘7’0 ,,//Q’Q Private Haushalte

R

- - - - NG - -
.\Qb‘g \Qvgb \Qﬁg \Qv"g r\cb‘b \Qgc.’ @QQ‘L N

65,1%

_

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

ol .
0,0% Ol
0,0%
Holz
0,0%

Warmenetz
0,0%

Strom
8,8%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 3086 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend

durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a]

Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]

40.000

35,000 5.000 4.672
' _ 4500 3.590
30.000 - (I .
i 3.500
25.000 - . gggg
20.000 - —_— 2000 —— 1.594
15.000 - | 1.500
1.000
10.000 - — 500 18
0 T
5.000 1 Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o6ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude

"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG),
z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Maximal mogliche PV-Leistung: 9.873 kWp
Maximal moglicher PV-Ertrag: 10.068 MWh/a

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2
Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung

Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Neustadt Hafenquartier
Gebiets-ID WN15
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 120

Flache 407.072 m2
Warmeliniendichte & 192 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 264.887.393 kWh

Mainz-Neustadt

Neustadt Hafenquartier

eine zentrale Warmeversorgung

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet
N

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Warmgebe darf 833.946 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 478.933 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
4 Private Haushalte » Gebaude
3 3 0,3% ),0%
. ‘
: 2
g 2
o
= 14
g
& 1 0 0 0 0 0 0 0 0o
o -+
L/,«%“% /»@"1 /»e@?’ /\%1?’ /@‘gy /\%‘*"‘ ;;,0“\"‘ ;1,0“%”‘ /qss\w /,q,o'\”
.\Qb‘g \Qvgb \Qﬁg \Qv"g r\cb‘bb‘ \Qgc.’ @QQ‘L fLQQQ GHD und Industrie

99,7%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

(o]

0,0%WwWarmenetz
4,9%

Strom

0,0% \

Warmenetz

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 62111 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iiberwiegend

durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
900 17.140
> 18.000 —————— '
800 - — 1 16.000
700 - - 14.000
600 - 12.000
10.000
500 1 8.000
400 - 6.000
| 4.000
300 2.000 206 248 29
200 - 0 . . .
100 - Kommunale  GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 17.624 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 17.949 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Wéarmeplanung .
. _ _ _ Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Neustadt Industriegebiet Ingelheimer Aue

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Neustadt Industriegebiet Ingelheimer Aue |7 :
Gebiets-ID WN14

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine zentrale Warmeversorgung

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 358

Flache 1.600.736 m?
Warmeliniendichte & 145 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 78.543.724 kWh
Wohngebaude

Mainz-Neustadt

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

N 2.574.457 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
LY E Lot als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 1.426.466 KWh von Warmenetzen.

Warmebedarf saniert B
Baualtersklassen Gebaudenutzung

Kommunale und &ffentlich
Private Haushalte iude
3,6%

Anzahl Geb&ude

/,\gb‘% & & 1 R ,LQQ’\'.‘ 100%‘.‘ qp\b“: /qp"b'”
‘ .\Qb‘g \Qvgb \Qﬁg \Qv"g r\cb‘bb‘ \Qgc.’ @QQ‘L fLQQQ GHD und Industrie
94,9%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol . Warmenetz
0,0% O%L/ 0,0%
,0%
Warmenetz \‘/—Sotr(l))‘:/n
21,6% Holz 70
0,0%
Strom
00% ——

Gas
78,4%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 15237 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
3.000
25.000 90 867
2:500 1 77 20.000
2.000 - 15.000
1.500 - 10.000
1.000 - 5.000 509 468 179
500 - 0 - - -
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 22.011 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 22.698 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen
Name
Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Oberstadt bei der Uniklinik

WN18

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine zentrale Warmeversorgung

Mainz-Oberstadt

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

333

633.537 m2
2.556 kWh/m*a
38.158.766 kWh

27.919.834 kWh

14.452.138 kWh

Oberstadt bei der Uniklinik

% Stadt Mainz

Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fur die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung

250 ~

Kommunale und éffentlich
genutzte Geb&ude

200 +

0,2%

150

Private Haushalte

100 A

50

46,6%
GHD und Industrie

Anzahl Geb&ude

o -
\‘5"1
.
\9'6%

®
. o -
\‘5@

\‘5@

?
ol
Q»’\ Y
P 3

\‘5%{5 g
7
\@%b‘

Kol
P
\‘550

s
o

%"‘ b‘"'
S\ o
0 B

53,2%

Sl
7//

o

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

ol
0,0%

. warmenetz
ol 0,0%
010%\
Holz
0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 6062 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
30.000
» 9.000 — 8327
25.000 - — g.ggg
20.000 - 6.000 5.241
5.000
15.000 - g-ggg
’ 1.438
10.000 - 2.000
1.000 I 35
5.000 - 0 - - : - :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 15.040 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 15.215 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Wéarmeplanung .
. _ _ _ Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Oberstadt Berliner Siedlung/Kurmainzkaserne

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Oberstadt Berliner Siedlung/Kurmainzkaserne ‘ 7
Gebiets-ID WNO7 “
Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine zentrale Warmeversorgung

A

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 384

Flache 777.977 m2
Warmeliniendichte & 2.214 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 29.279.831 kWh
Wohngebaude

Mainz-Oberstadt

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

W bedarf 27.009.267 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 15.907.429 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
80 71 — | |GHD und Industrie genutzte Gebaude

9,5% 13,4%

Anzahl Geb&ude

Private Haushalte
77,1%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Gas ) Warmenetz
0,0% 9.0% Ol 0,0%
Strom 0’0%\‘/—Strom
0,0% Holz 0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1711 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
30.000 6.000 5.378
25.000 - — 5.000
20.000 - 4.000 2.856
3.000 — 2.349 -
15.000 -
2.000
10.000 - 1.000 117 —
5.000 - 0 - - : - :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 10.699 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 10.905 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Wéarmeplanung .

. o Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Uni Mainz
Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Uni Mainz TN -
Gebiets-I1D WNO1 i BN D2

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine zentrale Warmeversorgung

'S\g

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 334

Flache 1.950.011 m?
Warmeliniendichte & 1.429 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 43.042.947 kWh
Wohngebaude

Oberstadt

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Warmebedarf 23.099.497 kWh potenz_ieller Leitur_lgsst_recke. S_ie die_nt
als Indikator fur die Wirtschaftlichkeit

Wohngebaude 16.384.517 kWh von Warmenetzen.

Warmebedarf saniert T

Baualtersklassen Gebaudenutzung

Kommunale und &ffentlich
genutzte Gebaude
0,6%

GHD und Industrie

46,1% Private Haushalte

53,3%

Anzahl Geb&ude

3 R & & 1 & /@%”‘ X s S B qp"b'”
“9® & @ @ ¢ S
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Ol Warmenetz )
5,0% 0,0% ol

Holz Strom
0,0% 0,0%

Warmenetz
45,2%

Strom
0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 5458 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
25.000 18.000 1— 15,494
7 16.000 '
20.000 4 / %— 14.000
% 12.000
15.000 - — 10.000
8.000
10.000 - — 2:888 3.160 3.443
2.000 | I 36
5.000 - — 0 ; ; ;
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 22.132 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 22.640 MWh/a
z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.
Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien
Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.
Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Stadt Mainz
Weisenau Hechtsheimer Strasse

Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen

Lage im Stadtgebiet

i,

Name Weisenau Hechtsheimer Strasse by N AT $
Gehiets-ID WN12 <
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir &

hauptséachliche

eine zentrale Warmeversorgung

Weisenau

Stadtteilzuordnung x%
Energetische Ausgangsituation >
Gebéaudeanzahl 236
Flache 769.339 m2 : -

Warmeliniendichte @
Endenergieverbrauch

2.711 kWh/m*a
33.927.931 kWh

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

WE)hngebaude 21.375.739 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
LY E Lot als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 17.962.787 kWh von Warmenetzen.

Warmebedarf saniert T

Baualtersklassen Gebaudenutzung

90

Kommunale und 6&ffentlich

80

genutzte Geb&ude

14,0%

70
60

GHD und Industrie

50
40

33,3%

30
20 +
10 A

Anzahl Geb&ude

A\ )
P R
N %/\
3

\‘56% ’

\‘5‘%
.
\‘5‘9

\‘5%{5 g
7
'\‘b‘bb‘

Kol

A
<
g
A

&

N

il ,LQ\D‘" . qp\‘f
- 7 Private Haushalte
52,7%

o

>

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

37,2%

Strom _/
0,6%

ol warmenetz
0, 0,
0,0% 0,0% 0%
Holz  Strom
- 0.0% 1,9%
Warmenetz

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 5807 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietréger

, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]

25.000
3.500 3.088
. o S 3.000 1— 2.496
20.000 ////% > 00
15.000 - — 2.000 1.395
1.500
10.000 - — 1.000
500 66
5.000 - — 0 T
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 A und offentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude

"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG),
z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Maximal mogliche PV-Leistung: 7.045 kWp
Maximal moglicher PV-Ertrag: 7.265 MWh/a

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2
Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung

Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Altstadt Augustinergasse

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Altstadt Augustinergasse £ e w3

: o= R AP
Gebiets-ID WN25 W A o N,
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet fur eine Sl

zentrale Warmeversorgung Nk

hauptsachliche .
Stadtteilzuordnung Mainz-Altstadt D/ NS
Energetische Ausgangsituation Jl it e : \
Gebéaudeanzahl 671 -
Flache 278.491 m2

Warmeliniendichte & 6.258 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 46.643.925 kWh
Wohngebaude

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Warmebedarf 37.927.486 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 20.128.994 KWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
600 1— 560 GHD und Industrie genutzt(ze ;;abéude
500 12,1% =

° 400 -

§ 300 -

§ 200 -

g 100

< 0 0 0 0 0 0 0 0 1

o -
/,\gb‘% & & 1 R ,LQQ’\'.‘ ,190%"‘ qp\b“: qp"%x
< 7 7 @7 027 o oo N ®” 7 : Private Haushalte
A ) A 9 ) A N N ~ 85,4%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Warmenetz ol
Strom _ 0,4% Warmenetz 0,0%
0,5%
1,9% '\ 0,4%
1 Holz Strom __
0,
0.0% 3,5%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 11388 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
40.000 10.000 8.767
35.000 - % 9.000 :
8.000
30.000 - 7.000
25.000 - 6.000
5.000
20.000 - g.ggg +— 2.799
15.000 - 5000 538 o4
10.000 - 1.000
0 ; ; ;
5.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 12.169 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 12.167 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung
Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen
Name
Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Stadt Mainz
Altstadt Domviertel

Lage im Stadtgebiet

Altstadt Domviertel

WN24 Y %
Vorlaufiges Eignungsgebiet fir eine S
zentrale Warmeversorgung N
Mainz-Altstadt > \\\{
AR
1.458 R
689.563 m2 B

6.898 kWh/m*a

101.872.738 kWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgil;?fe 107.203.556 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
= e als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude A
Wérmgebedarf saniert SIS A0S [l von Warmenetzen.
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
1.400 GHD und Industrie genutzte Gebéaude
1200 |29 6,5% 1,6%
1.000 A
-“g’ 800 -
€T
S 600 -
O]
= 400 A
g
g 207 0 0 0 0 0 0 0 o~
o -
L/,@“% & & o® CC '19“\‘.‘ ’190%‘.‘ :ﬁ’\w 7/40”"'”

\‘5@/ \‘36%/

\‘56% ’

o7 7 o7 P ® Private Haushalt
g’\ cb‘b g@ QQ QQ = rivate Haushalte
N N N v v ' 91,8%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Ol
2,5%

Warmenetz
25,9%

Strom
1,9%

Gas
69,7%

Warmenetz

0,0% ol
4,1%

Strom __

Holz 4.9%

0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 20046 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
120.000 25 000
b ' 20.145
100.000 - — 37 20,000
80.000 - 15.000
60.000 - 10.000
4.643 2469
40.000 - 5.000 | : 135
20.000 - 0 - — -
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 27.392 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 27.762 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Altstadt WeiRliliengasse

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Altstadt WeiRliliengasse
Gebiets-ID WN26 UL
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine &

zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 834

Flache 605.826 m2
Warmeliniendichte & 4.044 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 79.073.295 kWh

Mainz-Altstadt

) -
S 5 Lyl 7
~ Mainz °7 JAifstadr L

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohn 4 . . .
Wgrmgeﬁgzl;?fe 60.008.630 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 34.125.807 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6&ffentlich
600 — 554 genutzte Gebaude
10,6%
500 1 GHD und Industrie
200 - 26,2%
% 300 -
§ 200 -
g 100
< 4 4 3 2 4 2 2 2 0
o -
/'\Q'D‘% \‘5"1 \‘b@ »\‘5‘% \‘3%{5"- \‘39“ '19“\‘.‘ '190%‘.‘ ‘L"\b“.. ,’19'\6.“
< 7 @7 ®7 027 o o7 N ®” - Private Haushalte
A ) A 9 ) A N N ~ 63.1%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Wwarmenetz
2,3%
Gas Holz
0,0%

Warmenetz
68,1%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 8767 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung
Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a]

Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]

70.000
60.000 {——— —_—
50.000 - —/
40.000 -
30.000 -
20.000 -
10.000 -

0 4

7

Vor ganzheitlicher
Sanierung

Nach ganzheitlicher
Sanierung

N 10.932
12.000 9.713
10.000
8.000
6.000 3.475
4.000 .
2.000 63
0 :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
und offentlich Industrie Haushalte
genutzte
Gebaude

"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG),
z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Maximal mogliche PV-Leistung: 24.183 kWp
Maximal moglicher PV-Ertrag: 24.368 MWh/a

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Ent wur f T Kommunal e

War mepl anung

Stadt Mainz |

Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung

Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur

Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Gonsenheim ElbestralBe

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Gonsenheim Elbestral3e AT By vy
Gebiets-ID WN32

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

Gebietstyp zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 30

Flache 37.740 m2
Warmeliniendichte & 2.737 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 2.691.510 kWh

Gonsenheim

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wsxhngﬁbzudfe 3.157.359 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 1.755.467 kKWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert o
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
14 GHD und Industrie genutzte Gebaude

12 0.0% - 0.0%

Anzahl Geb&aude

P & & & R & ) & '19“\ '190% 'L"\D‘ P '19\6.”
< 7 @7 ®7 027 o oo N ®7 7 Private Haushalte
R RS IS 3 2 2 2 2 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz
Strom Warmenetz 0,0%
0 3,3% |
0.0% \ Strom
HOIZ 0,0%

0,0%

ol
53,6%

Gas
51,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 653 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
3.500 ) 600 533
3.000 - — 500
2.500 - 400
2.000 - 300 232
1.500 - 200
1.000 - 100 0 5
500 - 0 ' ' '
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 770 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 779 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Bretzenheim Eselsweg

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Bretzenheim Eselsweg ‘;_‘_@aé@'”"{:\__ ra
L 280 \ N
Gebiets-ID WNO4 > \ 7
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine % ]
zentrale Warmeversorgung ) #O_Z

hauptsachliche : DA

. Bretzenheim o
Stadtteilzuordnung fg
Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 8 v
Flache 11.379 m2 i //22

Warmeliniendichte @ 19.742 KWh/m*a

Endenergieverbrauch 1.501.301 kWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wghngﬁbzudfe 1.501.301 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 1.121.115 KWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
3 GHD und Industrie _ genutzte Gebaude

2 2 2 0,0% 0,0%

Anzahl Geb&ude

P

/\%D‘% . ,@‘5\ . @6‘5 . ,\g’\% . ,\ra‘b"'"" . @%”"" . ,LQQ’\'.‘ 5 oS R o S
& o7 o7 7 a7 o’ o7 2 7 7 Private Haushalte
A ) A 9 ) A N N 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Wwarmenetz ol
Strom 0,0Warmenetz 0,0%
0,0%
0,0% '\V 0,0%
Strom
0,0% '

100,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 331 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
1.600 ) 140 130
1.400 - —%///— 120
1.200 - — % 100
1.000 - — 80
800 - — 60
600 - — 40
400 - S 28 oo | 2
200 1 — Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 132 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 135 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Bretzenheim Michael Miller Ring
Gebiets-ID WN30
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 25

Flache 19.962 m?2
Warmeliniendichte & 6.119 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 2.277.134 kWh

Bretzenheim

Bretzenheim Michael Miller Ring

zentrale Warmeversorgung

% Stadt Mainz

dtgebiet

£ e

Lage im Sta

)
Z
2\
-3

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgil;?fe 2.185.192 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 1.600.087 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
6 GHD und Industrie genutzte Gebaude
5 5 0,0% - 0,0%
5
[ 41
<
o -
R & o0 S° IS SR S ,LQ\D‘"' '19'\6.“
& o \ng’ \ge‘b \919 \g%u \Qg‘o/ @Q‘V qp@/ 7 Private Haushalte

100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

ol
0,0%

Warmenetz
55,0%

Ol

/ 0,0%

Warmenetz
56,3%

Strom
0,0%

Holz
0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 532 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
2.000 - % L 500
/g 400
1.500 - — 300
1.000 - S 200
100 0 24 3
500 - — 0 ; ; ;
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 577 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 577 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Bretzenheim Siidring

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet

Name Bretzenheim Sudring ’ Nttt '3 P i

GebletS'ID WN31 =% 5 \ s ':::: .

p—— . . . . s 1\ “;‘u N, 2

Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine R N S
zentrale Warmeversorgung “ T )

hauptséchliche : ]S, e

Stadtteilzuordnung Bretzenheim AL g

Energetische Ausgangsituation 5 R i ‘\-},%

Gebaudeanzahl 232 /;‘;::\\  ‘~

Flache 427.318 m2 ARE X 2o L L

Warmeliniendichte @ 3.296 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 22 091.474 KWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgzl;?fe 17.226.015 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fur die Wirtschaftlichkeit

Wohngebaude 10.024.175 KWh von Warmenetzen.

Warmebedarf saniert T

Baualtersklassen Gebaudenutzung

Kommunale und 6ffentlich
genutzte Gebaude
3,4%

GHD und Industrie
20,9%

Anzahl Geb&ude

Private Haushalte

R 75,7%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Al Hol Warmenetz
Strom Warmenetz — olz 2,9% 1)
12,6% 0,0%
1,1% 2,9% : 15,5%
\ Strom 270

2,1%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 5329 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
20.000 4.000 3.582
18.000
16.000 - I 3.500
14.000 - - 3.000
’ 2.500 +— 1.937
12.000 - — / 2.000 +— 1.665
10.000 - “ 1,500
8.000 - 1.000
6.000 - 500 109
4.000 - 0 ; ; ; .
2.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und offentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 7.292 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 7.465 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Bretzenheimer Gewerbegebiet

Gebietsinformationen
Name Bretzenheimer Gewerbegebiet
Gebiets-ID WN29

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 342

Flache 626.220 m2
Warmeliniendichte & 1.184 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 15.589.359 kWh
Wohngebaude

Bretzenheim

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

N 7.666.112 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
LY E Lot als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 5.407.805 KWh von Warmenetzen.

Warmebedarf saniert B
Baualtersklassen Gebaudenutzung

Kommunale und o&ffentlich
genutzte Geb&ude
3,5%

GHD und Industrie
46,6%

Private Haushalte

49,9%

Anzahl Geb&ude

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Warmenetz ..
> Holz ol
Strom 'Warmenetz 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%\ \M0,0%
Strom
0,0%

100,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 3754 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
9.000 8,000
8.000 : 6.712
- 7.000
7.000 -+ —% —— 6.000 R
6.000 - EEE—— 5.000 4483
5.000 - ———— 4.000
4.000 - I 3.000
2.000
8.000 1 1.000 160 121 —
2.000 - — 0 . . . .
1.000 - — Kommunale  GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 11.476 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 11.742 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktg
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

ebiet Bretzenheimer Ortskern

Bretzenheimer Ortskern
WN28

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Bretzenheim

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

2.462

1.326.924 m2
2.833 kWh/m*a
60.987.543 kWh

61.989.021 kWh

33.478.476 kWh

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

by -~

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung

— 1.096

1.200

1.000 -

800 +

600 ~

400 -

Anzahl Geb&ude

200 +

A\ )
P R
N %/\
3

®
. o -
\‘5@

— 88 —— 88 —— 74

?
ol
Q»’\ Y
P 3

\‘5%{5 g
7
\@%b‘

Kol
P
\‘550

A @ b ol
I\ S\ o o
) 0 B AT

R

S

Kommunale und 6&ffentlich
genutzte Gebaude
3,7%

GHD und Industrie
2,1%

Private Haushalte
94,2%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Strom
2,4%

Warmenetz
6,8%

79,9%

Ol Holz
9,7%

0,1%
Strom ___
4,8%

warmenetz
0,0% Ol
12,9%

Gas

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 15171 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
70.000
35.000 30.567
60.000 - — % 30.000
50.000 - 25.000
40.000 - 20.000
15.000
30.000 - 10.000
4.366
20.000 - 5.000 +— 1.897 1.366 —
0 ; L .
10.000 1 Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 38.196 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 38.308 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Finthen Katzenberg

Gebietsinformationen
Name Finthen Katzenberg
Gebiets-I1D WN33

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation _ , :
Gebaudeanzahl 30 AN p=
Flache 70.055 m? S

Warmeliniendichte & 5.801 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 6.256.913 kWh

Finthen

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgzl;?fe 6.198.619 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 4.773.148 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
6 GHD und Industrie genutzte Gebaude
5 5 5 0,0% 2,9%
5 -
[ 41
<
0 . . - - -
//'\Q‘D‘% g/’\%‘;\ %/\%6% Q/\%’\% g/\%‘b{y' b‘/\ggb“. (o/qps\‘ ‘L/Q’QQ%‘ g/q,()'\bv //q’d\%. hal
“ X & S 5\ & o § N 7 Private Haushalte
A ) A 9 ) A N N 97.1%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Warmenetz N
b Holz Ol
Strom 'Warmenetz 0,0%
Strom

0,0%

100,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1513 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
7.000
1.400 1.211
6.000 - —%— 1.200
5.000 - —/ % 1.000
4.000 - S— 800
600
3.000 - — 400
2.000 - I 200 87 42 1
0 ; ; ;
1.000 Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.341 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.356 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Finthen Layenhof

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Finthen Layenhof i
Gebiets-ID WN58
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine |

zentrale Warmeversorgung 7,
hauptsachliche . B
Stadtteilzuordnung SIS 25
Energetische Ausgangsituation =
Gebéaudeanzahl 81
Flache 511.452 m2

Warmeliniendichte @ 595 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 2 642.898 kWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgzl;?fe 1.899.708 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 1.381.074 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
14 10— GHD und Industrie genutzte Gebaude
12 0,8% - 0,0%
10
8 8
8 6 5 5 5
8
= 4 1
g
Z 2T 0 o
o : . . . . . .
L/,'\Q‘D‘% g/’\‘b‘;\ %/,\96% Q/’\%’\% g/\%‘bfg,: b‘/\ggbh- (o/qpb’\a q//qu%" g/qp.\bv' 7//(1’0,\6_,.4 :
& AP AP Aot P & o o Prlvate9 ;g;:halte
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
o] )
ol
[ 0,0% / 0,0%
Warmenetz
Warmenetz 30,1%
29,1%
Holz
Strom Gas 01%
1,1% 69,1%
Strom
2,1%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 650 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
2.000 2256
1.800 - —W— 2.500 .
1.600 — E— 2.000
1.400 - I %_
1.200 - I 1.500 1.173
1.000 — 1.000
800 - —
600 - I 500 0 38
400 - — 0 ; ; ;
200 - — Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 3.467 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 3.530 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Finthen Sertoriusring

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Finthen Sertoriusring \::i’;"‘“‘"—'”ﬁfy I \‘\§§
Gebiets-ID WN34 e 7 SR
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine i

zentrale Warmeversorgung i
hauptséachliche Finthen )

Stadtteilzuordnung
Energetische Ausgangsituation g
Gebéaudeanzahl 96 '
Flache 194.724 mz

Warmeliniendichte & 4.314 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 17.671.539 kWh
Wohngebaude

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

N 11.724.469 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
LY E Lot als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 8.806.377 kWh von Warmenetzen.

Warmebedarf saniert T
Baualtersklassen Gebaudenutzung

Kommunale und o&ffentlich
genutzte Gebaude
1,2%

GHD und Industrie
22,3%

Anzahl Geb&ude

b N
R & o0 S° & R o

& o7 o7 7 a7 o’ o7 2 X 7 . Private Haushalte
o RS A 3 A N ® 2 —— 76,5%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Warmenetz i
» Holz ol
Strom 'Warmenetz 0,0% 0
Strom
0,0%

100,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 4181 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
14.000
2.500
12.000 1.911
W 2.000
10.000 - / %— Leo
8.000 - —
6.000 - | 1.000 622 653
4.000 - — 500 32
0 ; ; ;
2.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 3.218 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 3.278 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Finther Landstrale Gonsbach

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Finther LandstraRe Gonsbach 7 i
Gebiets-ID WN35 3\

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

Gebietstyp zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 8

Flache 21.395 m2
Warmeliniendichte & 12.059 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 1.556.066 kWh
Wohngebaude

Gonsenheim

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

N 2.257.633 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
Warmebedarf . o . : .
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 1.567.259 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
1 GHD und Industrie genutzte Gebaude
1 1 1 1 1 1 1 0,0% - 0,0%
1
° 1
3 1
& o
< 0 0 0
o . . . . . .
L/,'\‘*% g,\@‘; %,\‘*’% Q,@@ g,\%‘gy b‘,\%qh'. 6,’190\‘. ,L,'L@% gﬂf’\w /,'19\6.‘ S S—
3 e © 5\ R & Q N 7 rivate Haushalte
R RS IS 3 2 2 2 2 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz
Strom _ Wéarmenetz HOLZ 0,0%
0,0%'\/ 0,0% 0.0%
Strom
0,
ol 0,0%
36,0% )
ol
42,0%

Gas
64,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 425 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
2.500
7 250 205
2.000 - 7 /— 200
130
1.500 - %_ 150
100
1.000 - —
50 0 19
500 - — 0 ; ; ;
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 354 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 368 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Gonsenheim An der Krimm

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Gonsenheim An der Krimm D i\ ;
Gebiets-1D WN39 e

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 54

Flache 50.570 m2
Warmeliniendichte & 3.750 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 3.655.375 kWh

Gonsenheim

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wghngﬁbzudfe 3.147.720 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 1.972.333 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und éffentlich
20 19 GHD und Industrie genutzte Gebaude

7,0%

10,2%

Anzahl Geb&ude

P FE g @ @ S T
< 7 @7 ®7 027 o oo N @7 - {Private Haushalte
A ) A 9 ) A N N 82,7%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Ol Warmenetz i
5 Holz ol
Strom 'Warmenetz 0,0% 0
Strom

2,8%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 844 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
3.500 500 456
3.000 - % 450
7 400
2.500 - - ggg
2.000 - - 7 250 183
200
1.500 - 150
1.000 - 199 17 15
500 - 0 ' ' '
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 669 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 688 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Gonsenheim Katharinenstraf3e
Gebiets-I1D WN38
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

zentrale Warmeversorgung
hauptséachliche
Stadtteilzuordnung
Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 54

Flache 53.095 m2
Warmeliniendichte @ 6.443 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 3.671.915 kWh

Gonsenheim

Gonsenheim Katharinenstraf3e

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Warmgebe darf 3.359.353 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
= e als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 5
Wérmgebedarf saniert R von Warmenetzen.
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
40 — g5 GHD und Industrie _ genutzte Gebaude
35 | 0,0% 0,0%
30 -+
% 25 4
g 201 15
& 15
= 10 -
g 57 0 0 0 0 0 0 0 0o
o -
R & & 1 R ,LQQ’\'.‘ 100%‘.‘ qp\b“: qp"%x
& \g@/ \ng’ \ge‘b/ \919/ \g%u/ \Qg‘o/ @Q‘V qp@/ 7 Private Haushalte

100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Al
Warmenetz |
0,0%

Strom
0,0%

Hol warmenetz )

olz 0,0% Ol

0,0% ~__ 10,0%
Strom

0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 850 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend

durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
4.000 1200
3.500 > 1'000 1.037
3.000 - B '
800
2.500 -
600
2.000 -
400
1.500 - 200
1.000 o 0 23 13
500 A Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.073 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.058 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Gonsenheim Oranienhof/Alte Reithalle
Gebiets-I1D WN49
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

zentrale Warmeversorgung
hauptséachliche
Stadtteilzuordnung
Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 95

Flache 42.860 m2
Warmeliniendichte @ 5.147 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 3.773.748 kWh

Gonsenheim

Gonsenheim Oranienhof/Alte Reithalle

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

o

*
|
o
B a

® st

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Wérmgebe darf 3.717.635 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
= e als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 5
Wérmgebedarf saniert Lol Lt von Warmenetzen.
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
100 89 GHD und Industrie genutzte Gebaude
90 0,0% - 0,0%
80
70
o 60
3 50
© 40
g 30
§ 20
£ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0—
0
R & & 1 R ,LQQ’\'.‘ ,190%"‘ qp\b“: qp"%x
& \g@/ \ng’ \ge‘b/ \Q;\‘?'/ \g%u/ \Qg‘o/ @Q‘V qp@/ 7 Private Haushalte

100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

100,0%

ol Hol Warmenetz ol
Strom  |Warmenetz olz 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% \M0,0%
Strom

0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 866 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend

durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
4.000
) 1.600 1.519
3.500 - —7 1.400
3.000 - 1.200
2.500 - 1.000
800
2.000 - 600
1.500 - 400 200 0
1.000 - 200 0 |
500 A Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.768 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.787 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Hartenberg Am Hartenbergpark

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Hartenberg Am Hartenbergpark S\
Gebiets-1D WN17

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

A

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 725

Flache 1.579.432 m?
Warmeliniendichte & 2.997 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 74.401.632 kWh

Hartenberg-Minchfeld

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohn 4 . . .
Wgrmgeggzl;?fe 57.700.258 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
WE)hngebaude _ 34.123.262 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
200 Kommunale und o&ffentlich
253 genutzte Gebaude
250 15,7%
GHD und Industrie

» 200 1 163 27,9%

% 150 A

§ 100 -

T s 3 _

c 4 3 2 4 2 2 2 -

< o : . . . . . .

//'\Q‘D‘% g/\g‘;\ %/\‘5@% Q/\é\% g/\%‘b{b" b(/\ggb‘v. 6/’)90\‘. ‘L/qu%ﬁ Q/ILQ'\D“. //’LQ’\%.‘ hal
“ X & S 5\ & o § o 7 Private Haushalte
K KX 2 3 N N ® 2 S— 56,4%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Hol Warmenetz
olz 0,0%
3'9% 0’0%\/

Strom
12,5% |

ol
: 14,0%

Warmenetz
67,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 8320 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
70.000 12000 10.866
60.000 % 10.000
50.000 - —//— 8.000 — 6.791
40.000 - - %— 6.000 4.690
30.000 - 4.000
20.000 - 2.000 102
0 ; ; ;
10.000 1 Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 22.448 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 22.963 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Hechtsheim Frankenhthe Nord

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Hechtsheim Frankenhéhe Nord ===
Gebiets-I1D WN36

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 62

Flache 192.811 mz
Warmeliniendichte & 3.072 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 11.288.388 kWh
Wohngebaude

Hechtsheim :

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

N 7.994.456 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
Warmebedarf . g . . .
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 5.160.406 KWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
9 8 s genutzte Gebaude
s 0,0%
7 -
° 6 1 GHD und Industrie
S 5 4 33,0%
o 3
g 1
0 - "
- - - - - Private Haushalt
@@ \ng \g@ ,\919 \q%u \gcgo '19& (LQQ% 7 \_/
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Al Hol Warmenetz B
Strom _ WA&rmenetz . z 0,0% o]
00%\/ 00% 0.0% 10,4%
Strom

0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2704 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
9.000 3000
8.000 - - : 2.460
7.000 - —/’(//— 2.500
6.000 - S / L 2.000
5.000 - %— 1.500 1283~
4.000 - 1.000
3.000 - 500 0 0
2.000 - 0 . . .
1.000 - Kommunale  GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 3.743 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 3.905 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Hechtsheim Frankenhthe Siid

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Hechtsheim Frankenhoéhe Siid R\ g (el Sk
Gebiets-1D WN37 S PR 4
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine A { ﬁ: it
zentrale Warmeversorgung e 7 »
hauptséachliche . : \ A ! B
Stadtteilzuordnung Hechtsheim ! Sl AL
Energetische Ausgangsituation o4 4
Gebaudeanzahl 349 S\ (= .
Flache 172.126 m? 2% mant )

Warmeliniendichte @ 4.583 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 13.145.034 kWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgzl;?fe 14.216.890 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 10.296.829 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
60 54 54 GHD und Industrie genutzte Gebaude
0,2% 2,8%
3
&
g
<
Private Haushalte
97,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Wér7m6i;1etz ol | Warmenetz 81
,06% 0 Holz 3,2%
Strom [ 0.0% 0,0% / 0,0%
0,0% Strom ——~—~.
\ 0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 3029 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
16.000 9.000
14.000 +——— —)g// — 8.000 7.625
12.000 - /%— 7.000
10.000 - T 5000
8.000 - N 4.000
3.000
6.000 - — 2.000
4.000 I 1.000 142 38 28
0 ; ; ;
2.000 1 — Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 7.832 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 7.819 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Hechtsheimer Ortskern

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Hechtsheimer Ortskern DA
Gebiets-ID WN41 )
Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

zentrale Warmeversorgung

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 1.323 === I
Flache 598.208 m?
Warmeliniendichte & 2.671 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 36.530.891 kWh

Hechtsheim

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgil;?fe 34.584.418 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 17.541.986 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und Qﬁentlich
ngg T s8l GHD und Ir;dustrie genutzt;;/eobaude
800 13,3%
700

& 600

3 500

8 400

2 a0

S 200

g 100 30 26 24 11— 26 16— 16 — 13 0 —

0 — — —
L/,'\Q‘D‘% g/’\‘b‘;\ ‘b/\g@‘b Q’/’\%’\% ce’/’\%‘3’5,-- b(/\%q’b‘“‘ (o/qps\‘s q}/qp@,; g/qp\b‘f' 7//(1’0\‘)*‘ .
& AP AP Aot P & o o ,»\__Prlvates 1H’gt1/::halte
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz «
Svom 1.3% ol Holz Warmenetz
> 8,9% 0,0%

2,5% \

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 10857 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
gg.ggg 18.000 16.157
el 7z 16.000
30.000 - 7 14.000
12.000
25.000 - 10.000
| 8.000
20.000 2000 4.991
15.000 - 4.000 +— 1.433 —
- 880
10.000 - 2-008 . i —
5.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 22.761 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 22.573 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Laubenheim Burgunderweg

Laubenheim Burgunderweg
WN19

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Laubenheim

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

103

58.317 m2
3.694 kWh/m*a
2.894.220 kWh

5.124.424 kWh

2.790.323 kWh

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

g &

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung
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Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a
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Holz

0,0%

Ol

1.19
1,1% 0,0%
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Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 707 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
6.000
2.500 2.344
5.000 1 — % 2.000
4.000 - 1.500
3.000 - 1.000
2.000 - 500 0 7 24
1.000 - 0 - - -
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 2.375 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 2.308 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Laubenheim Ost

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Laubenheim Ost ) :\,.f’{ AQN
Gebiets-ID WN20 RN
Gebietstyp Vorléufiges"Eignungsgebiet fur eine oy N .
zentrale Warmeversorgung b = .‘\f}’z«f"‘%‘x\
hauptsi_ichliche Laubenheim Fd y: 200
Stadtteilzuordnung R & gf};r\
Energetische Ausgangsituation R “‘»i
Gebéaudeanzahl 353 ; f 7 .
Flache 170.525 m?2 /

Warmeliniendichte @ 3.914 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 7 538.451 kKWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wghngﬁbzudfe 10.467.680 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 7 364.693 KWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
70 63 63 GHD und Industrie _ genutzte Gebaude

0,0% 0,0%

Anzahl Geb&ude

3 o & & 1 R ,LQB" ,190% qp\b‘ B qp"%x
< 7 @7 ®7 027 o oo N ®7 7 Private Haushalte
A ) A 9 ) A N N 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz .. o
1.7% | Hol Warmenetz Al
Strom u,6% OOZ 1,8%
0,1% 0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1838 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
12.000 6.000 5.564
10.000 - —5”/% — 5.000
8.000 - - - % 4.000
3.000
6.000 -
2.000
4.000 - 1.000 0 0 67
2.000 - 0 - - : - :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 5.632 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 5.674 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

WN42
Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 23

Flache 43.205 m2
Warmeliniendichte & 12.558 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 5.606.265 kWh

Marienborn

Marienborn Am sonnigen Hang

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

Marienborn Am sonnigen Hang

""""""

87 ERY
L £

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . L
Warmgbe darf 5.528.499 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 4.284.197 KkWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
5 4 4 4 GHD und Industrie genutzte Gebaude
4 4 0,0% - 0,0%
4 -
3 -
8 2 4
8§ 2.
LS
0 -
- & /\‘5"1 /\‘5@ /\‘5‘% & /’190\‘ /'1530%‘. /'L"\D‘ ,,'19\6. .
\g@ \st \ge‘?' \g'\‘b \q%m ,\Q,g‘t’ (190'1» '19@ Private Haushalte

100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
0,
Struin 0.0%
Gas 0,0% \}
30,7%

Ol
69,3%

Hol Warmenetz
olz 0,0%
0,0% ~__

Strom

0,0%

o]
74,4%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1507 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend

durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
6.000 600 £21
.
5.000 - — 500
.
4.000 - — 400
300
3.000 - —
200
2.000 - — 100 0 4 0
1.000 - — 0 - - ) - )
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 525 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 546 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen
Name
Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Mombach Am Hipperich

Mombach Am Hipperich
WN22

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Mombach

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

11

18.933 m2
10.893 kWh/m*a
2.373.231 kWh

2.248.662 kWh

1.303.607 kWh

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

LA sAD =

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung

Anzahl Geb&ude

P - -
\9@ \‘36%

'\‘%D‘% \‘5"1 \‘5@
. .
\‘56% \‘5\9

\‘5‘% \%‘b{b"
N s
P

Kol

N ®
g@,@“ 2
A

S

b’ o
oY oY
L 7//'1’

Kommunale und o6ffentlich

GHD und Industrie genutzte Gebaude
0,0% - 0,0%

Private Haushalte

100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Strum
0,0%

Warmenetz
0%

0,0%
\V U,U%

100,0%

0,0%

Warmenetz Al
%
\0,0 O\MO’O%
Strom

0,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 565 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
2.500 400 356
7 350
2.000 - 200
250
1.500 - 200
150
1.000 - 100
50 0 7 2
500 - 0 ; ; ;
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 365 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 366 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet

Mombacher Ortskern

% Stadt Mainz

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet

Name Mombacher Ortskern - I ¥ R
Gebiets-ID WN43 = :
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

zentrale Warmeversorgung

Mombach

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

1.323

507.344 m2
3.134 kWh/m*a
38.179.522 kWh

’’’’’’

£
" i ‘iwl 3 o fim 6\’”."’
7Y i | LA N
R 5 A\ R
[ = 4
, {\ g

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Wérmgebe darf 37.171.444 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 18.512.588 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6&ffentlich
1.200 — 1121 GHD und Industrie genutzte Gebaude
1.000 - 1,0% 0,9%
800 -
% 600 -
§ 400 A
5
Z 2001 29 0 0 0 0 0 0 0 0
0 —_—
L//'\Q‘b‘% g/\g@ %/,\g@‘b Q/,\q\‘b g/,\qb'-”"' b‘/,\gca"“" (o/,bgc’\"‘ ‘L/,Lge‘b"‘ g/,ﬁ;\b“" //,Lg\bv‘ e
S 3 © 3\ R o Q S 7 rivate Haushalte
A ) A 9 ) A N N 98,1%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

1,5% N\

Warmenetz B
0,0% 0]
Strom 3,3%

Warmenetz L.
0,0% ol
4,2%

Holz
0,0%

Strom
2,9%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 9293 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
40.000 16.000 14.930
35.000 - —4 — 14.000
30.000 - —_— 12.000

%

25.000 1 — | // T 8.000
20.000 - — /,;; 6.000

10.000 - — ' 0 ) i
5.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 A und offentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 18.599 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 18.647 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Neustadt BoppstraBe

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Neustadt Boppstralle N N/ P Ny &
Gebiets-ID WN48 S T
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine z RS

zentrale Warmeversorgung S

=

hauptséachliche . S NV
Stadtteilzuordnung NSl 7 NS

Energetische Ausgangsituation
Gebé&udeanzahl 360 — D(ETAY
Flache 116.657 m? SN\, 4
Warmeliniendichte & 8.521 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 18.653.692 kWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgil;?fe 24.890.658 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 13.023.751 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
300 ~— 282 GHD und Industrie genutzte Gebaude
0,0% - 0,0%
250 A
° 200 -
§ 150 A
§ 100 -
g 50 -
< 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o -
L/,'\Q‘D‘% g/’\‘b‘;\ ‘b/\g@‘b Q/’\%’\% g/»\%‘b{b". b(/,\%q’b(‘“ (o/qps\‘s q’/qp@,‘s g/qp\[x" ,/’LQ'\%.“ \ : -
3 e © 5\ R & Q N 7 rivate Haushalte
A ) A 9 ) A N N 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz Wi t
o armenetz ..
Strom 9% o,o%\/ 4,8%
4.2% \ Strom
7,7%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 4838 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
30.000
6.000 5.250
25.000 H ;// 5.000
20.000 - 4.000
3.000
15.000 -
2.000
10.000 - 1.000 23 384 25
5.000 - 0 - - : - :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 5.682 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 5.745 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Neustadt Frauenhofplatz

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Neustadt Frauenhofplatz A/ 2\ \
Gebiets-ID WN47 f )
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine N\
zentrale Warmeversorgung PN

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 110 Vi
Flache 63.172 m? N

Warmeliniendichte & 8.718 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 5.639.728 kWh

Mainz-Neustadt 3

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgil;?fe 9.340.629 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 4.823.670 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
100 9 GHD und Industrie genutzte Gebaude
90 0,0% - 0,0%
80
70
o 60
3 50
8 40
2 w0
§ 20
Z 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0—
0
//'\Q‘b‘% g/\%‘;\ %/\96% Q/\cg\% g/\%‘b{bv'. b(/\ggbv.‘ (o/qps\‘.‘ ‘L/qu%ﬁ‘ g/q,()'\b“: //’LQ'\%.‘A hal
“ X & S 5\ & o § N 7 Private Haushalte
A ) A 9 ) A '19 fLQ 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz W ‘
S armenetz .
0,0% ol Holz 0.0% Ol
1,0% ,0% 0
Strom 0,0% 1,2%
132%
Strom_______

22,7%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1692 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
10.000
1.828
9.000 - — I %.ggg
8.000 - - —_— 1.600
7.000 - — %-42188
6.000 -  — 1000
5.000 - 800
4.000 - — 200
3.000 - S o0 11 65 8
2.000 - — 0 ; ; ;
1.000 - — Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.913 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.927 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung
Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Neustadt Mitte

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

Name Neustadt Mitte 7RO N
Gebiets-1D WN44 AU YOTEA
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine 7

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 1.029

Flache 686.047 m2
Warmeliniendichte & 6.239 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 78.732.991 kWh

Mainz-Neustadt

zentrale Warmeversorgung

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebéaude . . .
Warmgebe darf 94.642.669 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 52.270.497 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und offentlich
900 1— 787 GHD und Industrie genutzte Gebaude
800 - 7,1% 11,3%
700 A
600 -
€ 500
Z 400
O 300 -
§ 200 -
£ 100 - 0 1 1 1 1 1 1 1 0—
o -
L/,«%“% P I A A T _
\g@ \ng \ge‘b \919 \g%u \Qg‘o @Q‘l q,QQ% 7 Private Haushalte

81,6%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Ol
2,4%

Warmenetz
31,5%

Gas
63,7%

Strom __—" /

2,4%

Warmenetz ..
0,0% ol
4,4%

Holz

0,0%
Strom ___
6,6%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 14508 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iiberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
100.000
90.000 - ;// 20.000 17.790
18.000
80.000 - —// E— 16.000
70.000 - - —_— 1421-888
60.000 - - //j— 10.000
50.000 - — 8.000 7 4 417
40.000 - — 2-888 ™ 1203
30.000 - — 2000 I : 66
20.000 - — 0 ; ; ;
10.000 - — Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 23.566 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 23.826 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen

Neustadt MoltkestralRe

Name Neustadt Moltkestral3e
Gebiets-I1D WN54
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

zentrale Warmeversorgung

Mainz-Neustadt

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

95

81.420 m2
5.984 kWh/m*a
7.720.283 kWh

Wohngebaude

Warmebedarf 10.348.917 kWh
Wohngebéaude

Warmebedarf saniert LIS 2
Baualtersklassen

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet
7

N & -
pod e

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung

46

Kommunale und &ffentlich
genutzte Gebaude

GHD und Industrie

2,9%

8,4%

14

Anzahl Geb&ude

0

0

0

0

0

== -

A\ )
P R
N %/\
3

?
ol
g’\ Y
P 3

\‘5%{5 g
7
'\‘b‘bb‘

Kol

A\
<
g
A

el
z '\Q‘b‘
P

\‘5@ ’

&

@ b o
S\ o o
) B AT

o

- Private Haushalte
- 88,7%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Ol

[ 0,0%

Warmenetz
37,6%

Strom —— /

2,1%

Holz
0,0%

Warmenetz
9,4%

Ol

/ 0,0%

Strom
5,8%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1448 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
12.000
2.500 2.106
10.000 - — 1% 2 000
8.000 - 1.500
6.000 - /A 1.000
4.000 - 500 355 247 3
2.000 - 0 - — -
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 2.712 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 2.722 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Neustadt Neckarstralle

Neustadt Neckarstral3e
WN46

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Mainz-Neustadt

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

218

107.872 m2
12.284 kWh/m*a
16.972.595 kWh

% Stadt Mainz

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Wérmgebe darf 20.070.524 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wghngebaude _ 11.143.980 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
200 — 188 GHD und Industrie __ 9enutzte Gebaude
180 0,0% 0,0%
160
140
8 120
3 100
© 80
g 60
[§ 40
£ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0—
0
- o & /\‘b@ /\%"% /»\ra‘b{"’". /\g‘bb‘"‘ /,LQQ’\'.‘ /qp@"‘ /,LQ'\D“.. //,LQ\%"‘ |
RS o o o2 N & @ 7 Private Haushalte

100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
1,6%

Strom

2,9% N

Holz
0,0%

Strom

Warmenetz O|
7%
0.7% 0,0%

54%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 4078 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
25.000
4.500 4.166
4.000
20.000 - 3500
3.000
15.000 - 2.500
2.000
1.500
10.000 - 1.000 293
500 54 32
5.000 - 0 ; ; ;
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 4.475 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 4.552 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Oberstadt Am Fort Hechtsheim

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Oberstadt Am Fort Hechtsheim
Gebiets-I1D #NV

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

Gebietstyp zentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation ,
Gebaudeanzahl #NV A &
Flache #NV —

Warmeliniendichte & #NV
Endenergieverbrauch #NV

#NV

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgmgeigil;?fe #NV potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude HNV von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
12 GHD und Industrie genutzte Gebaude
10 0,0% - 0,0%
10
° 8
3 s
& 4
5
N 2
< 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
L/,'\Q‘D‘% g/\gc)’\ %/,\96% Q/’\%’\% g/»\%‘b{b". b‘/,\%q’bh“ (o/qps\‘s ‘L/rLQQ%‘.‘ g/qp\[x" ,/’LQ'\%.“ \ : -
3 e © 5\ R & Q N 7 rivate Haushalte
A ) A 9 ) A N N 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz Wi t
o armenetz .
0,0% O%IO/ Holz 0.0% Ol
Strom J70 0,0% ~_ 0,0%
0,0% Strom

0,0%

100,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 508 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
2.500 20
24
2.000 > 25
G 20
1.500 - 15
1.000 - 10
5 0 0 0
500 - 0 ; ; ;
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mégliche PV-Leistung: keine Daten

Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG),
z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Oberstadt Am Fort Josef

Oberstadt Am Fort Josef
WN27

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Mainz-Oberstadt

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

161

166.387 m2
4.013 kWh/m*a
8.988.529 kWh

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgzl;?fe 10.544.487 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
= e als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 5
Wérmgebedarf saniert ZLUELS 2 von Warmenetzen.
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
160 1— 145 GHD und Industrie genutzte Gebaude
140 4,9% 0.0%
120 -+
% 100 -
§ 80
8 60 -
% 40 4
5 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0o
o -
L/,@“% & & o® CC '19“\‘.‘ ’190%‘.‘ :ﬁ’\w 7/40”"'”

\9@/ \‘36%/

\‘56% ’

@q’ @%M \gtgo’ '19&/ (LQ@

~_Private Haushalte
95,1%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
2,1%

Strom

2,9%

ol
2.5% Holz

0,0%

Strom

Warmenetz O|
0,0%
0 3,1%

55%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2270 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
12.000 4,000
: 3.336
10.000 - — I 3.500
%/ 3.000
8.000 - - / — 2.500
2.000
6.000 - - %— 1500
1.000
4.000 1 500 187 40 26
2.000 - 0 - - : - :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 3.588 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 3.557 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Oberstadt Ketteler Siedlung

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet

Name Oberstadt Ketteler Siedlung ;" O\ o

Gebiets-1D WN50 A

Gebietstyp Vorléufiges"Eignungsgebiet far eine ‘ ; :”,"4/\-‘_
zentrale Warmeversorgung

“EUPEEEREnE Mainz-Oberstadt 77N N :

Stadtteilzuordnung s I

Energetische Ausgangsituation N L ;\’x_\' N,

Gebéudeanzahl 106 N AN

Flache 111.645 m? o N

Warmeliniendichte @ 4.338 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 9.520 940 KWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgzl;?fe 9.209.323 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
T als Indikator fur die Wirtschaftlichkeit
Wohngeb&aude x
onng . 5.304.814 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
100 g6 GHD und Industrie genutzte Gebaude
90 0,0% - 0,0%
80
70
o 60
3 50
8 40
2 30
§ 20 +— 10
& 10 A 1 1 1 1 1 1 1 0—
o -
L/,'\Q‘D‘% g/’\‘b‘;\ %/,\96% Q/’\%’\% g/»\%‘b{b". b(/,\%q’bh“ (o/qps\‘s ‘L/rLQQ%‘.‘ g/qp\[x" 7//(1’0\‘)*‘ |
& AP AP Aot P & o o Prlvatiolbl%:)zhalte
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz Wi t
o armenetz ..
1.4% O%IO/ Holz 1.5% Ol
Strom i o,o%\ / 0,0%
38% S Strom
7,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2285 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
10.000
9.000 - —ﬁ R 2.500 2.152
8.000 - - —_ 2.000
7.000 - —
6.000 - L 1.500
5.000 - — 1.000
4.000 - —
3.000 - S 500 0 21 45
2.000 - — 0 ; ; ;
1.000 - — Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und offentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 2.218 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 2.224 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Uniklink Mainz Sud

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Uniklink Mainz Stid SR AT NS =
2 A g et
Gebiets-ID WN55 . 7 N E -~
- . o 5 . . % ’ X ‘f[j;‘ : X —, R
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet fur eine N A a3 ;
zentrale Warmeversorgung Tk D) > % A g
; i i - * " d jf‘ T 3 Oherstadt y
hauptsz_ichllche Oberstadt Pa X i )
Stadtteilzuordnung \ St ~ j}f
Energetische Ausgangsituation ‘z_:;}‘ "a 3 ;\' .
Gebaudeanzahl 269 G ”;;:/ \\ M; /
Flache 372.650 m2 & g \ ]

Warmeliniendichte & 2.350 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 13.356.070 kWh
Wohngebaude

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

N 12.427.230 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
Warmebedarf . g . . .
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 6.312.517 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
180 Kommunale und o&ffentlich
T 158 GHD und Industrie genutzte Gebaude
iig ] 15,1% 13.3%
120 A
€ 100
g 80 -
o 60 - )
§ 40 3
& 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0—
o -
//»\%‘b g/\g@ %/\96% Q/,\q\‘b g/,\%’b"' b‘/,\gca"*"‘ (o/,bgc’\"‘ ‘L/,Lge‘b‘" g/,ﬁ;\b“" //,Lg\bv‘ -
- rx S S X S o S & 7 Private Haushalte
K RS IS 3 2 2 2 2 71,6%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
ol Warmenetz i
Warmenetz 0.0% Holz 0,0% ol
23,2% ’ 0,0% 0,0%
Strom ___
5,6%
Strom
2,3%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2670 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
14.000
i.ggg 4.300
12.000 - —— .
7 4.000
10.000 - 3.500
8.000 5200
' 5000 - 1.547
6.000 - %.500 855
4.000 - '288 | 46
0 ; ; ;
2.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 6.747 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 6.830 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Weisenau Anlage Moritzstralle ‘

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Weisenau Anlage MoritzstraRe S
&Y 2 x
Gebiets-ID WN23 ’*:,@
P o 5 .. . G
Gebietstyp Vorlauflges"Elgnungsgeblet far eine
zentrale Warmeversorgung . 4
hauptséachliche : e
Stadtteilzuordnung LR T < g
Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 7 " ‘
Flache 4.768 m2 R ) S enstrag, i |

Warmeliniendichte & 13.145 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 1.205.607 kWh
Wohngebaude

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

W bedarf 1.205.607 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 681.668 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert '
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
3 GHD und Industrie _ genutzte Gebaude

2 2 2 0,0% 0,0%

Anzahl Geb&aude

/\qb‘% o \‘561 o \%6% o \‘5‘% o \%%%"A N \%gb"" . 'LQQ\K o "LQQ%K o "I,Q\D(“. /'1,0'\6"‘
< 7 i 7 a7 o~ o7 N Q7 7 Private Haushalte
R RS IS 3 2 2 2 2 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz Gas 5
Warmenet
0,0% 0,0% Holz Gas 0.0%
0,0% 0.0% o
Strom '
0,0% Strom
0,0%

Ol
100,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 384 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung
Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a]

Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]

1.400
1.200 +——— _
1.000 - —;/
800 -
600 -
400 -
200 -
0 4

7

Vor ganzheitlicher
Sanierung

Nach ganzheitlicher
Sanierung

140 126
120
100
80
60
40
20 0 0 0
0 :
Kommunale GHD und Private Sonstiges
und offentlich Industrie Haushalte
genutzte
Gebaude

"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG),
z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Maximal mogliche PV-Leistung: 126 kWp
Maximal moglicher PV-Ertrag: 128 MWh/a

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Ent wur f T Kommunal e

War mepl anung

Stadt Mainz |

Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung

Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur

Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Weisenau Friedrich-Ebert-Stralle
WN51

Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine
zentrale Warmeversorgung

Weisenau

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

313

201.906 m2
2.211 kWh/m*a
9.742.525 kWh

8.794.232 kWh

4.696.207 kWh

Weisenau Friedrich-Ebert-Strale

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

- S A 2 g 7 P

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung

250

202

200 +

150

100 A

50

Anzahl Geb&ude

o -
\‘5"1 \‘5@
.
\‘36%

®
. o -
\9@

\‘56% ’

\‘5‘%
.
\‘5\9

\%‘b{b g
7
'\‘b‘bb‘

Kol

N ®
g@,@“ 2
A

S
o

o

Kommunale und éffentlich
. genutzte Gebaude
GHD und Industrie 5,1%

13,4%

Private Haushalte

S— 81,5%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
0,0%

Strom

0,8% \_

ol
0,0%

Holz
0,0%

%
oo
Strom

1,6%

Warmenetz

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2337 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
10.000
9,000 4.000 3.786
5.000 4 % 3.500
: 3.000
7.000 - 2500
_ ’ 1.810
6.000 2000
5.000 4 1.500 +— 1.063
4.000 - 1.000
3.000 - 500 l 135
2.000 - 0 I ; ;
1.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 6.794 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 6.902 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung
Weisenau Gottelmannstralle

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Weisenau Goéttelmannstralle
Gebiets-I1D WN40
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine

zentrale Warmeversorgung
hauptséachliche
Stadtteilzuordnung
Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 43

Flache 48.953 m?
Warmeliniendichte & 5.551 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 5.655.319 kWh

Weisenau

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet
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Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

Wohngebaude . . o
Wérmgebe darf 3.849.118 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
= e als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude =
Wérmgebedarf saniert S von Warmenetzen.
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
30 — 27 genutzte Gebaude
0,0%
25 4
o 201 GHD und Industrie
§ 15 - 34,9%
& 101
5
S 5
< 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - - - - - - - Private Haushalte
R gt @ @ S T Y 1 65,1%
T @ @ ¢ @ T v

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
0,0% ol
0.0% Holz
Strom ' 0,0%
2,8% \_

Warmenetz 51
%
0,0% 0.0%
Strom ___
5,4%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1317 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend

durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
4.500
4.000 800 759
' P 700 585
3.500 - 7 600
3.000 - - 500
2.500 - - o 400
2.000 - ggg
1.500 - 100 29 6
1.000 - 0 . . .
500 Kommunale  GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.379 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.418 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzahl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

% Stadt Mainz
Weisenau Laubenheimer Stral3e/Obere Bleichstral3e

Lage im Stadtgebiet

Weisenau Laubenheimer StraBe/Obere Bleichstrale = ; SN ¢ i ‘l;_:_'}. 7
Vorlaufiges Eignungsgebiet fur eine 43 '
zentrale Warmeversorgung SZORL B/ Z s
Weisenau Z/ & D NI \

141
136.797 m2
4.569 kWh/m*a

8.968.907 kWh Die Warmeliniendichte beschreibt die

jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fur die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

11.491.373 kWh

6.428.502 kWh

Gebaudenutzung

Kommunale und o6ffentlich
GHD und Industrie genutzte Gebaude

1,1% — 0,0%

Anzahl Geb&ude

Private Haushalte
98,9%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

66,2%

Warmenetz ..
9,6% ) Warmenetz
16(,38% Holz 9,0% (0]
0,0%\ 19,3%
Strom
74% T~

Strom _—

12,8%
\

Gas
58,9%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 2437 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
14.000 3.500 3.115
12.000
% 3.000
10.000 - - 2.500
2.000
8.000 0 1500
6.000 -+ 1.000
4.000 - 500 90 71 73
0 ; ; ;
2.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 3.349 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 3.409 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet

Gebietsinformationen
Name
Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Drais
Unbekannt

Drais

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine dezentrale Warmeversorgung

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

1.021

3.080.500 m2
2.340 kWh/m*a
28.575.678 kWh

29.252.165 kWh

16.427.580 kWh

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung

300

250

200 +

150 +
100 A

50 +

Anzahl Geb&ude

o -
\‘5"1 \‘5@
.
\‘36%

®
. o -
\9@

\‘56% ’

\‘5‘%
.
\‘5\9

\%‘b{b".

'\‘b‘bb‘

Kommunale und &ffentlich
genutzte Gebaude
1,6%

GHD und Industrie
0,5%

Private Haushalte

97,9%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
0,0%

Strom

4,7% N

ol
0,0%

warmenetz N
Holz 0.0% Ol
0,0% ' 0,0%
Strom______
8,6%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 6950 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
35.000
18.000 15.538
30.000 - 16.000
v 14.000
25.000 - - _— 12.000
| L 10.000
20.000 . 8,000
15.000 - — 6.000
4.000 2.069 17—
10.000 - 2000 736 | 817
0 ; ; ;
5.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 19.091 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 19.123 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Gonsenheim Sid
EHO5

Gonsenheim Sid

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine dezentrale Warmeversorgung

Gonsenheim

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

Wohngebaude
Warmebedarf

Wohngebéaude
Warmebedarf saniert

Baualtersklassen

222

214.383 m2
1.809 kWh/m*a
4.511.886 kWh

5.784.852 kWh

3.111.999 kWh

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

X

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter
potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
von Warmenetzen.

Gebaudenutzung

140

120

100
80

60

40

Anzahl Geb&ude

20 A

\‘5"1
.
\‘36%

\‘5@

?
ol
g’\ Y
P 3

\‘5%{5 g
7
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Kol
P
\‘550

s

&
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Kommunale und o6ffentlich
genutzte Gebéude

GHD und Industrie
- 0,0%

0,0%

Private Haushalte
100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
1,0% Ol
5,6%
Strom
8,4% ~__

Holz
0,0%

Strom
15,0%

Warmenetz L.
0,0% Ol
6,7%

Gas
78,3%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 1214 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
7.000 3.000 2.671
6.000 7 2500
5.000 - 2000
4.000 - 1.500
3.000 - é— 1.000
2.000 - 500 0 232 180 —
0 ; — ;
1.000 Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 3.083 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 3.144 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Hartenberg Gonsbach

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet

Name Hartenberg Gonsbach 5.0 V4 N
Gebiets-ID EHO3 & \
Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine dezentrale Warmeversorgung

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation ;
Gebaudeanzahl 2 g ,
Flache 365.291 m? 9% |
Warmeliniendichte & 513 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 1.444.050 kWh

Hartenberg-Minchfeld

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wsxhngﬁbzudfe 1.689.048 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 1.026.348 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert T
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und 6ffentlich
30 GHD und Industrie genutzte Gebaude

25 0,0% - 0,4%

Anzahl Geb&aude

G R R L S . ST
< 7 @ ®7 027 o oo N @7 7 Private Haushalte
A ) A 9 ) A N N 99,6%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz Wa ;
2]9% armenetz
Holz 0,0%
Strom 0,1%
1,3% S~ Strom
2,3%
ol
Gas 48,6%
46,1% Ol
56,2%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 390 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
1.800
1.600 - i 1.200 983
1.400 - 1.000
1.200 - - - 800
1.000 Z 600
800 - 400
600 - 200 4 25 44
400 - 0 . . .
200 Kommunale  GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 1.056 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 1.027 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen
Name

Gebiets-ID

Gebietstyp

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Hechtsheim Georg-Fahrbach-Stral3e ——

EHO2

Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
eine dezentrale Warmeversorgung

Hechtsheim

Energetische Ausgangsituation

Hechtsheim Georg-Fahrbach-Stral3e

% Stadt Mainz

Lage im Stadtgebiet

Gebéaudeanzahl 34
Flache 41.880 m2
Warmeliniendichte @ 1.978 kWh/m*a _ o o
Endenergieverbrauch 279383 kWh Die Warmeliniendichte beschreibt die
Wohnaebaud ' jahrliche Warmemenge pro Meter
Wgrr:geﬁe?;rfe 874.245 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
) als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 391.170 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
25 - GHD und Industrie genutzte Gebaude
0,0% - 0,0%
20 A
o 15 -
& 0 0 0 0 0 0 0 0
o -
/,\gb‘% & & 1 R ,LQQ’\'.‘ 100%‘.‘ qp\b“: /qp"%x
< \g@/ \ng’ \ge‘b/ \919/ \g%u/ \Qg‘o/ @Q‘V qp@/ 7 Private Haushalte

100,0%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
0,0%

Strom

87%

Warmenetz ..
Holz 0.0% ol
O’O%N/O,O%
Strom________
15,6%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 204 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
1.000
900 700 601
800 - I -~ 600
700 - 500
600 - 400
500 - 300
400 - 200
300 100 0 6 6
200 - 0 ; ; ;
100 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 613 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 562 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Entwurf T Kommunale W2&rmeplanung Stadt Mainz | Stand: 2

Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Hechtsheim KeltenstraRe

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Hechtsheim Keltenstralie SO
Gebiets-1D EHO4

: Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
el eine dezentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebéaudeanzahl 47

Flache 27.258 m2
Warmeliniendichte & 1.885 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 1.306.824 kWh

Hechtsheim

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wgrr:geﬁgzl;?fe 1.238.013 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
T als Indikator fur die Wirtschaftlichkeit
Wohngeb&aude x
onhng _ 604.164 kWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
10 9 9 GHD und Industrie genutzte Gebaude
9 0,0% - 0.0%
8 -
7 -
R
3 5 -
) 4
© 3 -
< 11
o : . . .
//,\QP‘% g/’\‘b‘;\ %/,\96% Q/’\%’\% g/\%‘bfg,: b‘/\ggbh- (o/qpb’\a ‘L/qu g/q,()\b‘ //(lp\‘)' -
- b. S S X S o S & Private Haushalte
K RS IS 3 2 2 2 2 100,0%
Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz Wi t
o armenetz .
0,0% O%IO/ Holz 0.0% Ol
Strom J70 0,0% ' 0,0%
37% N\ Strom

—_

6,9%

Gas
96,3%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 315 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - Gberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.



Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
1.400
800 688
1.200 - — % 700
| 600
1.000 200
800 - 400
300
600 - 200
400 - 100 0 0 34
200 - 0 ' ' '
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 722 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal méglicher PV-Ertrag: 729 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.
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Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Anlage Schwerpunktgebiet Hechtsheim Ost

% Stadt Mainz

Gebietsinformationen

Lage im Stadtgebiet
S

Name Hechtsheim Ost o ALY &
Gebiets-ID EHO8
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

eine dezentrale Warmeversorgung

Hechtsheim

Energetische Ausgangsituation

Gebaudeanzanhl
Flache
Warmeliniendichte &
Endenergieverbrauch

1.149

762.731 m2
2.437 kWh/m*a
29.558.229 kWh

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wszhngﬁbzudfe 32.983.774 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 19.144.771 KWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o6ffentlich
180 - 159 — 165 165 GHD und Industrie genutzte Gebaude
160 A 0,0% - 0,0%

140 A
120
100 -
80 +
60 -
40
20 +

Anzahl Geb&ude

Private Haushalte
100,0%

Gas
88,8%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz i
0,0% ol Holz Wa[)moipetz ol
Strom 6.0% 0,0%\°/ 7,2%
5.2% Strom

9,4%

Gas
83,3%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 7184 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]
35.000 25 000
?/ .
30.000 - — _— 19.785
25 000 // 20.000
' 15.000
20.000 - — 3 %
10.000
15.000 -
10.000 - 5000 0 282 724
0 ; ; ;
5.000 - Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 - und o&ffentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude
"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische Maximal mogliche PV-Leistung: 20.773 kWp
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG), Maximal moglicher PV-Ertrag: 20.678 MWh/a

z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.
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Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung

Stadt Mainz
Hechtsheim West Gewerbegebiet

Lage im Stadtgebiet

Anlage Schwerpunktgebiet
Gebietsinformationen

Name Hechtsheim West Gewerbegebiet
Gebiets-ID EHO7
Gebietstyp Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir

eine dezentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation

Hechtsheim

Gebaudeanzahl 767
Flache 2.029.692 m?2
Warmeliniendichte @ 794 kWh/m*a

Endenergieverbrauch 43.734.660 kWh

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

WE)hngebaude 22.200.696 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
LY E Lot als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 15.838.979 kWh von Warmenetzen.

Warmebedarf saniert T

Baualtersklassen Gebaudenutzung

Kommunale und o&ffentlich
genutzte Gebaude

1,2%

Anzahl Geb&ude

\‘5"1
.
\9'6%

\‘5@

GHD und Industrie
49,0%

Private Haushalte
49,8%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a

COF-Emissionen nach Energietrager in t/a

Warmenetz
0,0%

Strom

0,9% \_

Warmenetz

Holz 0,0%

0,1%

Strom

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 10767 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




Potenziale CO,-Reduzierung

Potenziale Energetische Sanierung [MWh/a] Potenzielle Leistung PV-Anlagen [kWp]

25.000 35.000 - 33.135
20.000 - % I 30.000
% 25.000
15.000 - [ 20.000
15.000
10.000 - — 10.000 8.210
5.000 —— 1.742 L 218 ——
5.000 - — 0 i | X
Kommunale GHD und Private Sonstiges
0 A und offentlich Industrie Haushalte
Vor ganzheitlicher Nach ganzheitlicher genutzte
Sanierung Sanierung Gebéaude

"Nach Sanierung" bezieht sich auf die energetische
Verbesserung gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG),
z.B. durch die Fassadenddammung oder den Austausch
von Fenstern.

Potenziale Nutzung Erneuerbare Energien

Die Potenziale an erneuerbaren Energien sind in den Stadtteilsteckbriefen ausgewiesen. In potenziellen
Warmenetzgebieten kdnnen vertiefende Analysen erfolgen. Fur Gebaude mit Einzelheizungen empfiehlt sich eine
Beratung durch zertifizierte Energieberater:innen zur Auswahl der optimalen Ldsung.

Maximal mogliche PV-Leistung: 43.304 kWp
Maximal moglicher PV-Ertrag: 44.780 MWh/a
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Das dargestellte Schwerpunktgebiet dient der strategischen Priorisierung im Rahmen der kommunalen Warmeplanung

Mainz.

Es entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, stellt keine Festsetzung dar und begriindet keine Verpflichtung zur
Umsetzung oder zum Anschluss.



Kommunale Warmeplanung % Stadt Mainz
Anlage Schwerpunktgebiet Marienborn Ortskern

Gebietsinformationen Lage im Stadtgebiet
Name Marienborn Ortskern
Gebiets-1D EHO09

: Vorlaufiges Eignungsgebiet (Prioritat) fir
CEIEES eine dezentrale Warmeversorgung

hauptséachliche
Stadtteilzuordnung

Energetische Ausgangsituation
Gebaudeanzahl 934

Flache 614.246 m2
Warmeliniendichte & 2.336 kWh/m*a
Endenergieverbrauch 23.397.628 kWh

Marienborn

Die Warmeliniendichte beschreibt die
jahrliche Warmemenge pro Meter

wF?hngEbzudfe 23.207.782 kWh potenzieller Leitungsstrecke. Sie dient
armebedar als Indikator fiir die Wirtschaftlichkeit
Wohngebaude 12.144.726 KWh von Warmenetzen.
Warmebedarf saniert R
Baualtersklassen Gebaudenutzung
Kommunale und o&ffentlich
GHD und Industrie genutzte Gebaude

1,5% 7,9%

Anzahl Geb&aude

Al A A . ST g g
< 7 @ ®7 027 o oo N @7 7 Private Haushalte

A ) A 9 ) A N N 90,6%

Endenergiebilanz nach Energietrager in MWh/a COF-Emissionen nach Energietrager in t/a
Warmenetz Wi t
0,0% armenetz
Holz 0,0%
Strom Al 0,1%
0,
5,6% 26.2% Strom ol
9,8%

30,2%

\'

67,0%

Im Jahr 2023 wurden in diesem Gebiet rund 6313 t COF pro Jahr durch den Warmeverbrauch verursacht - iberwiegend
durch fossile Energietrager, insbesondere Erdgas.




