




                                                                                                          

G 3921: Bauvorhaben „G 127“ - Wohngebiet westlich der Karlsbader Straße, Mainz

orientierender, geotechnischer Untersuchungsbericht (grundsätzliche Bebaubarkeit)

 1. BENUTZTE UNTERLAGEN

Unterlagen:

– Planquadrat, Darmstadt: Machbarkeitsstudie; Lageplan, M 1:500, Schnitt A-A und B-B

 2. ANLAGEN

1. (1.1) Lageplan, Lage der Bohrungen und der Rammsondierungen (ohne Maßstab)

(1.2) Lageplan der Verdachtsflächen (ohne Maßstab)

2. Darstellung und Beschreibung der Bohrungen / Rammkernsondierungen

3. Darstellung der Rammsondierung (DIN 4094)

4. Bestimmung der Bodenwassergehalte (DIN 18121

5. Bestimmung der Kornverteilungen (DIN 18123)

6. Chemische Analysen:

6.1 Chemische Analysen hinsichtlich der Verwertung / Entsorgung von 

Bodenaushubmassen:

- Bodenmischprobe aus den Bohrungen RKS 1-16, Tiefe: < 0,5 m 

  (LAGA, Boden) 

- Bodenmischprobe aus den Bohrungen RKS 3-9 und 15-16, Tiefe: > 0,5 m 

(LAGA, Boden)

- Bodenmischprobe aus den Bohrungen RKS 1-2 und 10-14, Tiefe: > 0,5 m 

  (LAGA, Boden)

- Bodenmischprobe aus der Trag- und Dränschicht unterhalb des Sportplatzes 

(Schwermetalle und PAK)

- Bodenmischprobe aus RKS 1, 11 und 12, Tiefe: < 0,5 m (Schwermetalle)

- Bodenmischprobe aus RKS 2, 13 und 14, Tiefe: < 0,6 m (Schwermetalle)

- Bodenmischprobe aus RKS 4 und 10, Tiefe: < 0,5 m (Schwermetalle)

- Bodenmischprobe aus RKS 5-8, Tiefe: < 0,7 m (Schwermetalle)

- Bodenmischprobe aus RKS 3,9, 15 und 16, Tiefe: < 0,5 m (Schwermetalle)

6.2. Tragschichtmaterial unterhalb Verbundsteine und Pflaster

6.3  Bodenmaterial des Sportplatzes hinsichtlich „Kieselrot“ (Fremduntersuchung)
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Am Sandbruch

PROJEKT:

Az: Anlage:

Auftraggeber: Datum:

913524-44
Bearbeiter:

Westlich Karlsbader Straße,
Mainz-Gonsenheim

Karrié, Mainz 16.03.2009

G 3921 H. Büdinger

Lageplan
mit Lage der Bohrungen als Rammkernsondierung (RKS)

und der schweren Rammsondierungen (DPH)
ohne Maßstab

1.1
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Am Sandbruch

PROJEKT:

Az: Anlage:

Auftraggeber: Datum:

913524-44
Bearbeiter:

Westlich Karlsbader Straße, Mainz
(Bebauungsplanentwurf G 127)

Karrié Objecta GmbH & Co. KG , Mainz 16.03.2009

G 3921 H. Büdinger

Lageplan
mit Kennzeichnung der “teilbelasteten” Fläche(n)

1.2

ehemalige Abstell-
flächen für LKW

mit Verbundsteinen
befestigte Fläche






















































































