
 
Aktz.: 2 66 13 Bre 
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1406/2010 der ödp-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Bretzenheim betr. Hel-
ligkeit Straßenlaternen (ödp) 
 
 
 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
1. Wie oft und wann werden diese Leuchtmittel erneuert? 
 
 Die Leuchtmittel werden je nach Lampentyp im drei- bis vierjährigen Turnus erneuert. 
 
 
2. Wie hoch sind die Wattstärke und die Luxstärke (Lumen)? 
 
 Die Straßen sind nach ihrer Funktion als Haupt-, Neben-, Sammel- oder Wohnstraße eingestuft. Je 

nach Funktion, Verkehrsaufkommen und zulässiger Geschwindigkeit muss die Beleuchtung nach 
DIN EN 13201 gewisse Werte erfüllen. Entsprechend diesen Vorgaben werden dann die Lampen 
mit den erforderlichen Lichtmengen eingesetzt. Die Wattagen der Straßenleuchten liegen zwischen 
50 Watt und 250 Watt. 

 
 
3. Wurde die Leuchtkraft der Lampen von 2009 auf 2010 erhöht? 
 
 Entladungslampen unterliegen einem Alterungsprozess, der den Lichtstrom mit der Zeit mindert. 

Eine Erhöhung der Leuchtkraft erfolgt nur durch einen Lampenwechsel. 
 2009 - 2010 wurden in Bretzenheim 613 Lampen regulär erneuert. 
 Stärkere Leuchtmittel lassen sich in der Regel nicht in den Leuchten installieren, da die vorgeschalte-

ten Bauteile auf die entsprechende Lampe eingerichtet sind. 
 
 
In Bretzenheim gibt es insgesamt 2.317 Leuchten. Damit die Stadtwerke Mainz AG einem Hinweis auf 
unzureichende Beleuchtung nachgehen und vorhandene Mängel beheben können, ist es aufgrund der 
hohen Leuchtenanzahl notwendig, den genauen Leuchtenstandort und den Mangel zu benennen. Ich 
empfehle die direkte Kontaktaufnahme mit der Störungsstelle der Stadtwerke Mainz AG unter der Ruf-
nummer 12-1314, die jederzeit Hinweise entgegennimmt, um Defekte sodann schnellstmöglich zu be-
seitigen. 
 
 
Mainz,    30.   August 2010 
 
Gez. 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 


