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BS2

durchgeführt am 22.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, steif, TL , 

4 , braun

Schluff, stark sandig, 

kalkhaltig, feucht, steif, UL , 4

, hellbraun

Kies, stark sandig, schwach 

steinig, schwach mit Blöcken, 

kalkhaltig, feucht, GW , 3 -5 , 

hellbraun, weißbraun

Sand, z.T. schwach schluffig, 

kalkhaltig, feucht, SE ,SU , 3 , 

hellbraun, braun

Sand, kiesig, schwach steinig, 

schwach mit Blöcken, z.T. 

schwach schluffig, feucht, SE

SU , 3 , hellbraun
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BS1

durchgeführt am 23.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, steif, TL ,

TM , 4 , braun

Schluff, stark sandig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

steif- bis halbfest, UL , 4 , 

hellbraun

Sand, kiesig- bis stark kiesig, 

schwach steinig, 

kiesig/steinige Zwischenlagen, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

SE ,SW , 3 , hellbraun, 

braunweiß

Ton, sandig, kalkhaltig, feucht

halbfest, TM ,TA , 4 -5 , braun

graubraun

Kies, stark sandig, schwach 

steinig, stark kalkhaltig, feucht

GW , 3 , hellbraun, braunweiß
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Bauvorhaben:
BV Bleichstraße, 
Mainz-Weisenau

Planbezeichnung:
BS2, BS1/RS1

Plan-Nr: 2.1 Maßstab: 1:20

Bearbeiter: Langer, Dipl.-Geol.
Gezeichnet: SP

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 073/09-03

Datum:
27.04.09

Baugrundinstitut Langer GmbH
Am Seegraben 22

63505 Langenselbold
Tel.: 06184-3013

Fax.: 06184-3016

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.7 l)

BODENARTEN

Mutterboden Mu
Ton T
Sand Ssandig s
Schluff U
Kies Gkiesig g
Steine Xsteinig x
Blöcke Ymit Blöcken y

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k+ kalkhaltig
k++ stark kalkhaltig

FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f feucht

KONSISTENZ stf steif hfst halbfest
BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44

RAMMDIAGRAMM

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm
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BS4

durchgeführt am 22.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, steif, TL , 

4 , braun

Schluff, stark sandig, 

kalkhaltig, feucht, halbfest, 

UL , 4 , hellbraun

Sand, schwach feucht, SE , 3 , 

hellbraun, braunweiß
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durchgeführt am 22.04.09

Mutterboden, vereinz. 

Ziegelreste, feucht, OU ,A , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, steif, TL ,

TM , 4 , braun

Schluff, stark sandig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

halbfest, UL , 4 , hellbraun

Sand, kalkhaltig, schwach 

feucht, SE , 3 , braungelb

Kies, stark sandig, stark 

schluffig, schwach tonig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

halbfest, GT , 4 , hellbraun

Sand, schwach kiesig- bis 

kiesig, kalkhaltig, schwach 

feucht, SE , 3 , hellbraun, 

graubraun
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Bauvorhaben:
BV Bleichstraße, 
Mainz-Weisenau

Planbezeichnung:
BS4, BS3/RS2

Plan-Nr: 2.2 Maßstab: 1:20

Bearbeiter: Langer, Dipl.-Geol.
Gezeichnet: SP

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 073/09-03

Datum:
27.04.09

Baugrundinstitut Langer GmbH
Am Seegraben 22

63505 Langenselbold
Tel.: 06184-3013

Fax.: 06184-3016

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.7 l)

BODENARTEN

Mutterboden Mu
Ton Ttonig t
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Kies Gkiesig g

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k+ kalkhaltig FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f feuchtKONSISTENZ stf steif hfst halbfest

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44

RAMMDIAGRAMM

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm
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BS5

durchgeführt am 22.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, TL , 4 , 

braun

Schluff, stark sandig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

halbfest, UL , 4 , hellbraun

Sand, schwach schluffig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

SU , 3 , hellbraun

Sand, schwach feucht, SE , 3 , 

hellbraun, braun

Kies, stark sandig, schwach 

steinig, schwach feucht, GW , 

3 , weißbraun

Ton, sandig, stark kalkhaltig, 

feucht, halbfest, TL , 4 , 

weißbraun, dunkelbraun
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Bauvorhaben:
BV Bleichstraße, 
Mainz-Weisenau

Planbezeichnung:
BS5/RS3

Plan-Nr: 2.3 Maßstab: 1:20

Bearbeiter: Langer, Dipl.-Geol.
Gezeichnet: SP

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 073/09-03

Datum:
27.04.09

Baugrundinstitut Langer GmbH
Am Seegraben 22

63505 Langenselbold
Tel.: 06184-3013

Fax.: 06184-3016

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.7 l)

BODENARTEN

Mutterboden Mu
Ton T
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Kies G
Steine Xsteinig x

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k+ kalkhaltig
k++ stark kalkhaltig

FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f feucht

KONSISTENZ hfst halbfest
BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44

RAMMDIAGRAMM

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm
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BS10

durchgeführt am 21.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, kalkhaltig, feucht

steif, TL , 4 , braun, hellbraun

Schluff, stark sandig, stark 

kalkhaltig, schwach feucht, 

steif- bis halbfest, UL , 4 , 

hellbraun

Sand, kiesig, schwach steinig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

SE , 3 , hellbraun

Kies, stark sandig, schluffig, 

stark kalkhaltig, schwach 

feucht, GU , 4 , hellbraun

Ton, sandig, z.T. stark sandig, 

kiesig, schwach steinig, z.T. 

schwach mit Blöcken, stark 

kalkhaltig, feucht- bis stark 

feucht, weich- bis steif, TL , 4

hellbraun, graubraun
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BS11

durchgeführt am 23.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, stark sandig, feucht, steif

TL , 4 , braun

Schluff, stark sandig, 

kiesig/steinige Zwischenlage 

bei 3,20-3,60m, stark 

kalkhaltig, schwach feucht, 

halbfest, UL , 4 , hellbraun

Sand, schwach kiesig, feucht, 

SE , 3 , braun, braunweiß

0.40

0.80

3.70

1.10

 0.40 - 
 0.40 

 

 1.20 - 
 1.20 

 

 2.00 - 
 2.00 

 

 3.00 - 
 3.00 

 

 4.00 - 
 4.00 

 

 4.90 - 
 4.90 

 

 6.00 - 
 6.00 

 

21.58

20.58

19.58

18.58

17.58

16.58

15.58

14.58

14.00

Vglh. m

21.58

20.58

19.58

18.58

17.58

16.58

15.58

14.58

14.00

Vglh. m

Bauvorhaben:
BV Bleichstraße, 
Mainz-Weisenau

Planbezeichnung:
BS10/RS4, BS11

Plan-Nr: 2.4 Maßstab: 1:20

Bearbeiter: Langer, Dipl.-Geol.
Gezeichnet: SP

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 073/09-03

Datum:
27.04.09

Baugrundinstitut Langer GmbH
Am Seegraben 22

63505 Langenselbold
Tel.: 06184-3013

Fax.: 06184-3016

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.7 l)

BODENARTEN

Mutterboden Mu
Ton T
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Kies Gkiesig g
Steine Xsteinig x

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k+ kalkhaltig
k++ stark kalkhaltig

FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f feucht
f stark feuchtKONSISTENZ wch weich stf steif

hfst halbfest
BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44

RAMMDIAGRAMM

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm
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BS9

durchgeführt am 21.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, schwach feucht, 

steif, TL , 4 , braun

Schluff, stark sandig, 

kalkhaltig, feucht- bis 

schwach feucht, steif- bis 

halbfest, UL , 4 , hellbraun

Schluff, stark sandig, stark 

kalkhaltig, schwach feucht, 

steif- bis halbfest, TL , 4 , 

hellbraun, weißbraun

Sand, stark kiesig, schwach 

schluffig, stark kalkhaltig, 

schwach feucht, SU , 3 , 

hellbraun, weißbraun

Sand, schwach kiesig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

SE , 4 , weißbraun, rostbraun

Ton, sandig, kiesig, schwach 

steinig, kalkhaltig, feucht, 

halbfest, TL , 4 , rostbraun, 

weißbraun
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BS8

durchgeführt am 21.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, steif, TL , 

4 , braun

Schluff, stark sandig, stark 

kalkhaltig, schwach feucht, 

steif- bis halbfest, UL , 4 , 

hellbraun

Kies, stark sandig, feucht, 

steif, GW , 3 , gelbbraun, 

weißbraun
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Bauvorhaben:
BV Bleichstraße, 
Mainz-Weisenau

Planbezeichnung:
BS9, BS8

Plan-Nr: 2.5 Maßstab: 1:20

Bearbeiter: Langer, Dipl.-Geol.
Gezeichnet: SP

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 073/09-03

Datum:
27.04.09

Baugrundinstitut Langer GmbH
Am Seegraben 22

63505 Langenselbold
Tel.: 06184-3013

Fax.: 06184-3016

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.7 l)

BODENARTEN

Mutterboden Mu
Ton T
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Kies Gkiesig g
Steine Xsteinig x

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k+ kalkhaltig
k++ stark kalkhaltig

FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f feucht

KONSISTENZ stf steif hfst halbfest
BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44
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BS6

durchgeführt am 22.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, steif, TL , 

4 , braun

Schluff, stark sandig, 

kalkhaltig, schwach feucht, 

steif- bis halbfest, UL , 4 , 

hellbraun

Sand, stark kiesig, mit 

kiesigen, stark sandigen 

Zwischenlagen, kalkhaltig, 

schwach feucht, SE , 3 , 

hellbraun, braunweiß
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 0.50 
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BS7

durchgeführt am 21.04.09

Mutterboden, feucht, OU , 1 , 

schwarzbraun, braun

Ton, sandig, feucht, steif, TL , 

4 , braun

Schluff, stark sandig, schwach

feucht- bis feucht, steif- bis 

halbfest, UL , 4 , hellbraun

Sand, kiesig, feucht, SE , 3 , 

braun, rotbraun
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Bauvorhaben:
BV Bleichstraße, 
Mainz-Weisenau

Planbezeichnung:
BS6, BS7

Plan-Nr: 2.6 Maßstab: 1:20

Bearbeiter: Langer, Dipl.-Geol.
Gezeichnet: SP

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 073/09-03

Datum:
27.04.09

Baugrundinstitut Langer GmbH
Am Seegraben 22

63505 Langenselbold
Tel.: 06184-3013

Fax.: 06184-3016

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.7 l)

BODENARTEN

Mutterboden Mu
Ton T
Sand Ssandig s
Schluff U
Kies Gkiesig g

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k+ kalkhaltig FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f feuchtKONSISTENZ stf steif hfst halbfest

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44












































































