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Vorhaben 

 

Die WILMA Wohnbau GmbH Süd und die centro development consulting GmbH planen die Bebauung 

der unbebauten und größtenteils brachliegenden Grundstücke mit den Flurstücksnummern 370/1, 

45/5, 47/3, 39/4 u.a. der Gemarkung Laubenheim Flur 1. Die Flächen werden begrenzt von der Henry-

Moisand-Straße im Osten, der Pfarrer-Goedecke-Straße im Westen, der bestehenden Bebauung im 

Norden und der Grundschule im Süden.  

 

Insgesamt sind 11 Doppelhäuser, 3 Reihenhäuser und 4 Mehrfamilienhäuser mit ca. 45 Wohnungen 

und darunterliegender Tiefgarage geplant. Die Größe des Planungsgebietes beträgt ca. 14.100 qm. 

Davon entfallen ca. 7.100 qm auf den Investor cdc und 7.000 qm auf den Investor WILMA. 

 

Erschließung 

 

Die verkehrstechnische Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung der geplanten Wohnbebauung 

erfolgt sowohl von der Henry-Moisand-Straße im Osten über die öffentlichen Planstraßen A und C als 

auch von der Pfarrer-Goedecke-Straße im Westen über die Privatstraße B. Der öffentliche Fußweg A 

stellt die Verbindung in Richtung Norden zum Enggäßchen dar. Der öffentliche Fußweg B stellt die 

Verbindung vom östlichen zum westlichen Teil der Bebauung zwischen Planstraße B und der 

Planstraße C dar. Im südlichen Bereich wird der vorhandene öffentliche Fußweg aufgeweitet und als 

Planstraße D bezeichnet. 

 

Entwässerungsverfahren 

 

Innerhalb des Baugebietes erfolgt die Entwässerung wie im gesamten Ortsbereich Laubenheim im 

Trennsystem. Die Schmutz- und Regenwassermengen werden über separate Kanäle in den Wohn- 

und Erschließungsstraßen geführt und in die vorhandenen Bestandskanäle in der Henry-Moisand-

Straße (Anschluss 1), Planstraße D (Anschluss 2) und Pfarrer-Goedecke-Straße (Anschluss 3) 

eingeleitet.  

 

Nach Rücksprache mit den Wirtschaftsbetrieben Mainz ist das Plangebiet schon im 

Generalentwässerungsplan erfasst. Die zu entwässernde abflusswirksame Fläche an den 

Anschlüssen Henry-Moisand-Straße sollte jedoch 4.000 qm nicht überschreiten. Der westliche 

Teilbereich sollte sich möglichst in die Pfarrer-Goedecke-Straße entwässern. 
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Bodenwerte 

 

Gemäß Baugrundgutachten vom 20.08.2008 der SakostaCAU GmbH ist der Untergrund auf Grund 

der geringen Durchlässigkeiten von kf=1x10-7 m/s für die Versickerung der gesamten anfallenden 

Niederschlagsmengen nicht geeignet. Das Bodengutachten bezieht sich auf Untersuchungen im 

östlichen Teil des Plangebietes. Nach Rücksprache mit den Bodengutachtern kann man jedoch die 

ermittelten Eigenschaften auch auf den westlichen Teil des Plangebietes übertragen. Des Weiteren 

wird auf Grund der starken Hanglage und der Möglichkeit von unkontrollierten Wasseraustritten im 

Böschungsbereich die Errichtung von Versickerungsanlagen abgeraten.  

 

Regenwassermengen 

 

Die Dimensionierung des Kanalnetzes erfolgte nach ATV-118. In Absprache mit den 

Wirtschaftsbetrieben wird das dreijährige Starkregenereignis zu Grunde gelegt. Die 

Bemessungsregendauer wurde nach Tabelle 4 der ATV-118 in Abhängigkeit der befestigten 

Flächenanteile und der Geländeneigung auf 10 Minuten angesetzt. Somit ergibt sich eine 

Bemessungsregenspende von 189 l/sxha . 

 

Wie oben beschrieben wird von einer Versickerung abgeraten. Um dennoch eine Abflussverzögerung 

zu erzielen, werden die Flachdächer und Garagen mit einer mindestens 10 cm starken 

Dachbegrünung versehen. Des Weiteren werden die privaten Garagenzufahrten sowie die öffentlichen 

Stellplätze mit Splittfugenpflaster und verstärkten Tragschichten ausgeführt. Auf einen 

wasserdurchlässigen Ausbau der Fußwege mit offenen Fugen wird zu Gunsten des Laufkomforts 

verzichtet. Des Weiteren werden in Absprache mit den Wirtschaftsbetrieben die öffentlichen Fußwege 

A und B zu Spülzwecken an das Schmutzwasserkanalsystem angebunden, so dass eine Einleitung in 

das Regenwassernetz nicht gegeben ist. Grundsätzlich entwässern sich auch alle privaten Terrassen 

in die angrenzenden Grünflächen. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der abflusswirksamen Flächen und dessen 

Regenwasserabfluss je Anschlusspunkt. Die genaue Flächenermittlung ist als Anlage beigefügt. 

 

Tabelle 1: Abflusswirksame Flächen und RW - Abfluss mengen je Anschluss 

red 
Fläche

3.607     68 l/s

284        5 l/s

650        12 l/s

4.541     86 l/sGesamtgebiet

Anschluss 1 Henry Moisand Straße

Anschluss 2 Planstraße D

Anschluss 3 Pfarrer Goedecke Straße

AbflussAnschluss
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Gemäß Vorgabe der Wirtschaftsbetriebe Mainz beträgt die Eingangsgröße für Regenwasserkanäle 

DN300. Die Neigungen der geplanten RW-Kanäle liegen zwischen 1 und 7 %. Das Abflussvermögen 

liegt somit weit über 107 l/s. Die Eingangsdimension des RW Kanals von DN300 ist für einen Abfluss 

von 70 l/s in der Planstraße A ausreichend. 

 

Schmutzwassermengen 

 

Die Ermittlung des Schmutzwassers erfolgt nach ATV-118 über die Einwohnerdichte und den mittleren 

Wasserverbrauch. Im Planungsgebiet entstehen ca. 55 Wohneinheiten. Für die Berechnung wird eine 

Einwohnerzahl von 4 EW je Wohneinheit angenommen. Der mittlere tägliche Wasserverbrauch w wird 

nach HOSANG/BISCHOF für Mittelstädte mit max. 150 l/E×d angenommen. Die nachfolgende Tabelle 

stellt die Ermittlung der Schmutzwassermengen aus dem gesamten Plangebiet dar. 

 

Tabelle 2: Ermittlung der Schmutzwassermengen nach ATV-118 aus dem gesamten Plangebiet 

WE 55

EW/WE 4

ws 150 l/(EWxd)

100 %

0,65 l/s

Fremdwasser 0,65 l/s

Summe 1,31 l/s

Anzahl Wohneinheiten

Einwohner je Wohneinheit

durchschn Wasserverbrauch

Fremdwasseranteil vom Schmutzwasser

Schmutzwasser

606014
rauchWasserverbEinwohnerQ 14,sw,t ⋅⋅

⋅=

 

 

 

Zusätzlich entwässern sich gemäß Absprache die die öffentlichen Fußwege A und B zu Spülzwecken 

in das Schmutzwasserkanalsystem. Bei einer Fläche von ca. 100 qm und einem Abflussbeiwert von 

0,75 ergibt sich ein Abfluss von ca. 1,4 l/s. 

 

Q = 100 qm x 0,75 x 189 l/sxha 1/10.000 = 1,4 l/s 

 

Der Gesamtabfluss im Schmutzwasserkanal an der Henry Moisand Straße beträgt somit 2,73 l/s . 
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Entwässerungskonzept  

 

Die anfallenden Regenwassermengen der geplanten Bebauung entlang der Planstraßen A und C 

werden in einen Regenwasserhauptkanal DN300 aus Beton in den Bestandskanal in der Henry-

Moisand-Straße eingeleitet. Der Anschluss an den Bestandskanal erfolgt über ein neu zu errichtendes 

Schachtbauwerk. Alle neuen Schachtbauwerke des öffentlichen Kanalsystems werden in der 

Dimension DN1200 errichtet. Um die Fließgeschwindigkeiten auf Grund der hohen Längsneigungen 

zu vermindern, werden in Abstimmung mit den Wirtschaftsbetrieben an den Schächten RW3 und RW1 

Abstürze von maximal 50 cm vorgesehen. 

 

Die anfallenden Schmutzwassermengen entlang der Planstraße A und C entwässern über einen sep. 

Schmutzwasserkanal DN250 aus Steinzeug. Abstürze an den Schächten sind jedoch nicht geplant. In 

Absprache mit den Wirtschaftsbetrieben werden jedoch die Entwässerungsrinnen der Fußwege A und 

B zu Spülungszwecken an den Schmutzwasserkanal angebunden. 

 

Die Reihenhäuser der Planstraße D entwässern sich über private Anschlussleitungen in die dort 

liegenden Regen- und Schmutzwasserbestandskanal.  

 

Auf Grund der Höheneinordnung des Gebäuderiegels B3 und B4 und deren private Zufahrtsstraße 

Planstraße B ist die Entwässerung an die Pfarrer-Goedecke-Straße nicht möglich. Die Entwässerung 

erfolgt daher über den Fußweg B in das öffentliche Kanalsystem in der Planstraße C. Dabei stellen die 

Schächte RW6 und SW6 in der Planstraße B die Übergabeschächte dar. Auf Grund der engen 

Platzverhältnisse zu den Versorgungsleitungen können die Anschlussleitungen im Fußweg B an die 

Schächte RW5 und SW5 angebunden werden. 

 

Die Gebäuderiegel B1 und B2 entwässern die anfallenden Niederschlags- und Schmutzwasser- 

mengen in den Bestandskanal des Vorplatzes an der Pfarrer-Goedecke-Straße.  

 

Im Entwässerungsplan sind die Anbindepunkte an den öffentlichen Kanal mit den Abflussmengen 

dargestellt. Dieser ist dem Antrag beigefügt. 

 



Erläuterungsbericht zum Entwässerungskonzept L65 

Stand 15.11.2011 

 

  Seite 7 

Planungsteam Désor  Hagenstraße 27 D-65205 Wiesbaden 

Fon 0611 900 684 0 mail  info@pland.de fax 0611 900 684 21 

plan ° D 

Zusammenfassung 

 

Die Investoren WILMA Wohnbau GmbH Süd und die centro development consulting GmbH planen die 

Bebauung des unbebauten ca. 14,1 ha großen Areals zwischen der Henry-Moisand-Straße und der 

Pfarrer-Goedecke-Straße. Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem in teilweise öffentliche und 

private Entwässerungsleitungen mit 2 Anbindungen an das Bestandskanalsystem in der Henry-

Moisand-Straße und ein Anschluss an das Bestandskanalsystem in der Pfarrer-Goedecke-Straße.  

 

Bei der Bemessungsregenspende von 189 l/sxha und den ermittelten Einzugsflächen beträgt der 

maximale Regenwasserabfluss ca 86 l/s, wobei ca 12 l/s in den Bestandskanal in der Pfarrer-

Goedecke-Straße und 73 l/s in das Bestandskanalsystem in der Henry-Moisand-Straße eingeleitet 

werden. Die öffentlichen Regenwasserleitungen werden als Betonrohre DN300 und die Schmutz-

wasserleitungen werden als Steinzeugleitungen DN250 gebaut. Die Leistungsfähigkeit der gewählten 

Rohrnennweiten mit den geplanten Gefällen ist gewährleistet. Zum regelmäßigen Spülen der 

Schmutzwasserleitungen werden die Fußwege A und B an die Schmutzwasserleitung angebunden. 

 

Aufgrund des vorgeschlagenen Entwässerungskonzeptes kann aus der Sicht des planenden 

Ingenieurbüros die Entwässerung als gesichert angesehen werden. 
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Ermittlung Regenwasserabfluss 

 

 



Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Fläche
Abfluss-
beiwert

m² C 

Straße A öff Pflaster 460              0,75 345         

Straße C öff Pflaster 520              0,75 390         

Stellplätze C öff Splittfugenpflaster 75                 0,25 19           

Grünflachen C öff 55                 0,10 6             

Fußweg A öff Pflaster 0,75 -          

Fußweg B öff Pflaster 0,75 -          

A
ns

ch
lu

ss
 

P
la

n 
st

ra
ß

e 
D

Straße D (Anpflasterung) öff Pflaster 35                 0,75 26           26

Dachfläche A priv Satteldach 1.050           1,00 1.050      

Garagen A priv begrünt 252              0,50 126         

Zufahrten A priv Splittfugenpflaster 490              0,25 123         

Gehwege A priv Pflaster 160              0,75 120         

Dachfläche D priv Satteldach 210              1,00 210         

Garagen D priv begrünt 54                 0,50 27           

Gehwege D priv Pflaster 11                 0,75 8             

Zufahrten D priv Splittfugenpflaster 50                 0,25 13           

Dachflächen C priv begr. 540              0,50 270         

Dachflächen C priv unbegr 110              1,00 110         

Garagen C priv begr. 144              0,50 72           

Zufahrten C priv Splittfugenpflaster 30                 0,25 8             

Gehwege C priv Pflaster 10                 0,75 8             

Straße B priv Pflaster 570              0,75 428         

Dachflächen B R3+4 priv begr. 430              0,50 215         

Dachflächen B R3+4 priv unbegr 300              1,00 300         

Zufahrten B priv Splittfugenpflaster 80                 0,25 20           

Dachflächen B R1+2 priv unbegr 450              1,00 450         

Vorplatz teilbefestigt 400 0,50 200

Terrassen entwässern über Gartenfläche

189 l/s*ha

red 
Fläche

3.607      68 l/s

284         5 l/s

650         12 l/s

4.541      86 l/sGesamtgebiet

red. FlächeFlächennutzung
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m²
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786

1.419

1.676
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Anschluss 1 Henry Moisand Straße

Anschluss 2 Planstraße D

Anschluss 3 Pfarrer Goedecke Straße

2.080

Abfluss

Regenwasserabfluss

Bemessungsregen r(D10,T3)

Anschluss

1.430

650
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Ermittlung Schmutzwasserabfluss 

 



Auftraggeber:

Bauvorhaben:

WE 55

EW/WE 4

ws 150 l/(EWxd)

100 %

0,65 l/s

Fremdwasser 0,65 l/s

Summe 1,31 l/s

Anzahl Wohneinheiten

Einwohner je Wohneinheit

durchschn Wasserverbrauch

Fremdwasseranteil vom Schmutzwasser

Schmutzwasser

Ermittlung Schmutzwasserabfluss nach ATV 118

Wilma Wohnen Süd GmbH - Am Holzweg 26 - 65830 Kriftel

cdc - centro development consulting GmbH - Heuerstraße 6 - 55129 Mainz

Neubaugebiet L65

Henry Moisand Straße / Pfarrer Goedecke Straße

Mainz - Laubenheim

plan ° D

606014
rauchWasserverbEinwohner

Q 14,sw,t ⋅⋅
⋅=
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